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1. Wstęp 

1.1 Przedmiot opracowania  

Przedmiotem opracowania jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia pn.: „Budowa 

terminalu przeładunkowego w Sławkowie”. Dla planowanego przedsięwzięcia do Urzędu 

Miasta Sławkowa został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z kartą informacyjną 

przedsięwzięcia. Organ właściwy do wydania decyzji po zasięgnięciu opinii Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Katowicach  nałożył, w postanowieniu Burmistrza 

Miasta Sławkowa z dnia 29 marca 2018 r., nr 41, znak: OSGW.6220.8.2017 obowiązek 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w pełnym zakresie zgodnym z art 66 

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz.U. 2017, poz. 1405 t.j. z późn.zm.). 

 

1.2 Cel opracowania 

Niniejsze opracowanie ma na celu określenie rodzaju, zasięgu i natężenia oddziaływań 

przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnych skutków tych oddziaływań, 

zgodnie z wymaganiami Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz.U. 2017, poz. 1405 t.j. z późn.zm.). 

 

1.3 Zakres opracowania  

Raport oddziaływania na środowisko został opracowany w pełnym zakresie zgodnym 

z art 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz.U. 2017, poz. 1405 t.j. z późn.zm.) i zawiera: 

 1) opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności: 

a) charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie 

budowy i eksploatacji lub użytkowania, 

b) główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych, 

c) przewidywane rodzaje i ilości emisji, w tym odpadów, wynikające 

z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia, 

d) informacje o różnorodności biologicznej, wykorzystywaniu zasobów naturalnych, 

w tym gleby, wody i powierzchni ziemi, 
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e) informacje o zapotrzebowaniu na energię i jej zużyciu, 

f) informacje o pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko, 

g) ocenione w oparciu o wiedzę naukową ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub 

katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i 

stosowanych technologii, w tym ryzyko związane ze zmianą klimatu; 

2) opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego 

oddziaływania planowanego przedsięwzięcie na środowisko, w tym: 

a) opis elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzy ekologicznych w rozumieniu 

tej ustawy, 

b) właściwości hydromorfologicznych, fizykochemicznych, biologicznych 

i chemicznych wód; 

2a) wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, przez którą rozumie się zbiór badań terenowych 

przeprowadzonych na potrzeby scharakteryzowania elementów środowiska 

przyrodniczego, jeżeli została przeprowadzona, wraz z opisem zastosowanej metodyki; 

wyniki inwentaryzacji przyrodniczej wraz z opisem metodyki stanowiącej załącznik do 

raportu; 

2b) inne dane, na podstawie których dokonano opisu elementów przyrodniczych; 

3)  opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego 

przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami; 

3a) opis krajobrazu, w którym dane przedsięwzięcie ma być zlokalizowane; 

3b) informacje na temat powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności 

kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych lub 

planowanych, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, 

znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w 

obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w 

obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia- w zakresie, w jakim ich 

oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym 

przedsięwzięciem; 

3) opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania 

przedsięwzięcia, uwzgledniający dostępne informacje o środowisku oraz wiedzę 

naukową;  

5)   opis wariantów, uwzględniający szczególne cechy przedsięwzięcia lub jego 

oddziaływania, w tym: 

a)  wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu 

alternatywnego, 
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b)  racjonalnego wariantu najkorzystniejszego dla środowiska, 

- wraz z uzasadnieniem ich wyboru; 

6)  określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów na 

środowisko, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i 

katastrofy naturalnej i budowlanej, na klimat, w tym emisje gazów cieplarnianych i 

oddziaływania istotne z punktu widzenia dostosowania do zmian klimatu, a także 

możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko,  

6a) porównanie oddziaływań analizowanych wariantów na: 

 a) ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze, 

 b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, i krajobraz, 

 c) dobra materialne, 

d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności 

rejestrem lub ewidencją zabytków, 

e) formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000, 

oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych, 

f) elementy wymienione w art. 68 ust. 2 pkt 2 lit. B, jeżeli zostały uwzględnione w 

raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub jeżeli są wymagane przez 

właściwy organ, 

g) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-f; 

7)  Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, z uwzględnieniem 

informacji, o których mowa w pkt 6 i 6a; 

8) opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis 

przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, 

obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i 

długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z: 

a)  istnienia przedsięwzięcia, 

b)  wykorzystywania zasobów środowiska, 

c)  emisji; 

9)   opis przewidywanych działań mających na celu unikanie, zapobieganie, ograniczanie lub 

kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na 

formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, oraz 

ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych, wraz z oceną ich skuteczności 

odpowiednio na etapach realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia; 

12) porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których 

mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska; 

13a) odniesienie się do celów środowiskowych wynikających z dokumentów strategicznych 

istotnych z punktu widzenia realizacji przedsięwzięcia; 
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12)  wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru 

ograniczonego użytkowania, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - 

Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie 

przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i 

sposobów korzystania z nich;  

13)  przedstawienie zagadnień w formie graficznej; 

14)  przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej 

przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz 

umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko; 

15)  analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym 

przedsięwzięciem; 

16)  przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na 

etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na formy ochrony 

przyrody, o których mowa w art. 6 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz ciągłość 

łączących je korytarzy ekologicznych, oraz informacje o dostępnych wynikach innego 

monitoringu, które mogą mieć znaczenie dla ustalenia obowiązków w tym zakresie; 

17)  wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej 

wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport; 

18)  streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w 

odniesieniu do każdego elementu raportu; 

19)  podpis autora, a w przypadku, gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów- kierującego 

tym zespołem, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty sporządzenia raportu; 

19a) oświadczenia autora, a w przypadku, gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów- 

kierującego tym zespołem, o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a ust.2, 

stanowiące załącznik do raportu; 

20)  źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu. 

  

 Zakres raportu jest również zgodny z postanowieniem Burmistrza Miasta Sławkowa 

z dnia 29 marca 2018 r., nr 41, znak: OSGW.6220.8.2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

2. Opis planowanego przedsięwzięcia 

Planowany do realizacji terminal przeładunkowy w Sławkowie kwalifikuje się do 

przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie 

z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 71 t.j.): 

• §3 ust.1 pkt 36  instalacje do podziemnego magazynowania ropy naftowej, produktów 

naftowych, substancji lub mieszanin, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 

2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, niebędących produktami 

spożywczymi, gazów łatwopalnych oraz innych kopalnych surowców energetycznych, 

inne niż wymienione w pkt 36a i § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji do 

magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, 

zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 20 m3 oraz zbiorników 

na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3 m3, 

• §3 ust.1 pkt 37  instalacje do naziemnego magazynowania ropy naftowej, produktów 

naftowych, substancji lub mieszanin, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 

2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, niebędących produktami 

spożywczymi, gazów łatwopalnych oraz innych kopalnych surowców energetycznych, 

inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji do magazynowania 

paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiorników na gaz płynny 

o łącznej pojemności nie większej niż 10 m3 oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności 

nie większej niż 3 m3, a także niezwiązanych z dystrybucją instalacji do magazynowania 

stałych surowców energetycznych; 

• §3 ust.1 pkt 52 zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, 

lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie 

mniejszej niż 1 ha, przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię 

terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do 

przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia, 

• §3 ust.1 pkt 58 linie kolejowe i urządzenia do przeładunku w transporcie intermodalnym, 

inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 29, oraz mosty, wiadukty lub tunele liniowe w ciągu 

dróg kolejowych, a ponadto bocznice z co najmniej jednym torem kolejowym o długości 

użytecznej powyżej 1 km, 
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Lokalizacja przedsięwzięcia 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w Sławkowie, na terenie 

niezagospodarowanym. Inwestycja realizowana będzie na terenie miasta Sławków, które 

zgodnie z podziałem administracyjnym kraju należy do powiatu będzińskiego i zlokalizowane 

jest we wschodniej części województwa śląskiego.  

Teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie otaczają: 

• od strony północnej tereny kolejowe, dalej tereny leśne, 

• od strony północno-zachodniej tory kolejowe, a dalej zlokalizowana jest Katowicka 

Specjalna Strefa Ekonomiczna Podstrefa Sosnowiecko-Dąbrowska w Sławkowie, 

Centrum Handlowo-Logistyczne Euroterminal Sławków, Terminale Przeładunkowe 

TP Sławków Medyka, baza przeładunkowo-magazynowa TCC Polska Sp. z o.o., baza 

gazu płynnego BP Polska, Scotan Ester, 

• w odległości ok. 650 m na południe, za terenami leśnymi zlokalizowany jest Terminal 

Przeładunkowy Gazu Płynnego „Polski Gaz”, 

• od strony południowo-wschodniej za terenami leśnymi i torami kolejowymi znajduje 

się Zespół Terminali Przeładunkowych LHS, 

• od strony wschodniej tereny leśne. 

 

Teren planowanej inwestycji jest korzystnie zlokalizowany ze względu na brak w bliskim 

sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej. Najbliższe tereny zabudowy mieszkaniowej 

znajdują się za terenami leśnymi w odległości ok. 170 m na północny-zachód od terminalu, 

ok. 50 m na północ od drogi dojazdowej do terminalu, ponad 500 m na wschód do centralnej 

części terminalu oraz ok. 330 m na wschód granicy przedsięwzięcia. 

Lokalizację terenu przedsięwzięcia przedstawiono na rysunku nr 1 oraz na planie 

sytuacyjnym dołączonym do raportu. 
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Rysunek 1. Orientacyjna lokalizacja przedsięwzięcia na tle miejscowości Sławków (źródło: © autorzy 

OpenStreetMap). 

 

Informacje dotyczące działek przedsięwzięcia 

Teren przedsięwzięcia stanowią działki zlokalizowane w granicach administracyjnych 

miasta Sławków o numerach ewidencyjnych: 486/14, 474/2, 495/4, 496, 497, 498/1, 499/1, 

1071/7, 1071/11, 1084, 486/15, 1083, 486/13, 487/1, 475/1, 474/1, 1071/15 obręb 

ewidencyjny 240108_1.0005 Niwa o łącznej powierzchni ok. 19 ha. 

 

 

Lokalizacja przedsięwzięcia w świetle zapisów miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego 

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miasta Sławkowa, dla 

obszaru Groniec, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr L/343/06 z dnia 3 lutego 2006 

roku oraz zmianą, zatwierdzoną Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVII/477/10 z dnia 26 marca 

2010 roku, teren objęty wnioskiem obejmuje teren oznaczony symbolem 5.P 1 - Tereny 

obiektów produkcyjnych składów i magazynów. 
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2.1 Charakterystyka całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w 

fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania, w tym w odniesieniu do obszarów 

szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 

lipca 2017 r. – Prawo wodne 

 

Podstawowa działalność planowanego terminalu przeładunkowego będzie opierać się na 

przetankowaniu gazu z cystern szerokotorowych do cystern normalnotorowych, zbiorników 

magazynowych i następnie do autocystern, co umożliwi jego dalszy transport w głąb kraju. 

Na terenie terminalu prowadzona będzie również działalność związana z przeładunkiem 

i magazynowaniem nawozów sztucznych transportowanych zarówno w workach, jak i luzem 

oraz ich ewentualnego pakowania do worków. 

W skład podstawowych elementów instalacji gazowej będą wchodzić front 

przeładunkowy cystern kolejowych, stanowiska przeładunkowe autocystern, zbiorniki 

magazynowe oraz magazyn butli gazowych pełnych i pustych. Przeładunek gazu płynnego 

prowadzony będzie z wykorzystaniem pomp, natomiast faza gazowa przetłaczana będzie przy 

użyciu sprężarek do przeładunku gazu LPG. W celu połączenia poszczególnych, oddalonych 

od siebie obiektów technologicznych wykonane zostaną rurociągi naziemne służące do 

przesyłania fazy ciekłej i gazowej. Ponadto wykony zostanie budynek rozlewni do 

napełniania butli oraz stanowiska malowania i regeneracji butli.  

Rozmieszczenie poszczególnych elementów infrastruktury przedstawiono na planie 

sytuacyjnym dołączonym do raportu (załącznik nr 1). 

Teren przedsięwzięcia stanowią działki o łącznej powierzchni ok. 19 ha. Na 

przedmiotowych działkach nie znajdują się tereny utwardzone ani tereny z obiektami 

budowlanymi - działki przedsięwzięcia nie są zagospodarowane.  

Na terenie przedsięwzięcia bilans terenu przestawia się następująco: 

 

a) bilans terenu przed realizacją przedsięwzięcia: 

Teren niezagospodarowany o powierzchni ok. 19 0000 m2 

 

b) bilans terenu po zrealizowaniu przedsięwzięcia: 

➢ tereny utwardzone o powierzchni ok.13836 m2, w tym: 

• place rozładunkowo-magazynowe o powierzchni ok. 3699 m2, 

• parkingi o powierzchni ok. 800 m2, 

• drogi technologiczne o powierzchni ok. 9 337 m2, 

➢ wiaty o powierzchni ok. 3360 m2, w tym: 

• wiata przy wjeździe na terminal o pow. ok. 691 m2, 

• wiata nad stanowiskami załadunkowo-rozładunkowymi autocystern o pow. 

ok. 602 m2, 
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• wiata nad magazynami butli pustych i pełnych oraz nad stanowiskami 

załadunkowo-rozładunkowych butli o pow. ok. 1930 m2, 

• wiata nad kompresorownią i pompownią o pow. ok. 137 m2, 

➢ powierzchnia zabudowy budynków ok. 3120 m2. 

 

Pozostałe parametry przedsięwzięcia 

• Sumaryczna długość realizowanych lub przebudowanych torów – ok. 1 650 m 

• Sumaryczna długość drogi dojazdowej - mniej niż 1 km (ok. 700 mb) 

• Sumaryczna długość sieci kanalizacyjnej - mniej niż 1 km 

 

Realizacja planowanego przedsięwzięcia odbywać się będzie na terenie 

niezagospodarowanym, na którym nie jest prowadzona działalność. W sąsiedztwie 

prowadzona jest działalność Centrum Handlowo-Logistyczne Euroterminal Sławków. 

 

Obsługa komunikacyjna 

Na potrzeby obsługi komunikacyjnej wykonane zostaną wewnętrzne drogi dojazdowe, 

drogi technologiczne, place manewrowe. Ponadto planuje się regulację istniejącego toru 

normalnego i szerokiego oraz budowę nowych odcinków torów szerokiego, normalnego 

i uniwersalnego.  

 

Zagrożenie powodziowe 

 Obszar objęty przedsięwzięciem oraz tereny przyległe nie są obszarami szczególnie 

zagrożonymi powodziom w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca Prawo wodne 

(Dz.U. 2017, poz. 1566 z późn.zm.).  

 

2.2 Główne cechy charakterystyczne dla procesów produkcyjnych 

Zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmował będzie budowę kolejowego frontu 

przeładunkowego gazów skroplonych propan, butan oraz propan-butan wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą. Maksymalna ilość gazu płynnego, która może znajdować się na terenie 

terminalu w jednym czasie wynosić może ok. 3832 ton. Maksymalna moc przeładunkowa 

terminalu wynosi ok. 1056 ton/dobę oraz ok. 385 440 ton/rok. 
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W ramach planowanego przedsięwzięcia zostaną wykonane następujące elementy: 

• 5 zbiorników podziemnych na gaz płynny o łącznej pojemności ok. 3000 m3 (każdy 

zbiornik posiadać będzie pojemność ok. 600 m3, 

• 1 zbiornik naziemny na olej napędowy i Ad Blue o pojemności ok. 60 m3 wraz 

z dystrybutorem, 

• 8 stanowisk rozładunku cystern kolejowych szerokotorowych na torze szerokim, 

• 8 stanowisk rozładunkowo-załadunkowych cystern szerokotorowych na torze 

uniwersalnym lub 6 stanowisk załadowczo-rozładunkowych cystern kolejowych 

normalnotorowych na torze „uniwersalnym” w zależności od rodzaju cystern czy 

europejska (normalnotorowa) lub rosyjska (szerokotorowa), 

• 4 stanowiska załadowczo-rozładunkowe autocystern, 

• instalacja technologiczna konieczna dla prowadzenia procesów przeładunkowych 

i magazynowych gazów skroplonych, 

• stanowisko do malowania i regeneracji butli, 

• budynek biurowo-socjalnego, 

• pomostowa waga samochodowa układu szeroko i normalnotorowego z wbudowanymi 

wagami na torze szerokim oraz na torze europejskim, 

• zbiornik p.poż. o pojemności ok. 700 m3, 

• zbiornik p.poż. o pojemności ok. 1300 m3, 

• sieć wodociągowa, 

• studnia do poboru wód podziemnych jako awaryjne źródło zaopatrzenia w wodę oraz 

do napełniania zbiorników przeciwpożarowych, 

• sieci energetycznej zasilającej i oświetleniowej, 

• budynek techniczny oraz magazyn, 

• instalacji monitoringu przemysłowego. 

 

 

Ilości magazynowanego gazu płynnego 

• pięć zakopcowanych, szczelnych ciśnieniowych zbiornikach o poj. 600 m3 każdy. 

Łączna maksymalna zdolność magazynowa wynosić będzie ok. 1377 Mg 

• front przeładunkowy cystern kolejowych na torze szerokim dla 8-miu stanowisk 

szerokotorowych – ok. 257 Mg, 

• front przeładunkowy cystern kolejowych na torze uniwersalnym dla 8-miu stanowisk 

szerokotorowych lub dla 6-ciu stanowisk europejskich – ok. 257 Mg, 

• magazyn butli napełnionym gazem płynnym - 5,5 Mg, 

• tory bocznicowe uniwersalne - na bocznicy kolejowej ok. 642 Mg, 

• tor bocznicowy europejski na bocznicy kolejowej normalnotorowej ok. 683 Mg, 

• tor bocznicowy szeroki - na bocznicy kolejowej szerokotorowej ok. 610 Mg. 
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Sposób transportowanego gazu płynnego 

Gaz płynny dostarczany będzie koleją oraz za pomocą autocystern. Transport do 

odbiorców odbywać się będzie w ok. 90% autocysternami w głąb kraju, a pozostałe 10% 

może być transportowane koleją normalnotorową. 

 

Zbiorniki magazynowe 

Na terenie zakładu zainstalowanych zostanie pięć zakopcowanych zbiorników 

przeznaczonych do magazynowania gazu płynnego.  Zbiorniki magazynowe dla gazów 

skroplonych cylindryczne ułożone będą na fundamencie obok siebie w odległości ok. 1,6 m 

i zasypane materiałem sypkim, o grubości nie mniejszej niż 0,5 m. Zbiorniki ciśnieniowe 

będą znajdować się pod stałym nadzorem UDT i będą poddawane okresowym rewizjom. 

 

Rozlewnia gazu do butli 11 kg i 33 kg 

W pomieszczeniu rozlewni gazu będą napełniane butle ok. 11 kg i ok. 33 kg gazem 

płynnym propan-butan i propan. Pomieszczenie w trakcie pracy będzie ciągle wentylowane. 

Proces napełniania butli będzie przebiegał poprzez odpowiednio przystosowane do tego celu 

stanowiska tj.: 

• stanowisko do weryfikacji stanu technicznego butli stalowych, 

• stanowiska do napełniania butli ok.11 kg gazem płynnym na półautomatycznych 

urządzeniach napełniających, 

• stanowisko do napełniania butli ok. 33 kg gazem płynnym na półautomatycznym 

urządzeniu, 

• stanowisko do kontroli napełnionych butli gazem płynnym (przed przepełnieniem), 

• stanowisko do badania szczelności butli stalowych napełniających gazem płynnym, 

• stanowisko do zakładania nakrętki (zaślepki) na wylot zaworu butli stalowych, 

• stanowisko do zakładania i automatycznego zgrzewania folii termokurczliwej na 

zaworach butli stalowych. 

 

Zbiornik na olej napędowy 

Zainstalowany zostanie naziemny, stalowy, dwupłaszczowy, jednokomorowy zbiornik 

oleju napędowego o pojemności ok. 60 m³ wyposażony w rurociąg zalewowy z zaworem 

zabezpieczającym przed przepełnieniem, rurociąg ssący z koszem ssawnym sięgającym nad 

dno zbiornika zasilający dystrybutor (pracujący na podciśnieniu dla powrotu paliwa 

w wypadku rozszczelnienia instalacji), system pomiarowy sond i czujnika poziomu paliwa 

w zbiorniku, system czujnikowy rezerwuarowy suchy bezpieczeństwa przestrzeni 

międzypłaszczowej zbiornika automatycznie sygnalizujący akustycznie i optycznie perforację 

płaszcza wewnętrznego zbiornika. Zbiornik wyposażony będzie w dystrybutor paliwa 

z odmierzaczem i z odciągiem oparów. Stanowisko rozładunku cysterny samochodowej 
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z olejem napędowym do zbiornika podziemnego wykonane zostanie w postaci zamykanej 

skrzyni metalowej z zaworem spustowym i króćcami połączeniowymi oraz kolektorem 

odpowietrzania zbiornika z zaworem odpowietrzającym. 

 

Stanowiska rozładunkowe cystern kolejowych i autocystern 

 W ramach przedsięwzięcia wykonanych zostanie osiem stanowisk rozładunku cystern 

kolejowych szerokotorowych na torze szerokim, osiem stanowisk przeładunkowych dla 

cystern szerokotorowych na torze uniwersalnym lub sześć stanowisk przeładunkowych dla 

cystern europejskich na torze uniwersalnym oraz cztery stanowiska załadowczo-

rozładunkowe autocystern. Stanowiska rozładunkowe zostaną wyposażone we wszelkie 

wymagane przepisami prawa urządzenia i instalacje zapewniające ich bezpieczną 

eksploatację.  

 

Stanowisko do malowania 

Na potrzeby malowania butli wykonana zostanie w wydzielonym pomieszczeniu 

budynku malarnia proszkowa. Malarnia będzie składać się z kabiny przelotowej, szafy 

sterującej, aplikatora i zbiornika na proszek. W malarni użytkowana będzie jedna kabina do 

napylania proszkowego przedmiotów metalowych, w tym przede wszystkim butli na gaz 

płynny ok. 11 i ok. 33 kg. Malowanie proszkowe polega na transporcie cząstek proszku 

w strumieniu powietrza ze zbiornika na proszek do urządzenia napylającego, gdzie cząstki 

ulegają naelektryzowaniu do odpowiedniego potencjału, a skierowane na uziemiony 

przedmiot osiadają na jego powierzchni. Proszek pokrywa malowany przedmiot do momentu, 

w którym osadzona warstwa nie osiągnie właściwości izolacyjnych. Nadmiar farby jest 

zsypywany przez wentylator i osadza się na filtrach. Urządzenie czyszczące filtry cyklicznie 

zdmuchuje proszek z filtrów, który spada na sito wibracyjne zbiornika na proszek. Wibrujące 

sito przesiewa proszek, kierując go ponownie do obiegu po poddaniu fluidyzacji w zbiorniku. 

Elektryzowanie cząsteczek farby odbywa się poprzez tarcie mieszaniny powietrze-proszek 

o wewnętrzne elementy pistoletu. Stanowisko wyposażone będzie w palniki zasilane gazem 

propan-butan, wykorzystywany do termicznego utwardzania nałożonej farby proszkowej. 

 

Stanowiska do regeneracji butli 

Na wyznaczonych stanowiskach będzie wykonywane odgazowywanie butli z resztek 

gazu. Następnie zostaną wykręcone zawory z butli. Tak przygotowane butle zostaną poddane 

ciśnieniowemu myciu wnętrza butli.  Po wykonaniu ww. czynności zostaną przeprowadzone 

oględziny zewnętrzne oraz rewizja wewnętrzna butli poprzez identyfikację oraz badanie stanu 

technicznego gwintu szyjki badanej butli. Zostanie również sprawdzony ewentualny ubytek 

masy regenerowanej butli. Na następnych wyznaczonych stanowiskach przeprowadzone 

zostaną próby wytrzymałościowe butli (próby ciśnieniowe do 25 lub 30 bar). Dla każdej butli 

zostanie sporządzona dokumentacja z przeprowadzonych badań. Po przejściu pozytywnie 
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wszystkich badań, butle będą znakowane zgodnie z ADR. Następnie zostaną wkręcone 

zawory i wykonana zostanie ostatnia próba pneumatyczna szczelności wkręconego zaworu 

z szyjką butli. 

Drogi, parkingi i place 

Drogi dojazdowe i manewrowe, parkingi i place postojowe wykonane zostaną 

z drogowych płyt betonowy i kostki brukowej na podłożu szczelnym, izolowanym oraz 

asfaltobetonu na podbudowie z piasku i kruszyw.  

 

Budynki 

Planowane jest budowa budynku socjalno-biurowego, budynku technicznego oraz 

magazyn. Budynki zostaną wykonane w konstrukcji metalowej, a ściany z płyty warstwowej.  

Budynek socjalno-biurowy, stacja napełniania butli i budynek regeneracji będą ogrzewane za 

pomocą indywidualnych kotłów gazowych. Planowane są 3 kotły gazowe o mocy ok. 160 kW 

każdy. 

 

Przeładunek i magazynowanie nawozów sztucznych 

Na terenie terminalu, w budynku techniczno-magazynowym i na placu rozładunkowo-

manewrowy, zlokalizowanym w południowej części inwestycji, prowadzony będzie 

przeładunek oraz czasowe magazynowanie nawozów sztucznych. Nawozy magazynowane 

będą zarówno luzem jak i w workach. W razie potrzeby prowadzony będzie również proces 

pakowania do worków. Planuje się przeładunek ok. 1320 Mg nawozów na dobę. 

 

Zbiorniki przeciwpożarowe 

Planowana jest budowa dwóch zbiorników przeciwpożarowych jeden o pojemności 

ok. 700 m3, natomiast drugi o pojemności ok. 1300 m3. 

 

2.3 Przewidywane rodzaje i ilości emisji, w tym odpadów, wynikające 

z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia 

 

Instalacje używane do przeładunku gazów płynnych, z racji parametrów 

prowadzonych procesów są hermetyczne. Jedynymi źródłami emisji węglowodorów do 

powietrza są operacje podłączania i rozłączania przyłączy węży elastycznych cystern 

kolejowych i samochodowych oraz operacje napełniania. Emisja zorganizowana związana jest 

z zastosowaniem układu wentylacji w hali stacji napełniania butli, z procesem spalania gazu 

w kotłowni oraz na potrzeby malarni proszkowej i napełniania zbiornika na olej napędowy. 

Ponadto na terenie terminalu przeładunkowego będzie miała miejsce emisja 

niezorganizowana zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliwa w pojazdach 
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poruszających się po terenie Zakładu, a także emisja z procesu tankowania oleju napędowego 

do pojazdów oraz przesypywania materiałów sypkich (nawozów). 

Emisja hałasu do otoczenia będzie powodowana pracą urządzeń stanowiących 

wyposażenie obiektów, pracą urządzeń znajdujących się w budynkach oraz hałasem 

komunikacyjnym towarzyszącym ruchowi kolejowemu oraz samochodowemu. 

Na terenie terminalu przeładunkowego w Sławkowie powstawać będą ścieki bytowe 

w ilości ok. 150 m3/miesiąc (1800 m3/rok). Ścieki bytowe odprowadzane będą do zbiornika 

bezodpływowego lub gdy będą możliwości techniczne do miejskiej sieci kanalizacyjnej. 

Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych oraz dachów będą 

odprowadzone poprzez system kanalizacyjny sąsiadującego z przedsięwzięciem 

Euroterminalu Sławków, a następnie przez Euroterminal do odbiornika – rowu. Wody 

opadowe z planowanego Terminalu Przeładunkowego zostaną wykorzystane również do 

zasilenia zbiorników p. poż. 

 

W wyniku eksploatacji przedsięwzięcia powstawać będą głównie odpady 

opakowaniowe z grupy 15, w tym opakowania z papieru o kodzie 15 01 01, opakowania z 

tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 02, opakowania z drewna o kodzie 15 01 03 oraz 

opakowania z metali o kodzie 15 01 04. Ponadto na terenie terminalu mogą powstawać 

odpady proszków powlekających o kodzie 08 02 01, inne niewymienione odpady o kodzie 08 

02 99, sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 o kodzie 15 02 03, zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 o kodzie 16 02 014, elementy usunięte z zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 o kodzie 16 02 16. Powstawać mogą również 

następujące odpady niebezpieczne: inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe o kodzie 

13 02 08*, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone o kodzie 15 01 10* oraz sorbenty, materiały filtracyjne ( w tym filtry 

olejowe nieujęte w innych grupach) tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi o kodzie 15 02 02*.  

 

2.4 Informacje o różnorodności biologicznej wykorzystywaniu zasobów 

naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi 

 

Teren przedsięwzięcia nie jest porośnięty drzewami ani krzewami, nie jest on również 

utwardzony. Obszar przedsięwzięcia obecnie jest niezagospodarowany i stanowi on teren 

biologicznie czynny.  

Na etapie realizacji wykorzystane będą materiały budowlane przeznaczone na potrzeby 

budowy Terminalu Przeładunkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz urządzenia, 

które zostaną zainstalowane. Prócz materiałów budowlanych podczas realizacji inwestycji 
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wykorzystywana będzie woda, energia elektryczna i paliwa do zasilania urządzeń oraz 

pojazdów transportujących instalacje i materiały budowlane. 

Na etapie eksploatacji zapotrzebowanie na wodę na cele bytowe oraz technologiczne 

(p.poż i czyszczenie butli) będzie wynosić ok. 150 m3/miesiąc (1800 m3/rok). Proces 

czyszczenia butli prowadzony będzie w układzie zamkniętym. 

 

2.5 Informacje o zapotrzebowaniu na energię i jej zużyciu 

Szacunkowy przewidywany pobór mocy wynosi ok. 50000 kWh/miesiąc 

(600 MWh/rok). Ciepło do celów grzewczych (budynek administracyjno-biurowy, stacja 

napełniania butli oraz budynek techniczny) dostarczane będzie z procesu spalania gazu 

propan lub propan-butan w 3 kotłach o mocy ok. 160 kW każdy.  Ciepło na potrzeby procesu 

malowania proszkowego dostarczane będzie z procesu spalania gazu płynnego w palniku. 

 

2.6 Informacje o pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko 
 

W ramach planowanego przedsięwzięcia nie będą prowadzone prace rozbiórkowe.  

 

2.7 Ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych 

i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych 

technologii, w tym ryzyko związane ze zmianą klimatu 

 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, pod pojęciem poważnej 

awarii – rozumie zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie 

procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub 

więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia 

życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. 

Przez poważną awarię przemysłową - rozumie się przez to poważną awarię w zakładzie. 

Porównując analizowane przedsięwzięcie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie 

substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym 

lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. 2016, poz. 138), 

planowany obiekt zaliczać się będzie do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej 

awarii przemysłowej. 
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Zakład zajmować się będzie przeładunkiem, magazynowaniem i dystrybucją gazu 

płynnego. Mediami technologicznymi będą:  

• propan, 

• propan-butan, 

• butan. 

Szacuje się, że ilość gazu płynnego w zbiornikach magazynowych bazy oraz 

w cysternach znajdujących na terenie terminalu wyniesie maksymalnie ok. 3832 tony.  

Do zidentyfikowanych rodzajów zagrożeń należą: 

• wyciek gazu, 

• pożar gazu, 

• wybuch gazu. 

Spełnienie norm bezpieczeństwa wymusza na prowadzących tego typu instalację 

stosowanie najnowocześniejszych, niezawodnych i wysoce sprawnych technologii i urządzeń. 

Należy podkreślić, że prawdopodobieństwo wystąpienia poważnej awarii jest niezwykle małe, 

dzięki zastosowanym w zakładzie środkom bezpieczeństwa, opisanym w dalszej części 

raportu. 

 

3. Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem 

przewidywanego planowanego przedsięwzięcia na środowisko 

3.1 Położenie geograficzne 

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie Sławkowa. Miasto Sławków jest gminą 

miejską i leży we wschodniej części województwa śląskiego w powiecie będzińskim przy 

granicy administracyjnej województwa małopolskiego. Jednostki administracyjne, z którymi 

graniczy miasto to: od północy Dąbrowa Górnicza, od południa Bukowno oraz Jaworzno, od 

wschodu Bolesław, natomiast od zachodu Sosnowiec.  

Według podziału Polski na jednostki fizyczno-geograficzne J. Kondrackiego teren 

przedsięwzięcia położony jest w obrębie mezoregionu Wyżyna Katowicka (341.13), 

wchodzącego w skład makroregionu Wyżyna Śląska (341.1), podprowicja Wyżyna Śląsko-

Krakowska (341), prowincja Wyżyny Polskie (341). 
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3.2 Warunki klimatyczne 

Zgodnie z podziałem rolniczo-klimatycznym R. Gumińskiego, analizowany teren leży 

w obrębie dzielnicy częstochowsko-kieleckiej, gdzie średnioroczna temperatura powietrza 

wynosi 8°C, czas zalegania pokrywy śnieżnej dochodzi do 100 dni, a długość okresu 

wegetacyjnego waha się od 200-210 dni. Roczne sumy opadów z wielolecia (lata 1968-2000) 

zgodnie z charakterystyką klimatologiczną kształtują się od 528 mm w roku najsuchszym do 

1156 mm w roku najbardziej wilgotnym. Na omawianym terenie przeważają wiatry 

zachodnie, południowo-zachodnie i wschodnie o średnich prędkościach 4m/s. 

 

3.3 Warunki geologiczne i gruntowo-wodne 

Z opinii geotechnicznej wykonanej na podstawie badań terenowych przez Laboratorium 

Geologiczno-Drogowe Geodróg wynika, że omawiany teren zbudowany jest utworów 

z permu i czwartorzędu. Perm (czerwony spągowiec) reprezentowany jest przez zwietrzeliny 

gliniaste mułowców i iłowców. Utwory te zostały rozpoznane na głębokościach 0,8-2,0 m ppt. 

Czwartorzęd reprezentowany jest przez plejstoceńskie wodnolodowcowe piaski średnie, 

żwiry z kamieniami i gliny pylaste. Nad nimi zalega warstwa nasypów piaszczystych 

i gliniastych o zróżnicowanej miąższości.  

 

Na głębokości 0,8-3,7 m ppt zalegają grunty rodzime reprezentowane przez nośne i mało 

ściśliwe piaski w stanie średnio zagęszczonym i żwiry z kamieniami w stanie zagęszczonym 

oraz zwietrzeliny gliniaste iłowców w stanie twardoplastycznym i półzwartym. 

Wodę gruntową o zwierciadle swobodnym nawiercono w nasypach piaszczystych oraz 

w żwirach i piaskach na głębokości 0,2-2,9 m p.p.t., tj. na rzędnej około 279,80-279,90 m 

n.p.m. 

 

3.4 Jednolite części wód powierzchniowych i podziemnych 

Na północ od planowanej inwestycji bierze swój początek rzeka Bobrek, w której 

zlewni zlokalizowane jest przedsięwzięcie. Rzeka Bobrek jest prawobrzeżnym dopływem 

Białej Przemszy. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach jednolitej części wód 

powierzchniowych JCWP Bobrek o kodzie europejskim PLRW20005212889. Zgodnie 

z Planem gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły (M.P.2011 Nr 49, poz. 549 z późn.zm.) 

JCWP Bobrek zaliczona została do naturalnej części wód o złym stanie, a osiągniecie celów 

środowiskowych tj. dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego jest 

zagrożone. W aktualizacji Planu gospodarowania wodami wprowadzono derogację, ze 

względu na brak możliwości technicznych osiągnięcia celów środowiskowych. W zlewni 

występuje presja komunalna oraz przemysłowa. W związku z powyższym założono, że dobry 

stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2027. 
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Zgodnie z Planem Gospodarowania Wodami, przedmiotowa inwestycja znajduje się 

w obrębie Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) nr PLGW2000130, w obszarze 

regionu Małej Wisły.  Stan ilościowy wód JCWPd nr 130 został określony jako słaby, stan 

chemiczny dobry, a osiągnięcie celu środowiskowego jest zagrożone. Celem środowiskowym 

dla jednolitej części wód podziemnych jest zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do 

niej zanieczyszczeń oraz zapewnienie równowagi pomiędzy zasilaniem a poborem tych wód.  

Zgodnie z bazą danych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych oraz mapami 

publikowanymi przez Państwową Służbę Hydrologiczną teren, na którym będzie realizowane 

przedsięwzięcie leży poza zasięgiem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP). 

 

3.5 Gleby 

Działalność przemysłowa terenu Sławkowa doprowadziła do znacznej degradacji 

środowiska glebowego wskutek deformacji powierzchni, przeobrażenia stosunków wodnych 

i oddziaływania zanieczyszczeń antropogenicznych. W rejonie planowanego przedsięwzięcia 

występują ubogie gleby bielicowe, słabogliniaste.  

 

3.6 Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem 

przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko 

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity 

Dz. U. 2018, poz. 142 t.j. z późn.zm.) formami ochrony przyrody są: parki narodowe, 

rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 

2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły 

przyrodniczo-krajobrazowe, ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. 

Teren projektowanej inwestycji nie stanowi obszaru uznanego za strategiczny, 

pod względem powiązań ekologicznych. Teren, na którym planuje się budowę Terminalu 

Przeładunkowego leży poza ww. obszarami i nie będzie powodował negatywnego 

oddziaływania na obszary chronione. 

Poniżej przedstawiono formy ochrony przyrody zlokalizowane w najbliższej odległości 

(w promieniu do ok. 10 km) od planowanej inwestycji. 

− Rezerwaty 

• Dolina Żabnika wraz z otuliną – w odległości ok. 7,2 km od granicy planowanego 

przedsięwzięcia 

− Parki Krajobrazowe  

• Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie  – w odległości ok. 10,2 km od planowanego 

przedsięwzięcia (otulina w odległości ok. 12,3 km) 

• Park Krajobrazowy Orlich Gniazd – w odległości ok. 10,9 km od granicy planowanego 

przedsięwzięcia (otulina w odległości ok. 5,8 km) 

− Obszary chronionego krajobrazu  
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• Dobra-Wilkoszyn – w odległości ok. 6,0 km od granicy planowanego przedsięwzięcia 

− Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe  

• Uroczysko Sadowa Góra – w odległości ok. 6,3 km od granicy planowanego 

przedsięwzięcia 

• Wzgórze Gołonoskie – w odległości ok. 8,5 km od granicy planowanego 

przedsięwzięcia 

− Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony  

• Łąki w Sławkowie PLH240043 – w odległości ok. 1,6 km od granicy planowanego 

przedsięwzięcia 

• Torfowisko Sosnowiec-Bory PLH240038 – w odległości ok. 3,2 km od granicy 

planowanego przedsięwzięcia 

• Łąki w Jaworznie PLH240042 – w odległości ok. 7,8 km od granicy planowanego 

przedsięwzięcia 

• Łąki Dąbrowskie PLH240041 – w odległości ok. 9,0 km od granicy planowanego 

przedsięwzięcia 

• Pleszczotka PLH120092 – w odległości ok. 10,3 km od granicy planowanego 

przedsięwzięcia 

− Stanowiska dokumentacyjne 

• Srocza Góra – w odległości ok. 3,7 km od granicy planowanego przedsięwzięcia 

− Użytki ekologiczne 

• Śródleśne Łąki w Starych Maczkach – w odległości ok. 2,4 km od granicy 

planowanego przedsięwzięcia 

• bez nazwy – w odległości ok. 2,8 km od granicy planowanego przedsięwzięcia, 

• Źródliska w Zakawiu – w odległości ok. 3,0 km od granicy planowanego 

przedsięwzięcia 

• Torfowisko Bory – w odległości ok. 3,1 km od granicy planowanego przedsięwzięcia 

• Zakola Białej Przemszy – w odległości ok. 4,0 km od granicy planowanego 

przedsięwzięcia 

• Remiza Leśna Bucze – w odległości ok. 5,1 km od granicy planowanego 

przedsięwzięcia 

• Góra Wielkanoc – w odległości ok. 7,5 km od granicy planowanego przedsięwzięcia, 

• Łąki w Ciężkowicach – w odległości ok. 8,4 km od granicy planowanego 

przedsięwzięcia 

• Chomik europejski – w odległości ok. 9,0 km od granicy planowanego 

przedsięwzięcia 

• Młaki nad Pogorią I – w odległości ok. 10,2 km od granicy planowanego 

przedsięwzięcia 

• bez nazwy – w odległości ok. 10,3 km od granicy planowanego przedsięwzięcia 
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• Pogoria II – w odległości ok. 10,6 km od granicy planowanego przedsięwzięcia 

− Pomniki przyrody 

• Wywierzyska w Strzemieszycach Wielkich – w odległości ok. 2,6 km od granicy 

planowanego przedsięwzięcia 

− Pozostałe pomniki przyrody bez nazwy - najbliższy w odległości 3,9 km 

 

Na przedmiotowym terenie nie wydzielono również korytarzy ekologicznych. 

Najbliższe korytarze ekologiczne wyznaczono w kompleksie leśnym, położonym na północ 

od planowanego przedsięwzięcia. 

 

Na obszarze gminy Sławków znajduje się obszar Natura 2000 Łąki w Sławkowie PLH 

240043 składający się z czterech wydzieleń o łącznej powierzchni 50.97 ha.  

 

Rysunek 2. Obszar Natura 2000 Łąki w Sławkowie PLH24043 (strzałką zaznaczono obszar realizacji 

planowanego przedsięwzięcia), Źródło: GDOŚ 
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Obszar Natura 2000 Łąki w Sławkowie PLH240043 charakteryzuje się niewielkim 

zróżnicowaniem warunków siedliskowych, roślinności oraz dużym bogactwem 

florystycznym. Dominują tu zbiorowiska łąkowe z rzędu Molinietalia i Arrhenatheretalia. 

Na obszarze opisywanego kompleksu łąk występuje mozaika siedlisk łąkowych (w tym łąk 

trzęślicowych i świeżych) i mokradłowych, z bardzo bogatą florą. Najcenniejsze przyrodniczo 

zbiorowiska ze związku Molinion zajmują powierzchnię około 28,6% kompleksu łąk. Wśród 

motyli stwierdzono obecność dwóch gatunków ujętych w załączniku II Dyrektywy 

Siedliskowej - Maculinea nausithous i Maculinea teleius. Bardzo duża ilość krwiściąga jak 

również korzystna dla rozrodu motyli fauna mrówek predestynuje to stanowisko do objęcia 

ochroną Naturową. Łąki są siedliskiem chronionych, zagrożonych i lokalnie rzadkich 

gatunków roślin naczyniowych. Rosną tu między innymi: kosaciec syberyjski, pełnik 

europejski, goryczka wąskolistna, kukułka szerokolistna, kukułka krwista, kruszczyk błotny, 

wyblin jednolistny, nasięźrzał pospolity, zimowit jesienny, gółka długoostrogowa, listera 

jajowata, storczyk samczy, mieczyk dachówkowaty, bobrek trójlistkowy, wilżyna łąkowa, 

kosatka kielichowa. Odległość obszaru, na którym planowana jest realizacja przedmiotowego 

przedsięwzięcia od obszaru Natura 2000 wynosi w najbliższym jego położeniu ponad 1,6 

kilometra. 

 

4. Środowisko przyrodnicze 

W granicach administracyjnych gminy Sławków stwierdzono występowanie 943 

gatunków roślin naczyniowych (wg. danych UM Sławków – Waloryzacja Przyrodnicza 

Gminy Sławków z 2017 roku, danych literaturowych z bazy ATPOL (Zając, Zając, red. 2001). 

W Sławkowie stwierdzono dotychczas występowanie 53 gatunków roślin wymienionych 

w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin. Spośród nich aż 37 gatunków znalazło się na „czerwonej liście” 

(Kaźmierczakowa i in. 2016,  a 7 gatunków w Czerwonej Księdze (Kaźmierczakowa i in. 

2014). Wskaźnik lesistości Miasta Sławkowa jest znaczny – 40% (średnia wojewódzka - 

31,9%, średnia krajowa - 29,4%). Oprócz zespołów leśnych szatę roślinną Sławkowa tworzą 

rośliny należące do zespołów wodnych i szuwarowych, półnaturalnych i antropogenicznych 

łąk i pastwisk oraz antropogenicznych zbiorowisk segetalnych i ruderalnych. Bogactwo fauny 

wynika przede wszystkim z dobrego zachowania naturalnego stanu rzeki Białej Przemszy 

wraz z całą różnorodnością siedliskową ukształtowaną wzdłuż jej biegu, jak i w jej dolinie 

(starorzecza, oczka wodne, obszary zabagnione). Lasy i zadrzewienia są bardzo ważnym 

siedliskiem również dla rzadkich przedstawicieli kręgowców, szczególnie ptaków, takich jak: 

dzięcioły, siniak, muchołówka (mała, szara), świergotek drzewny, strzyżyk, rudzik, pleszka, 

kos, kwiczoł, śpiewak, świstunka leśna, pierwiosnek, raniuszek, sikory (sikora uboga, 
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czarnogłówka, czubatka, sosnówka, modraszka, bogatka), kowalik, pełzacz leśny, wilga, 

zięba. Do szczególnie cennych w tym typie siedlisk należą owady związane ze starymi, 

próchniejącymi i dziuplastymi drzewami (chrząszcze z rodziny kózkowatych czy niektóre 

muchówki). Dziuplaste drzewa stanowią także schronienie dla kilku gatunków nietoperzy. 

W dolinie Białej Przemszy, jak i w obrębie innych cieków i zbiorników wodnych, wraz 

z otaczającymi je szuwarami, spotkać możemy także wiele gatunków ptaków wodno-

błotnych, wśród których należy wymienić takie jak: perkozek, bąk, łabędź niemy, cyraneczka, 

krzyżówka, cyranka, czernica, żuraw, wodnik, kokoszka, łyska. Bardzo cennym faunistycznie 

typem siedliska są wilgotne łąki, stwierdzono rzadkie i cenne gatunki motyli – m.in. 

modraszka. Ciekawostką faunistyczną Sławkowa jest stwierdzona w 2010 roku kolonia 

lęgowa nietoperza – nocka orzęsionego, stwierdzona podczas inwentaryzacji na strychu 

sławkowskiego kościoła parafialnego.  

Obszar przewidziany do realizacji planowanej inwestycji nie był dotychczas 

miejscem, w którym prowadzono by szczegółowe badania szaty roślinnej czy inwentaryzacje 

fauny. W literaturze brak informacji na temat struktury zbiorowisk roślinnych tego terenu. 

Wspomniana powyżej waloryzacja przyrodnicza Gminy Sławków opracowana w 2017 roku, 

objęła obszary najcenniejsze (chronione i rzadkie gatunki roślin, cenne zbiorowiska i siedliska 

przyrodnicze), do których omawiany obszar się nie zalicza. 

W dalszej części rozdziału przestawiono położenie terenu planowanego do realizacji 

inwestycji w systemie kilku podziałów regionalnych (opracowanych na podstawie dominacji 

charakterystycznych cech poszczególnych elementów przyrody).  

W geobotaniczno-regionalnym podziale Polski J. M. Matuszkiewicza (1993) teren ten 

sklasyfikowano w sposób następujący: 

Dział: Wyżyn Południowopolskich (C) 

Kraina: Górnośląska (C.3.) 

 Okręg: Górnośląski Właściwy (C.3.1.) 

Podokręg: Strzemieszycki (C.3.1.g) 

Przynależność do jednostek podziału przyrodniczo-leśnego (wg R. Zielonego 

i A. Kliczkowskiej, 2012), wygląda  następująco: 

Kraina: Małopolska (VI) 

 Mezoregion: Górnośląski (IV.16) 
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4.1 Metodyka inwentaryzacji przyrodniczej 

 

Zgodnie z przyjętymi założeniami metodycznymi inwentaryzacja siedlisk 

przyrodniczych oraz chronionych i rzadkich gatunków flory, z uwzględnieniem I i II 

Załącznika Dyrektywy Siedliskowej, jak i poszczególnych gatunków fauny została 

przeprowadzona w obrębie obszaru przewidzianego do realizacji inwestycji, jak 

i w promieniu 100 metrów wokół tego obszaru.  Wyznaczając zasięg inwentaryzacji 

kierowano się skalą i natężeniem potencjalnego oddziaływania inwestycji na siedliska 

przyrodnicze i florę. Zakres oddziaływania inwestycji w fazie realizacji należy przyjąć za 

małopowierzchniowy i znikomy, gdyż inwestycja będzie realizowana w obszarze 

przemysłowym, przekształconym wskutek trwającej już kilkadziesiąt lat eksploatacji tego 

terenu (teren wchodzący w skład dawnej bazy przeładunku rud, obecnie teren wydzielony 

z części tzw. Euroterminala Sławków). Podczas prac budowlanych nie planuje się zniszczenia 

roślinności i siedlisk gatunków roślin i zwierząt poza obszarem stanowiącym działki 

inwestora, gdyż prace te będą realizowane w oparciu o wytyczoną sieć szlaków 

komunikacyjnych (drogowych i kolejowych). Na etapie budowy nie przewiduje się 

znaczących negatywnych oddziaływań pośrednich (zaburzenia reżimu hydrologicznego, 

zmian właściwości fizyko- chemicznych gleb itp.) oraz nieistotne wydają się być 

oddziaływania w fazie eksploatacji. Wspomniane uwarunkowania powodują, że powiększanie 

obszaru inwentaryzacji nie ma żadnego uzasadnienia, niemniej jednak zasięg bufora 

inwentaryzacji rozszerzono także o tereny przyległe, tak aby posiadać pełną wiedzę na temat 

środowiska przyrodniczego i ewentualnych powiązań ekologicznych. 

Inwentaryzację środowiska przyrodniczego przeprowadzono dwuetapowo. 

W pierwszym etapie przeprowadzono analizę publikowanych i niepublikowanych dostępnych 

materiałów źródłowych dotyczących zarówno szaty roślinnej, fauny obszaru planowanego do 

realizacji inwestycji, jak i terenów przyległych oraz obszarów chronionych. W drugim etapie 

przeprowadzono inwentaryzację przyrodniczą mającą na celu z jednej strony rewizję 

materiałów źródłowych, z drugiej strony aktywne wyszukanie w terenie nowych gatunków 

roślin i zwierząt, a także opis zbiorowisk i siedlisk przyrodniczych.  

Badania szaty roślinnej przeprowadzono metodą spisów florystycznych. Szczególną 

uwagę poświęcono gatunkom chronionym, rzadkim i zagrożonym. Nomenklaturę gatunków 

przyjęto za opracowaniem Mirka i in. (2002), nazwy syntaksonów podano według 

Matuszkiewicza (2001).  

Inwentaryzacją faunistyczną objęto wybrane grupy zwierząt w tym: bezkręgowce - 

owady (przede wszystkim ważki, motyle dzienne i prostoskrzydłe), a także kręgowce - płazy, 

gady, ptaki i ssaki, z nastawianiem na inwentaryzację gatunków chronionych na mocy 

rozporządzenia w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, czy gatunki „dyrektywowe”. 

Główną metodą obserwacji owadów była metoda na upatrzonego. W przypadku płazów 

i gadów kontrolowane były przede wszystkim małe zbiorniki i oczka wodne oraz rowy 
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odwadniające i ich sąsiedztwo, a także miejsca nasłonecznione (nasypy, sterty kamieni, skraj 

lasu). W przypadku ptaków starano się określić status lęgowości danego gatunku. Za ptaki 

lęgowe przyjmowano obserwowane wielokrotnie w tym samym miejscu osobniki śpiewające 

lub wykazujące innego typu zachowania godowe lub terytorialne, jak również obserwowane 

przy gnieździe lub w towarzystwie młodych. Pojedyncze obserwacje zachowań godowych lub 

wielokrotne obserwacje pary ptaków w sezonie lęgowym i odpowiednim siedlisku były 

klasyfikowane jako lęgi prawdopodobne. W pozostałych przypadkach ptaki określano jako 

nielęgowe. W przypadku ssaków oprócz obserwacji zwierząt stosowano także wyszukiwanie 

śladów ich obecności, jak: odchody, tropy i ślady żerowania. Wszystkie zastosowane metody 

obserwacji były metodami nieinwazyjnymi, nie powodującymi płoszenia i niepokojenia 

zwierząt. 

 

4.2 Charakterystyka szaty roślinnej 

Omawiany teren położony jest w sąsiedztwie linii kolejowej i borów sosnowych oraz 

mieszanych antropogenicznego pochodzenia i charakteryzuje się znacznym stopniem 

przekształcenia szaty roślinnej wskutek działalności człowieka. Teren jest użytkowany jako 

przemysłowy plac składowy. Rzeźba powierzchni jest słabo urozmaicona - dominują 

powierzchnie splantowane wskutek ruchu ciężkiego sprzętu, ponadto w jej obrębie 

zlokalizowane są niewielkie hałdy oraz sieć niewielkich rowów ze stagnującą okresowo wodą 

(fot. 1, fot. 2). 
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Fot. 1. Widok ogólny omawianego terenu (widok od strony południowej) 
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Fot. 2. Widok ogólny omawianego terenu (widok od strony wschodniej) 

 

Na roślinność składają się płaty zbiorowisk ruderalnych występujące w mozaice 

z małymi fragmentami kadłubowo wykształconych zbiorowisk łąkowych i muraw 

napiaskowych. W miejscach, gdzie pokrywa glebowa została naruszona spotyka się też płaty 

roślinności o charakterze inicjalnym. Nie stwierdzono na omawianym terenie typów siedlisk 

przyrodniczych Natura 2000 ani gatunków flory podlegających w kraju ochronie gatunkowej 

(Rozporządzenie 2014). Nomenklaturę gatunków przyjęto za opracowaniem Mirka i in. 

(2002), nazwy syntaksonów podano według Matuszkiewicza (2001). 

Najlepiej wykształconym zbiorowiskiem jest zespół bylicy i wrotycza pospolitego Artemisio-

Tanacetetum vulgaris Br.-Bl. 1931 corr. 1949. Tworzą go rosnące obficie okazałe byliny 

ruderalne: Artemisia vulgaris (bylica pospolita) oraz Tanacetum vulgare (wrotycz zwyczajny). 

Klasę roślinności łąkowej Molinio-Arrhenatheretea R.Tx. 1937 reprezentują dość często 

spotykane gatunki: Achillea millefolium L. (krwawnik pospolity), Trifolium repens L. 

(koniczyna biała) oraz Taraxacum officinale F. H. Wigg. (mniszek pospolity) (fot. 3.) 
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Fot. 3. Gatunki reprezentujące klasę roślinności łąkowej Molinio-Arrhenatheretea  

 

W jej obrębie spotyka się również gatunki siedlisk okrajkowych i porębowych jak 

Fragaria vesca L. (poziomka pospolita), Galium verum L. (przytulia właściwa) oraz 

Astragalus glycyphyllos L. (traganek szerokolistny). W miejscach otwartych, szczególnie 

w sąsiedztwie punktów, gdzie prowadzono prace ziemne występują obficie rośliny siedlisk 

inicjalnych: Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek ssp. arenosa (rzeżusznik piaskowy typowy) 

oraz Tussilago farfara L. (podbiał pospolity). Niewielkie płaty w miejscach silnie 

piaszczystych zajmuje kadłubowa postać murawy piaskowej z klasy Koelerio glaucae-

Corynephoretea canescentis Klika in Klika et Novak 1941. W jej obrębie odnotowano 

nieliczne kępy Corynephorus canescens (L.) P. Beauv. (szczotlichy siwej) (fot. 4.) oraz 

Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek ssp. arenosa (rzeżusznik piaskowy typowy).  
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Fot. 4. Corynephorus canescens (L.) P. Beauv. (szczotlicha siwa) 

 

W niewielkim, bezodpływowym zagłębieniu stwierdzono obecność Plantago 

intermedia Gilib. (babki wielonasiennej), gatunku charakterystycznego dla klasy Isoeto-

Nanojuncetea - zbiorowisk drobnych terofitów na wilgotnych i mokrych podłożach 

mineralnych dostępnych dla roślinności tylko przez krótki czas w ciągu roku; obecność tego 

zbiorowiska wymaga jednak dalszych obserwacji w okresie lata i jesieni. 

Niekorzystnym zjawiskiem jest obecność na omawianym terenie Lupinus polyphyllus Lindl 

(łubin trwały) – kenofita inwazyjnego w skali kraju o wysokiej (III) kategorii inwazyjności 

(Tokarska-Guzik i in. 2012). 

 

4.3 Charakterystyka faunistyczna 

Omawiany teren nigdy do tej pory nie był poddawany szczegółowym badaniom 

z zakresu inwentaryzacji zwierząt, a to głównie ze względu na jego przemysłowy charakter. 

Na potrzeby sporządzenia niniejszego raportu oceny oddziaływania na środowisko wykonano 

inwentaryzację faunistyczną obejmującą wszystkie grupy zwierząt kręgowych, jak 

i zweryfikowano obszar pod kątem ewentualnego występowania w badanym terenie 

chronionych gatunków zwierząt bezkręgowych. 



34 

 

Gmina Sławków jest stosunkowo bogata faunistycznie, a wynika to przede wszystkim 

z dobrego zachowania naturalnego stanu rzeki Białej Przemszy wraz z całą różnorodnością 

siedliskową ukształtowaną wzdłuż jej biegu, jak i w jej dolinie (starorzecza, oczka wodne, 

obszary zabagnione), w której oprócz licznych gatunków ryb (minóg strumieniowy Lampetra 

planeri, strzebla potokowa Phoxinus phoxinus, miętus Lota lota, głowacz białopłetwy Cottus 

gobio, pstrąg potokowy Salmo trutta m. fario, leszcz Abramis brama, różanka Rhodeus 

sericeus, szczupak Esox Lucius, płoć Rutilus rutilus, śliz Barbatula barbatula), czy płazów 

(traszka zwyczajna Triturus vulgaris, traszka grzebieniasta Triturus cristatus, ropucha szara 

Bufo bufo, ropucha zielona Bufo viridis, kumak nizinny Bombina bombina, rzekotka drzewna 

Hyla arborea, kompleks żab zielonych Rana esculenta complex), spotkać możemy także 

wiele gatunków ptaków wodno-błotnych, wśród których nakleży wymienić takie jak: 

perkozek Tachybaptus ruficollis, bąk Botaurus stellaris, łabędź niemy Cygnus olor, 

cyraneczka Anas crecca, krzyżówka Anas platyrhynchos, cyranka Anas querquedula, czernica 

Aythya fuligula, żuraw Grus grus, wodnik Rallus aquaticus, kokoszka Gallinula chloropus, 

łyska Fulica atra. Bardzo ważnym siedliskiem na mapie przyrodniczej Sławkowa są również 

lasy i zadrzewienia, w których występuje wiele gatunków ptaków, między innymi takich jak: 

dzięcioły Picidae sp. (dz. średni, dz. czarny, dz. zielony, dz. duży, dzięciołek), siniak Columba 

oenas, muchołowka mała Ficedula parva, muchołówka szara Muscicapa striata, świergotek 

drzewny Anthus trivialis, strzyżyk Troglodytes troglodytes, rudzik Erithacus rubecula, 

pleszka Phoenicurus phoenicurus, kos Turdus merula, kwiczoł Turdus pilaris, śpiewak Turdus 

philomelos, świstunka leśna Turdus philomelos, pierwiosnek Phylloscopus collybita, 

raniuszek Aegithalos caudatus, sikory Paridae sp. (sikora uboga, czrnogłówka, czubatka, 

sosnówka, modraszka, bogatka), kowalik Sitta europaea, pełzacz leśny Certhia familiaris, 

wilga Oriolus oriolus, zięba Fringilla coelebs. Bardzo cennym faunistycznie typem siedliska 

są wilgotne łąki. W Sławkowie występuje mozaika siedlisk łąkowych (w tym łąk 

trzęślicowych i świeżych) i mokradłowych, z bardzo bogata różnorodnością gatunkową, 

zwłaszcza bezkręgowców i ptaków. Stwierdzono w ich obrębie rzadkie i cenne gatunki 

motyli, wśród których na uwagę zasługują zagrożone gatunki: modraszek telejus Phengaris 

teleius, modraszek nausitous Phengaris nausithous, modraszek argiades Cupido argiades oraz 

modraszek argus Plebeius argus. Wśród ptaków na uznanie zasługują: derkacz Crex crex, 

dudek Upupa epops, czy obserwowany okresowo kszyk Gallinago gallinago. 

W trakcie prowadzonej w okresie października 2017 roku i kwietnia – maja 2018 roku 

inwentaryzacji bezkręgowców (owadów) nie stwierdzono chronionych i rzadkich gatunków 

owadów. Na terenie obszaru objętego zakresem inwentaryzacji odnotowano kilka gatunków 

owadów m.in. stwierdzono obecność 3 gatunków ważek: świtezianka dziewica Calopteryx 

virgo, pałątka pospolita Lestes sponsa jak i pióronóg zwykły Platycnemis pennipes.  
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Fot. 5. Świtezianka dziewica Calopteryx virgo 

 

Prostoskrzydłe reprezentowane są przez gatunki tj. konik pospolity Chorthippus 

biguttulus i pasikonik śpiewający Tettigonia cantans. Odnotowano także występowanie kilku 

gatunków chrząszczy, wśród nich biedronka siedmiokropka Coccinella septempunctata, 

trzyszcz piaskowy Cicindela hybrida, pływak Dytiscus dimidiatus, grabarz pospolity 

Nicrophorus vespillo i żuk leśny Geotrupes stercorasus. Spośród motyli dziennych na 

omawianym terenie stwierdzono obecność gatunków tj. paź królowej Papilio machaon, 

bielinek kapustnik Pieris brassicae, bielinek bytomkowiec Pieris napi, latolistek cytrynek 

Gonopteryx rhamni, rusałka pawik Inachis io, rusałka admirał Vanessa atalanta. Dane 

o poszczególnych grupach zbierane były wyrywkowo i zwykle ograniczone do stwierdzeń 

pojedynczych gatunków. 

 

Inwentaryzacja płazów i gadów prowadzona była jesienią (IX-X) 2017 roku i wiosną 

(III-V) 2018 roku. Wykazała ona, iż na badanym terenie płazy i gady występują w znacznym 

rozproszeniu w zależności od dostępności dogodnych dla nich siedlisk. Na terenie 

znajdującym się w zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji stwierdzono występowanie 

5 gatunków płazów, w tym 4 gatunków płazów bezogonowych: ropucha szara Bufo bufo, żaba 

wodna Rana esculenta, żaba jeziorkowa Rana lessonae, żaba trawna Rana temporaria oraz 

jednego przedstawiciela płazów ogoniastych – traszkę zwyczajną Lissotriton vulgaris.  
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Fot. 6. Ropucha szara Bufo bufo 

 

Jeśli chodzi o gady, stwierdzono występowanie 3 gatunków gadów: jaszczurka zwinka 

(Lacerta agilis), żmija zygzakowata (Vipera berus), padalec (Anguis fragilis).  

 

 
Fot. 7. Żmija zygzakowata Vipera berus 

 

 

W wyniku prac terenowych zinwentaryzowano miejsca o dużym znaczeniu dla 

rozrodu i przebywania różnych gatunków płazów. Są to głównie naturalne obniżenia terenu 

wypełnione wodą, okresowe zalewiska powstające po intensywnych wiosennych opadach 
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deszczu oraz kanały i rowy melioracyjne o bardzo wolno płynącej wodzie oraz te 

zlokalizowane w sąsiedztwie nasypu kolejowego. Dogodny dla płazów wydaje się być 

mozaikowy układ siedliska jaki wykształcił się na terenie pomiędzy szerokim torem, 

a kompleksem leśnym, gdzie w okresie wiosny i jesieni znajdowały się dogodne dla nich 

niewielkie zbiorniki wodne, zapewniający płazom odpowiednie warunki zarówno do odbycia 

godów jak i przebywania poza okresem rozrodczym. Występujące tutaj siedliska wodne, 

w których odbywa się rozwój zarodkowy i larwalny zapewniają płazom odpowiednie warunki 

– są to najczęściej niewielkie zbiorniki okresowe, w których woda stosunkowo szybko się 

nagrzewa. Są to płytkie oczka wodne, jak i rowy odwadniające biegnące wzdłuż torowiska 

szerokiego toru jak i odwadniające omawiany obszar. W trakcie prac inwentaryzacyjnych 

obserwowano zarówno osobniki dorosłe, jak i skupiska skrzeku oraz młode kijanki. 

Gady są grupą znacznie trudniejszą do zinwentaryzowania. Nie wydają odgłosów, co 

uniemożliwia zlokalizowanie ich obecności z odległości, tak jak jest to możliwe w przypadku 

płazów bezogonowych, ptaków oraz niektórych gatunków ssaków. Prowadzą skryty tryb 

życia. Obserwacje gadów w trakcie inwentaryzacji nie były częste, jednak spotykane były 

praktycznie tylko i wyłącznie na obrzeżach lasu, jak i wzdłuż nasypu kolejowego szerokiego 

toru prowadzącego na teren Euroteminala, stanowiącego zarazem północną granicę obszaru 

realizacji planowanej inwestycji. 

Obszar objęty zakresem opracowania stanowi mało zróżnicowany kompleks 

antropogenicznych środowisk, w sąsiedztwie których występują bory sosnowe i mieszane 

także antropogenicznego pochodzenia. Mamy tutaj do czynienia z kilkoma typami słabo 

wykształconych siedlisk – od nieleśnych po leśne, od tych związanych z wodami, poprzez 

suche o charakterze muraw napiaskowych, po takie gdzie wpływ człowieka jest bardzo duży. 

Zdecydowanie przeważają tereny przemysłowe wraz z towarzyszącą im infrastrukturą 

kolejową. Z faunistycznego punktu widzenia taki układ siedlisk ma niewielkie znaczenie dla 

ptaków. 

 

Tabela 1. Awifauna obszaru – ptaki zaobserwowane podczas inwentaryzacji 

Lp. Gatunek Status ochronny* Status gatunku** 

1. Czapla biala – Egretta alba OS, DP, Bern2 P 

2. Jastrząb – Accipiter gentilis OS, Bern2, Bonn2 Z 

3. Krogulec – Accipiter nisus OS, Bern2, Bonn2 Z 

4. Myszołów – Butero buteo OS, Bern2, Bonn2 Z 

5. Pustułka – Falco tinnunculus OS1, Bern2, Bonn2 Z 

6. Kuropatwa – Perdix perdix Ł, Bern3 PL 

7. Przepiórka – Coturnix coturnix OS, Bern3, Bonn2 PL 

8. Bażant – Phasianus colchicus Ł, Bern3 PL 

9. Sieweczka rzeczna – Charadrius dubius OS, Bern2, Bonn2 L 

10. Słonka – Scolopax rusticola Ł, Bern3, Bonn2 Z 

11. Brodziec piskliwy – Actitis hypoleucos OS1, Bern3, Bonn2 Z 
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12. Grzywacz – Columba palumbus Ł Z 

13. Sierpówka – Streptopelia decaocto OS, Bern3 Z 

14. Kukułka – Cuculus canorus OS, Bern3 Z 

15. Jerzyk – Apus apus OS, Bern3 Z 

16. Dzięcioł duży – Dendrocopos major OS, Bern2 L 

17. Dzięciołek – Dendrocopos minor OS, Bern2 PL 

18. Lerka – Lullula arborea OS, DP L 

19. Skowronek – Alauda arvensis OS, Bern3 L 

20. Pliszka siwa – Motacilla alba OS, Bern2 L 

21. Strzyżyk – Troglodytes troglodytes OS, Bern2 L 

22. Rudzik – Erithacus rubecula OS, Bern2 L 

23. Kopciuszek – Phoenicurus ochruros OS, Bern2 L 

24. Pleszka – Phoenicurus phoenicurus OS, Bern2 L 

25. Białorzytka – Oenathe oenathe OS, Bern2 L 

26. Kos – Turdus merula OS, Bern3 L 

27. Kwiczoł – Turdus pilaris OS, Bern3 L 

28. Śpiewak – Turdus philomelos OS, Bern3 L 

29. Gajówka – Sylvia borin OS, Bern2, Bonn2 PL 

30. Kapturka – Sylvia atricapilla OS, Bern2, Bonn2 PL 

31. Świstunka – Phylloscopus sibilatrix OS, Bern2, Bonn2 PL 

32. Pierwiosnek – Phylloscopus collybita OS, Bern2, Bonn2 L 

33. Raniuszek – Aegithalos caudatus OS, Bern3 PL 

34. Sosnówka – Parus ater OS, Bern2 L 

35. Modraszka – Parus caeruleus OS, Bern2 L 

36. Bogatka – Parus major OS, Bern2 L 

37. Kowalik – Sitta europaea OS, Bern2 L 

38. Pełzacz leśny – Certhia familiaris OS, Bern2 L 

39. Wilga – Oriolus oriolus OS, Bern2 Z 

40. Gąsiorek – Lanius collurio OS, DP, Bern2 PL 

41. Sójka – Garrulus glandarius OS L 

42. Sroka – Pica pica OCZ L 

43. Kawka – Corvus monedula OS Z 

44. Szpak – Sturnus vulgaris OS Z 

45. Wróbel – Passer domesticus OS Z 

46. Mazurek – Passer montanus OS, Bern3 Z 

47. Zięba – Fringilla coelebs OS, Bern3 L 

48. Dzwoniec – Carduelis chloris OS, Bern2 Z 

49. Szczygieł – Carduelis carduelis OS, Bern2 Z 

50. Trznadel – Emberiza citrinella OS, Bern2 PL 

 

* OS – gatunek objęty ochrona ścisłą; OS1 – gatunek objęty ochrona ścisłą, wymagający ochrony czynnej, OSS - gatunek objęty ochroną 

ścisłą, wymagający utworzenia strefy ochronnej; OSS1 - gatunek objęty ochroną ścisłą, wymagający ochrony czynnej i ze strefą 

ochronną; OCZ – gatunek objęty ochroną częściową, Ł – gatunek łowny  

DP – Dyrektywa Ptasia – załącznik I, gatunki silnie zagrożone, wymagające szczególnej ochrony, w tym głównie poprzez 

zabezpieczenie ich siedlisk i miejsc występowania, 

Bern2/3 – Konwencja Berneńska o ochronie europejskiej fauny i flory oraz ich naturalnych siedlisk; załącznik II, obejmujący gatunki 

bardzo zagrożone i ściśle chronione; załącznik III, obejmujący gatunki o mniejszym zagrożeniu, którym zapewnia się ochronę i które 
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mogą podlegać ochronie jedynie częściowej, 

Bonn1/2– Konwencja Bońska, która dotyczy międzynarodowej ochrony zwierząt wędrownych, głównie ptaków; załącznik I obejmuje 

gatunki wędrowne wyraźnie zagrożone wymarciem na całym obszarze występowania lub jego większej części i wymagające 

bezwzględnej ochrony; załącznik II obejmuje gatunki o niepewnym statusie lub wykazujące regres populacyjny, które powinny 

korzystać z międzynarodowej kontroli i ochrony, określonej konkretniej w ramach dodatkowych porozumień między krajami – stronami 

konwencji, 

** L – gatunek lęgowy, PL – gatunek prawdopodobnie lęgowy, P – gatunek przelotny, Z – gatunek zalatujący. 

 

Większość ze stwierdzonych gatunków ptaków to ptaki siedlisk otwartych, jak 

i siedlisk leśnych. Praktycznie wszystkie gatunki podlegają w naszym kraju ochronie prawnej. 

Trzy spośród stwierdzonych gatunków to ptaki wyszczególnione w załączniku I Dyrektywy 

Ptasiej.  

 
Fot. 8. Lerka Lullula arborea 
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Fot. 9. Gąsiorek Lanius collurio 

 

Silnie przekształcony teren przemysłowy dla części gatunków stał się specyficznym 

siedliskiem zastępczym tj. np. gatunków: białorzytka, kopciuszek czy pliszka siwa, które 

w stertach nagromadzonego gruzu i kamieni znalazły dogodne dla siebie siedlisko i miejsce 

na założenie gniazd.  
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Fot. 10. Białorzytka Oenathe oenathe 

 

W okresie wczesno wiosennym omawiany obszar w jego wschodniej części stanowił 

miejsce przystankowe na trasach wiosennych wędrówek ptaków dla czapli białej i sieweczki 

rzecznej. Rozległe tereny przemysłowe to dogodne miejsce żerowiskowe dla ptaków 

drapieżnych – myszołowa, pustułki, jastrzębia i krogulca.  

 

Na obszarze inwestycji dominują pospolite gatunki ssaków typowe dla środowisk 

otwartych oraz mozaiki polno-leśnej (lis Vulpes vulpes, sarna Capreolus capreolus, zając 

Lepus europaeus, kret Talpa europaea). W obszarze przewidzianym do realizacji inwestycji 

znacznie rzadsze są gatunki leśne, niemniej występują one w otaczających omawiany teren 

lasach (borsuk Meles meles, nornica ruda Myodes glareolus, mysz leśna Apodemus flavicollis, 

kuna leśna Martes martes, dzik Sus scrofa, jeleń Cervus elaphus, norka amerykańska 

Neovison vison). W obszarze inwestycji z dużym prawdopodobieństwem powinny 

występować także inne gatunki ssaków, nie stwierdzone w czasie inwentaryzacji takie jak 

szczur wędrowny Rattus norvegicus oraz mysz domowa Mus musculus. 

 

 

 

 

 

 
Fot. 11. Borsuk Meles meles - tropy 
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Przez obszar planowanej inwestycji nie przebiega żaden korytarz ekologiczny. 

W niedużej odległości znajduje się „Sławkowski” korytarz spójności obszarów chronionych 

o znaczeniu międzynarodowym. 

 

 

5. Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu 

oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na 

podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

 

Bezpośrednio na obszarze planowanej inwestycji, jak również w jej otoczeniu nie 

znajdują się dobra kultury, tj. obiekty wpisane do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków, objęte ochroną zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2017, poz. 2187 z późn. zm.). Na terenie planowanego 

przedsięwzięcia nie udokumentowano stanowisk archeologicznych. W związku z powyższym 

realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wiąże się z negatywnym oddziaływaniem 

na zabytki chronione i stanowiska archeologiczne. Najbliższe zabytki wpisane do krajowego 

rejestru zabytków znajdują się w centrum miasta Sławków.  

Na terenie miejscowości Sławków znajdują się następujące zabytki wpisane do 

krajowego rejestru zabytków:  

• układ urbanistyczny (w granicach linii obwałowań), nr rej.: A-1266/81 z 22.09.1981 

• zespół kościelny par. p.w. Podwyższenia Krzyża i św. Mikołaja z parafią , 1250, XVIII-

XX, nr rej.: A-1246/81 z 3.07.1981 

• ogrodzenie z bramą i stacjami drogi krzyżowej, mur., nr rej.: j.w. 

• kaplica p.w. św. Jakuba, ul. św. Jakuba z ogrodzeniem, poł. XIX, nr rej.: A-1245/81 

z 3.07.1981 

• kaplica cmentarna wraz z cmentarzem, ul. Świętojańska,  pocz. XIX, nr rej.: A-1248/81 

z 3.07.1981 

• tzw. Lamus, kat. dwory i pałace, ul. Zamkowa 9, XVI/XVII, nr rej.: A/1244/81 z 

20.01.1981 

• relikty zamku średniowiecznego, ul. Browarna/Staropocztowa, 2 poł. XIII -XV, nr rej.: 

A/1394/90 z 10.01.1990 

• zabudowania dawnej walcowni, ul. Walcownia 17, 1825-1826 r, nr rej.: A/1251/89 

• przedszkole, ul. Kościelna 11, XVIII, nr rej.: A-1247/81 z 3.07.1981 

• budynek mieszkalny, ul. Kozłowska 2, drewn., 1 poł. XIX, 1874, nr rej.: A-1258/81 

z 23.09.1981 

• budynek mieszkalny, ul. Kozłowska 32, drewn., 1843, nr rej.: A-1259/81 z 23.09.1981 

• budynek mieszkalny, ul. Kwartowska 17, drewn., 2 poł. XIX, nr rej.: A-1257/81 z 

23.09.1981 
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• budynek mieszkalny, Mały Rynek 9, drewn., 1 poł. XIX,1863, nr rej.: A-1254/81 

z 23.09.1981 

• karczma, Rynek 2, drewn., 1771, nr rej.: A-1591/95 z 14.01.1971 

• budynek mieszkalny, Rynek 9, XVIII/XIX, 1910, nr rej.: A-1265/81 z 23.09.1981 

• budynek mieszkalny, Rynek 22, drewn., 1857, nr rej.: A-1252/81 z 23.09.1981 

• budynek mieszkalny, Rynek 29, 1878, nr rej.: A-1253/81 z 23.09.1981 

• budynek mieszkalny, ul. Siewierska 20, 1 poł. XIX w, nr rej.: A-1261/81 z 23.09.1981, 

• budynek mieszkalny, ul. Świętojańska 7, 1841 r., nr rej.: A-1260/81 z 23.09.1981, 

• dom, ul. Biskupia 2, XVIII/XIX w., nr rej.: A-1592/95 z 18.02.1971, 

 

Na terenie miejscowości Sławków znajduje się 33 stanowiska archeologiczne, 

z których jedno – relikty zamku wpisane jest do rejestru. 

  

 

 

6. Opis krajobrazu, w którym dane przedsięwzięcie ma być zlokalizowane 

przedsięwzięcie 

Teren przeznaczony pod budowę Terminalu Przeładunkowego w Sławkowie oraz jego 

najbliższe otoczenie cechuje się krajobrazem naturalnym o zaznaczonych cechach 

antropogenicznych. Dookoła charakteryzują go dominujące tereny leśne oraz zielone, 

poprzeplatane zabudową zagrodową lub jednorodzinną skupioną głownie wzdłuż istniejących 

dróg lokalnych oraz tereny przekształcone w wyniku działalności człowieka obejmujące 

istniejący Euroterminal wraz z infrastrukturą towarzyszącą.    
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7. Informacja na temat powiązań z innymi przedsięwzięciami, 

w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć 

realizowanych i zrealizowanych lub planowanych, dla których wydano 

decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na 

terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz z obszarze 

oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w 

obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, 

w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania 

oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem 

W bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia zlokalizowany jest 

Międzynarodowe Centrum Logistyczne Euroterminal Sławków Sp. z o.o.  

Aktualnie Euroterminal Sławków posiada decyzję Starosty Będzińskiego z dnia 28.04.2016 

roku, znak: WŚiL.6341.2.0013.2016 udzielającą pozwolenia wodnoprawnego na szczególne 

korzystanie z wód poprzez wprowadzenie do ziemi – rowu, oczyszczonych ścieków będących 

mieszaniną ścieków bytowych (oczyszczonych w biologicznej oczyszczalni ścieków) i wód 

opadowych lub roztopowych.  

Nie przewiduje się, aby w związku z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych 

z planowanego Terminalu Przeładunkowego w Sławkowie do urządzeń kanalizacyjnych 

Eroterminalu Sławków Sp. z o.o. o na warunkach jakie zostaną określone w pozwoleniu 

wodnoprawnym powodowały istotne negatywne oddziaływania na środowisko gruntowo-

wodne. 

8. Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku 

niepodejmowania przedsięwzięcia, uwzględniający dostępne informacje 

o środowisku oraz wiedzę naukową 

W przypadku niepodjęcia przedsięwzięcia, nie będą prowadzone prace budowlane i nie 

będzie zrealizowane planowane przedsięwzięcie. W związku z powyższym nie przewiduje się 

jakichkolwiek oddziaływań związanych z realizacją i eksploatacją inwestycji na: 

• warunki życia mieszkańców na terenach sąsiednich, 

• powietrze atmosferyczne i klimat, 

• klimat akustyczny, 

• jednolite części wód podziemnych, 

• jednolite części wód powierzchniowych, 

• rośliny i zwierzęta oraz siedliska przyrodnicze, 

• powierzchnię ziemi i gleby, 

• dobra materialne i dobra kultury, 

• obszary chronione. 
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9. Opis wariantów uwzględniający szczegółowe cechy przedsięwzięcia lub 

jego oddziaływania 

9.1 Wariant proponowany przez wnioskodawcę 

Wariantem proponowanym przez Wnioskodawcę jest budowa Terminalu 

Przeładunkowego zgodnie z założeniami przedstawionymi w rozdziale 2 niniejszego raportu. 

Zarówno w trakcie realizacji, jak również podczas eksploatacji terminalu przedsięwzięte 

zostaną środki mające na celu zapobieganie potencjalnym negatywnym oddziaływaniom na 

środowisko. Przyjęte rozwiązania spowodują, że planowane przedsięwzięcie będzie spełniać 

wymagania środowiskowe. W zakresie ochrony środowiska spełnione będą następujące 

kryteria: 

• zorganizowana gospodarka odpadami, 

• odprowadzanie ścieków odbywać się będzie w sposób bezpieczny dla środowiska 

gruntowo-wodnego, 

• eksploatacja instalacji nie będzie powodować ponadnormatywnego oddziaływania 

akustycznego na terenach objętych ochroną akustyczną (najbliższa zabudowa 

mieszkalna),  

• eksploatacja obiektu nie będzie powodować ponadnormatywnego oddziaływania na 

powietrze atmosferyczne poza terenem zakładu. 

 

9.2 Racjonalny wariant alternatywny 

Na etapie prac koncepcyjnych rozważano różne warianty lokalizacyjne, ale w związku 

z istniejąca infrastrukturą techniczną (tory kolejowe), korzystnym położeniem ze względu na 

dużą odległość od budynków mieszkalnych oraz ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego przedsięwzięcie może być zrealizowane tylko na 

wyznaczonych terenach. 

Jako wariant alternatywny rozważano również posadowienie kilku mniejszych 

zbiorników naziemnych przeznaczonych do magazynowania gazu płynnego, ale z uwagi na 

ograniczenia odległościowe, które w niektórych przypadkach są dwukrotnie większe niż dla 

zbiorników podziemnych, wariant ten jest mniej korzystny i wiąże się z większym zajęciem 

terenu. 
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9.3 Racjonalny wariant najkorzystniejszy dla środowiska 

Założenia projektowe dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Terminalu 

Przeładunkowego są typowe dla tego typu instalacji. Specyfika projektowanego obiektu 

sprowadza się do realizacji poszczególnych elementów infrastruktury niezbędnej do 

przeładunku gazu i procesu napełniania butli oraz przeładunku nawozów. Proponowany przez 

inwestora wariant technologiczny zakłada zastosowanie nowoczesnych urządzeń 

i zabezpieczeń pozwalających na znaczne ograniczenie niekorzystnych oddziaływań na 

środowisko.  

Zarówno w trakcie realizacji, jak również podczas eksploatacji terminalu zgodnie 

z założeniami wariantu proponowanego przez Wnioskodawcę przedsięwzięte zostaną środki 

mające na celu zapobieganie potencjalnym negatywnym oddziaływaniom na środowisko. 

Przyjęte rozwiązania spowodują, że planowane przedsięwzięcie będzie spełniać wymagania 

środowiskowe. W zakresie ochrony środowiska spełnione będą następujące kryteria: 

• zorganizowana gospodarka odpadami, 

• odprowadzanie ścieków odbywać się będzie w sposób bezpieczny dla środowiska 

gruntowo-wodnego, 

• eksploatacja instalacji nie będzie powodować ponadnormatywnego oddziaływania 

akustycznego na terenach objętych ochroną akustyczną (najbliższa zabudowa 

mieszkalna),  

• eksploatacja obiektu nie będzie powodować ponadnormatywnego oddziaływania na 

powietrze atmosferyczne poza terenem zakładu. 

 

Ponadto wariant proponowany przez Wnioskodawcę pozwala na budowę terminalu 

w zakresie i układzie korzystniejszym dla uzyskania optymalnej wydajności. 

Uwzględniając stan środowiska w okolicy planowanej inwestycji oraz przemysłowy 

charakter terenu przeznaczonego pod terminal, nie przewiduje się, aby realizacja nowego 

przedsięwzięcia – realizowana zarówno wg wariantu I jak i wariantu II zgodnie wymaganiami 

stawianymi tego rodzaju obiektom, miała znaczący wpływ na środowisko, niemniej 

przedsięwzięcie realizowane zgodnie z założeniami wariantu I jest rozwiązaniem 

korzystniejszym dla środowiska. 
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10. Określenie przewidywanego oddziaływania analizowanych wariantów 

na środowisko, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej 

awarii przemysłowej, katastrofy naturalnej i budowalnej, na klimat, w 

tym emisje gazów cieplarnianych i oddziaływania istotne z punktu 

widzenia dostosowania do zmian klimatu, a także możliwego 

transgranicznego oddziaływania na środowisko 

10.1 Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych 

wariantów  

Identyfikację spodziewanych oddziaływań na środowisko, typowych dla tego rodzaju 

inwestycji, na etapie realizacji i późniejszej eksploatacji przedstawiono w poniższej tabeli. 

W związku z tym, że założenia proponowane zarówno dla wariantu I jak i II nie różnią się 

w sposób istotny przewidywane oddziaływania na środowisko określono dla obydwu 

wariantów łącznie. 

 

Tabela 2. Identyfikacja spodziewanych oddziaływań (wariant I i wariant II) 

ZAKRES 
PRZEWIDYWANE ODDZIAŁYWANIA NA 

ŚRODOWISKO 

F A Z A  B U D O W Y   

Prace ziemno-budowlane 

Prace budowlano-montażowe 

Prace porządkowo-rekultywacyjne 

 

Warunki pracy i życia ludzi: 

• emisja hałasu i wibracje powodowane przez maszyny 

budowlane, 

• emisja zanieczyszczeń powodowana przez pracę silników 

spalinowych maszyn budowlanych i środków transportu, 

• pylenie podczas prac demontażu, prac ziemnych oraz ruchu 

pojazdów budowy, 

• uciążliwości i niebezpieczeństwa w ruchu lokalnym 

wynikające z ruchu pojazdów budowy. 

 

Powierzchnia ziemi: 

• naruszenie powierzchni ziemi (gleby), 

• zanieczyszczenie powierzchni ziemi materiałami 

budowlanymi, smarami, olejem napędowym itp., 

• zajęcie terenu, 

• zdjęcie humusu, 

• naruszenie warunków gruntowych, 

• czasowe zakłócenie w funkcjonowaniu istniejącego układu 

dróg. 

 

Oddziaływanie na środowisko wodne: 

• ewentualne zanieczyszczenie wód podziemnych związane 

z pracą ciężkiego sprzętu i działalnością placu budowy. 
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ZAKRES 
PRZEWIDYWANE ODDZIAŁYWANIA NA 

ŚRODOWISKO 

 

Oddziaływanie na świat roślinny i zwierzęcy: 

• zniszczenie fragmentu pokrywy roślinnej,  

• zmiana warunków siedliskowych wskutek zanieczyszczenia 

terenu materiałami budowlanymi, 

• na terenie budowy mogą zginąć bezkręgowce (w tym fauny 

glebowej), a także drobne ssaki w wyniku wdeptywania, 

zgniecenia, zasypywania itp. 

 

Oddziaływanie akustyczne: 

• emisja hałasu i wibracje powodowane przez maszyny 

budowlane, środki transportu, narzędzie mechaniczne. 

 

Zanieczyszczenie powietrza: 

• emisja zanieczyszczeń do powietrza powodowana przez 

pracę silników spalinowych maszyn budowlanych i środków 

transportu, 

• pylenie podczas prowadzenia prac ziemnych oraz ruchu 

pojazdów. 

 

Klimat: 

• wpływ na klimat będzie niewielki i ograniczy się jedynie do 

terenu inwestycji (minimalna zmiana wilgotności, 

temperatury powietrza i gleby oraz nasłonecznienia) i 

wynikać będzie z prowadzenia prac budowlanych i zmiany 

zagospodarowania terenu 

 

 

Krajobraz: 

• zmiany w lokalnym krajobrazie w wyniku budowy terminalu 

 

F A Z A  E K S P L O A T A C J I  

Komunikacja oraz procesy technologiczne 

związane z funkcjonowaniem Terminalu 

Przeładunkowego (załadunek, rozładunek 

gazu, napełnianie butli, przeładunek 

nawozów) 

 

 

Warunki pracy i życia ludzi: 

• emisja hałasu od wjeżdżających, manewrujących 

i wyjeżdżających samochodów ciężarowych, osobowych 

oraz transportu kolejowego, 

• emisja spalin od wjeżdżających, manewrujących 

i wyjeżdżających samochodów ciężarowych, 

 

Powierzchnia ziemi: 

• niewielkie, mające znaczenie jedynie w skali lokalnej 

zmniejszenie obszarów biologicznie czynnych,   

• lokalna, trwała zmiana mikrorzeźby terenu 
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ZAKRES 
PRZEWIDYWANE ODDZIAŁYWANIA NA 

ŚRODOWISKO 

Środowisko wodne: 

• niewielkie zmiany w naturalnym obiegu wody w wyniku 

zwiększonego spływu powierzchniowego na niekorzyść 

infiltracji, retencji 

 

Oddziaływanie akustyczne: 

• hałas komunikacyjny związany z transportem kolejowym 

i samochodowym, 

• hałas technologiczny 

 

Zanieczyszczenie powietrza: 

• emisja zanieczyszczeń komunikacyjnych związanych 

z ruchem samochodów ciężarowych i osobowych, 

• emisja zanieczyszczeń związanych z przeładunkiem gazu 

i procesem napełniania butli 

 

Klimat: 

• wpływ na klimat będzie miła charakter lokalny i ograniczy 

się jedynie do terenu terminalu (minimalna zmiana 

wilgotności, temperatury powietrza i gleby oraz 

nasłonecznienia)  

 

Krajobraz: 

• trwała zmiana w lokalnym krajobrazie w wyniku eksploatacji 

nowego terminalu 

 

10.2 Oddziaływanie na środowisko w wyniku wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej, katastrofy naturalnej i budowlanej 

Przedmiotowy terminal zalicza się do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej 

awarii przemysłowej. Zakład po zrealizowaniu przedsięwzięcia zajmować się będzie 

przeładunkiem, magazynowaniem i dystrybucją gazu płynnego: propan, propan-butan i butan. 

Szacuje się, że ilość gazu płynnego w zbiornikach magazynowych bazy oraz w cysternach 

znajdujących na terenie terminalu nie przekroczy ok. 3832 Mg. 

Do zidentyfikowanych rodzajów zagrożeń należą: 

• wyciek gazu, 

• pożar gazu, 

• wybuch gazu. 

 

 

 



50 

 

Spełnienie norm bezpieczeństwa wymusza na prowadzących tego typu instalację 

stosowanie najnowocześniejszych, niezawodnych i wysoce sprawnych technologii i urządzeń. 

Należy podkreślić, że prawdopodobieństwo wystąpienia poważnej awarii jest niezwykle małe, 

dzięki zastosowanym w zakładzie środkom bezpieczeństwa. 

Prowadzony monitoring procesu technologicznego oraz kontrola instalacji skutecznie 

zabezpieczą przed wystąpieniem ewentualnych stanów awaryjnych. Wszystkie zastosowane 

na terenie zakładu wielokrotnie powtarzające się, a nawet dublujące zabezpieczenia będą 

głównym stanem stosowanej techniki.  Zapobieganie awariom, które mogłyby mieć znaczące 

skutki dla środowiska, realizowane będzie na kilku płaszczyznach. Polityka zapobiegania 

awariom i program zarządzania ryzykiem stanowić będą nierodłączną całość. 

Podstawą użytkowania instalacji będą instrukcje szczegółowo opisujące czynności 

eksploatacyjne, zapobieganie awariom i nieszczęśliwym wypadkom oraz sposób 

postępowania w razie wystąpienia sytuacji awaryjnych. 

            Terminal przeładunkowy zostanie wyposażony zgodnie z przepisami w odpowiednią 

ilość podręcznego sprzętu gaśniczego w postaci gaśnic przenośnych i przewoźnych oraz 

instalacje zraszaczowe i tryskaczowe zasilane w wodę. W celu zabezpieczenia instalacji przed 

zdarzeniami (wyciek na skutek rozszczelnienia lub przepełnienia) mogącymi prowadzić do 

poważnej awarii (pożaru lub wybuchu) zainstalowany zostanie system detekcji par gazu, 

w którego skład wchodzi kilkadziesiąt czujników oraz centrala detekcji. Detektory 

rozmieszczone zostaną w poszczególnych pomieszczeniach i wewnątrz   stref zagrożenia 

wybuchem. Detektory gazu będą wykrywać i sygnalizować niebezpieczne stężenia awaryjnie 

uwalniającego się gazu: 

• poziom ostrzegawczy przy 25 % Dolnej Granicy Wybuchowości (10 000 mg/m3), 

• poziom alarmowy przy 50 % DGW (20 000 mg/m3). 

Osiągnięcie poziomu ostrzegawczego powoduje uruchomienie sygnalizacji świetlnej 

i dźwiękowej. Osiągnięcie poziomu alarmowego powoduje zamknięcie wszystkich 

zainstalowanych na terenie terminalu elektrozaworów. Po kilkudziesięciu sekundach od 

osiągnięcia poziomu alarmowego nastąpi wyłączenie zasilania elektrycznego pomp 

i sprężarek. 

 

Zbiorniki magazynowe zostaną wyposażone w: 

• optyczną sygnalizację poziomu przepełnienia zbiornika ponad (85%), 

• sygnalizacja dźwiękowa poziomu przepełnienia zbiornika ponad (85%), 

słyszalna w rejonie budynku sprężarkowni, 

• przesłanie sygnału do systemu komputerowej ewidencji ilości gazu, 

• manualne sprawdzenie poziomu napełnienia zbiornika z wykorzystaniem tzw. 

trzy rurowego wskaźnika poziomu napełnienia (5%; 83%; 85%), 
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• zdalnie sterowane zawory odcinające uruchamiane w przypadku zadziałania II 

progu systemu detekcji, 

• przycisk umożliwiający zamknięcie elektrozaworu na każdym zbiorniku, 

• instalację piorunochronną, 

• detekcję wycieku gazu. 

 

Rurociągi prowadzące fazę cieczową zostaną wyposażone w: 

• zawory hydrostatyczne zabezpieczających przez nadmiernym wzrostem 

ciśnienia, 

• detekcję.  

 

Front kolejowy zostanie wyposażony w: 

• system uziemienia eliminujący ładunki elektrostatyczne, 

• zawory zrywalne na każdym wężu łączącym instalację stałą z cysterną, 

• wykolejnicę - zabezpieczenie przed najechaniem składu pociągu na tor 

przeładunkowych cystern kolejowych (LPG), 

• instalację zraszaczową na każdym stanowisku załadunkowym umożliwiająca 

obniżenie temperatury cystern w razie pożaru, 

• detekcję. 

 

Stanowiska załadunku cystern samochodowych zostaną wyposażone w: 

• złącza zrywalne na każdym wężu łączącym instalację stałą z autocysterną 

• system uziemienia (eliminacja ładunków elektrostatycznych) 

• przepływomierz masowy zabezpieczający przed przepełnieniem 

załadowywanej cysterny samochodowej, 

• możliwość awaryjnego wyłączania pomp i sprężarek przy stanowiskach 

załadunkowych cystern samochodowych, 

• instalację zraczaczową, 

• detekcję. 

 

Magazyn butli zostanie wyposażony w: 

• wentylację grawitacyjną, 

• instalację tryskaczową, 

• detekcję. 
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Obiekt wyposażony będzie również w agregat prądotwórczy na wypadek awarii 

zasilania w energię elektryczną.  

Wszystkie zastosowane rozwiązania spowodują, że prawdopodobieństwo wystąpienia 

poważnej awarii przemysłowej, mogącej mieć znaczące skutki dla środowiska będzie małe. 

Zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia 

przestrzegane będę przepisy BHP oraz przepisy w zakresie ochrony środowiska. W związku 

z powyższym nie przewiduje się również wystąpienia katastrofy naturalnej oraz budowlanej. 

 

10.3 Transgraniczne oddziaływania na środowisko 

Planowane przedsięwzięcie zostanie w całości zrealizowane na terytorium Polski 

w znacznej odległości od jej granic. Lokalizacja planowanej inwestycji oraz jej charakter 

wyklucza możliwość transgranicznego oddziaływania na obszary położone poza granicami 

Polski zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji oraz ewentualnej likwidacji. 

 

 

11. Porównanie oddziaływań analizowanych wariantów na poszczególne 

komponenty środowiska i wzajemne oddziaływanie między tymi 

elementami 

 

Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko wariantu proponowanego 

przez Wnioskodawcę przedstawiono w rozdziale 12 niniejszego raportu. 

W przypadku wariantu alternatywnego będziemy mieć do czynienia z podobnym 

oddziaływaniem jak w przypadku wariantu proponowanego przez Inwestora. Oddziaływania 

na środowisko mogą występować w zakresie: 

• emisji do powietrza ze środków transportu oraz emisji z procesów technologicznych 

(przeładunek gazu i napełnianie butli), 

• klimat akustyczny z tytułu emisji hałasu ze środków transportu i pracujących urządzeń, 

• gospodarki odpadami w związku z wytwarzaniem odpadów na etapie realizacji 

i eksploatacji, 

• gospodarki wodno-ściekowej z uwagi na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 

z terenów utwardzonych i dachów poprzez system kanalizacyjny Euroterminalu Sławków, 

a następnie do odbiornika – rowu. Wody opadowe z Terminalu Przeładunkowego zostaną 

wykorzystane również do zasilenia zbiorników p. poż. 
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Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia zarówno w wariancie proponowanym 

przez Wnioskodawcę jak i wariantu alternatywnego nie spowoduje pogorszenia stanu 

środowiska - wszystkie oddziaływania nie będą powodować przekroczeń wartości 

dopuszczalnych określonych w aktach prawnych. Planowane przedsięwzięcie, niezależnie od 

przyjętego wariantu z uwagi na odległość oraz skalę nie będą powodować oddziaływania 

transgranicznego. Urządzenia wykorzystywana do przeładunku i magazynowania gazu będą 

zabezpieczone przed wystąpieniem sytuacji awaryjnych.  

Porównanie analizowanych wariantów tj.: preferowanego przez wnioskodawcę oraz 

wariantu alternatywnego przedstawione zostało w poniższej tabeli. 

 

Tabela 3. Ocena poszczególnych elementów środowiska dla każdego z analizowanych 

wariantów 

Wpływ poszczególnych 

wariantów na: 

Wariant I proponowany przez 

Wnioskodawcę 
Wariant II alternatywny 

Rośliny 3 3 

Zwierzęta  3 3 

Obszary cenne przyrodniczo 3 3 

Powierzchnię ziemi 3 2 

Wody podziemne 3 3 

Wody powierzchniowe 3 3 

Powietrze 3 3 

Klimat akustyczny 3 3 

Krajobraz 3 2 

Zabytki i dobra kultury  3 3 

Klimat 3 3 

Łączna ocena  

 
33 31 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Skala oddziaływań: 

5 – oddziaływania bardzo korzystne, 

4 – oddziaływania korzystne, 

3 – nie przewiduje się istotnych oddziaływań 

2 – oddziaływania niekorzystne słabe, 

1 – oddziaływania niekorzystne wyraźne. 

 

Z przeprowadzonej analizy wielokryterialnej wynika, że nie ma istotnych różnic 

pomiędzy skalą oddziaływań analizowanych wariantów, niemniej wariantem 

najkorzystniejszym dla środowiska jest wariant preferowany przez Wnioskodawcę (wariant 

I). Zdecydowała o tym głównie większa zajętość terenu oraz wpływ na walory krajobrazowe 

zbiorników naziemnych.  
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Mając na uwadze zasięg oraz skalę oddziaływań planowanego przedsięwzięcia 

niezależnie od przyjętego wariantu nie stwierdzono istotnych znaczących wzajemnych 

oddziaływań pomiędzy poszczególnymi komponenty środowiska. 

 

12. Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu 

12.1 Etap realizacji przedsięwzięcia 

Faza realizacji przedsięwzięcia będzie wiązała się z pracami budowlanymi 

i montażowymi oraz pracami związanymi z podłączeniem planowanych instalacji. Pierwszy 

etap prac związany będzie z wyrównaniem i zabezpieczeniem terenu poszczególnych działek, 

na których prowadzona będzie inwestycja. Teren zostanie przystosowany do poruszania się 

pojazdów. W miejscach, w których poruszać się będą pojazdy transportowe zostaną 

utworzenie tymczasowe drogi dojazdowe. Prace ziemne wykonywane będą za pomocą 

ciężkiego sprzętu. Prace prowadzone będą przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu 

w sposób zapobiegający nadmiernemu oddziaływaniu na powietrze atmosferyczne przez 

pylenie i emisję spalin ze środków transportu. Część terenu zostanie na stałe przekształcona 

w teren utwardzony – działki przedsięwzięcia zostaną zagospodarowane przez obiekty 

infrastruktury technicznej oraz drogi dojazdowe. Podczas realizacji inwestycji może nastąpić 

czasowe zniszczenie powierzchni terenu związane z pracą i przemieszczaniem ciężkiego 

sprzętu. W trakcie realizacji przeprowadzone będą prace budowlane a także montażowej 

instalacji. Planuje się zainstalowanie urządzeń energetycznych m.in.: sprężarki, kompresora, 

pompy itp. 

Przewiduje się, iż w czasie zabudowy instalacji i prac budowlano-montażowych na 

terenie planowanego przedsięwzięcia poruszać się będą samochody transportowe (ciężarowe) 

zajmujące się przywozem niezbędnych materiałów i urządzeń. Prace związane z budową oraz 

montażem instalacji prowadzone będą w porze dziennej. 

 

12.1.1 Emisja zanieczyszczeń do powietrza 

Emisja zanieczyszczeń do powietrza o charakterze niezorganizowanym będzie 

następowała w wyniku eksploatacji pojazdów związanych z pracami budowlanymi 

i montażowymi. Ponadto podczas prowadzenia prac montażowych, w tym spawalniczych 

nastąpi emisja substancji charakterystycznych dla tych procesów, tj. głównie gazów (CO2, 

CO, NOx) i pyłu spawalniczego.  

Powyższe uciążliwości będą miały charakter emisji niezorganizowanej, jednorazowej 

krótkotrwałej i ustąpią po zakończeniu prac. Emisje te nie będą powodować istotnych 

negatywnych oddziaływań na środowisko.  
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12.1.2 Emisja hałasu 

Oddziaływanie akustyczne w fazie realizacji przedsięwzięcia będzie powodowane 

następującymi operacjami: 

• pracami budowlanymi i montażowymi, 

• pracą maszyn, urządzeń i sprzętu transportowego przy dowozie niezbędnych materiałów. 

Transport samochodowy materiałów, maszyn i urządzeń będzie generował dźwięki 

o poziomie 65÷85 dB(A). Ogólnie hałas emitowany do środowiska w fazie realizacji 

inwestycji będzie utrzymywał się na niezmiennym poziomie, z dynamiką nie przekraczającą 

15 dB(A). W związku z powyższym można przyjąć, iż faza realizacji prowadzona wyłącznie 

w porze dziennej oraz przejściowy charakter tej fazy inwestycji, nie będzie stanowić 

uciążliwości dla terenów wokół planowanego obiektu. 

 

12.1.3 Ścieki bytowe 

Ilość ścieków bytowych będzie uzależniona od ilości osób zatrudnionych podczas prac 

budowlanych. Przyjmuje się, że ilość ścieków bytowych może wynieść ok. 60 dm3/dobę na 

1 osobę. Teren budowy zostanie wyposażony w przenośne sanitariaty. 

 

12.1.4 Wody opadowe 

Podczas realizacji planowanej inwestycji wody opadowe będą odprowadzane, jak 

dotychczas – w sposób niezorganizowany. 

 

 

12.1.5 Uciążliwość dla środowisko glebowego 

Uciążliwość dla środowiska glebowego związana z pracą maszyn i poruszaniem się 

środków transportujących, wynikać może z ewentualnych wycieków paliw lub płynów 

z pojazdów. Na terenie przedsięwzięcia nie przewiduje się występowania zagrożenia 

zanieczyszczenia środowiska gruntowego z uwagi na stosowanie sprawnych technicznie 

pojazdów i urządzeń oraz odpowiednią organizację prac. W przypadku ewentualnego 

zaistnienia sytuacji wycieku substancji z pojazdów wykonawca podejmować będzie działania 

mające na celu ochronę środowiska naturalnego (np.: wykorzystanie materiałów 

sorpcyjnych). W okresie trwania fazy realizacji przedsięwzięcia podejmowane będą zadania 

mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 

terenie i wokół terenu budowy. Zostaną zachowane środki ostrożności i zabezpieczenia przed 

zanieczyszczeniem wód powierzchniowych i podziemnych. 
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12.1.6 Klimat 

Zgodnie z informacjami publikowanymi na stronie klimada.mos.gov.pl rośnie 

prawdopodobieństwo wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych, a zmiany klimatu 

mają duży wpływ na wiele sektorów gospodarki oraz poszczególne regiony kraju. Planowany 

Terminal przeładunkowy gazu nie ma bezpośredniego wpływu na klimat. 

Zgodnie z zaleceniami wydzielonymi dla sektora budownictwa oraz działaniami 

adaptacyjnymi zalecanymi do podjęcia na terenie województwa śląskiego obiekty kubaturowe 

zostaną wykonane tak, aby uwzględnić zmienne warunki klimatyczne, w tym m.in. wahania 

temperatury oraz odporność na obciążenia wiatrem oraz śniegiem itp. Powyższe działania 

adaptacyjne powodują, że na etapie realizacji przedsięwzięcia nie wystąpią istotne negatywne 

oddziaływania na klimat.  

 

 

12.1.7 Środowisko przyrodnicze 

Planowana inwestycja nie wpłynie znacząco negatywnie na stan środowiska 

przyrodniczego Sławkowa, w tym nie wpłynie negatywnie na stan zachowania obiektów 

i obszarów chronionych znajdujących się w jej pobliżu. Ingerencja w strukturę zbiorowisk 

roślinnych odbywać się będzie jedynie na niewielkiej powierzchni, w miejscu realizacji 

inwestycji, którą stanowią tereny przemysłowe, przekształcone w wyniku wieloletniej presji 

antropogenicznej.  

Inwestycja na etapie budowy wpłynie na gatunki roślin i opisane zbiorowiska roślinne. 

Cześć z nich w trakcie budowy może zostać zniszczona lub narażona na zniszczenie. 

Odziaływanie polegać będzie przede wszystkim na zajęciu terenu i likwidacji poszczególnych 

gatunków i zbiorowisk roślinnych zlokalizowanych w miejscach usytuowania fundamentów 

budynków, hal magazynowo-produkcyjnych, dróg technologicznych, bocznicy kolejowej, 

a także trwałym lub okresowym pogorszeniu stanu siedlisk gatunków położonych 

w bezpośrednim sąsiedztwie miejsc prowadzenia prac budowlanych (zanieczyszczenie, 

wydeptywanie, rozjeżdżanie, zmiany charakteru szaty roślinnej itp.). Wymienione formy 

oddziaływania mogą mieć bezpośredni i pośredni wpływ na występujące w rejonie inwestycji 

gatunki roślin, te jednak są gatunkami nie podlegającymi ochronie i pospolicie występującymi 

w naszym kraju.  

W trakcie realizacji budowy inwestycji oraz jej eksploatacji część gatunków zwierząt 

może utracić swoje siedliska, oddziaływanie to dla większości gatunków w tym zakresie 

będzie jednak nieznaczące ze względu na stan zachowania siedlisk w obszarze inwestycji 

(silnie przekształcone), jak i ze względu na różnorodność dostępnych siedlisk, a nade 

wszystko ich duże powierzchnie i ogólny dobry stan zachowania w obszarach otaczających, 

znajdujących się poza obszarem inwestycji. Niekorzystny wpływ na faunę będzie 

zminimalizowany praktycznie całkowicie, ze względu na nadzór przyrodniczy, który będzie 
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czuwał nad bezpieczeństwem poszczególnych gatunków.  

 

Na etapie budowy może dojść do okresowych płoszeń zwierząt, zwłaszcza zwierzyny 

płowej czy ptaków, związanych pracą ciężkiego sprzętu budowlanego, a także ze zwiększoną 

obecnością człowieka. Płoszenia będą miały charakter krótkotrwały i wystąpią wyłącznie w 

miejscach budowy oraz na drogach dojazdowych. Większość stwierdzonych gatunków, 

zwłaszcza objętych ochroną prawną posiada swoje siedliska poza wyznaczonym obszarem.  

Z uwagi na stosunkowo liczne występowanie oczek i rowów melioracyjnych, 

analizowany obszar charakteryzuje się występowaniem stosunkowo dużej różnorodności 

gatunkowej płazów i gadów. Miejsca ich rozrodu, nie są jednorodne i stałe w czasie 

i przestrzeni (tylko okresowo wypełnione wodą), niemniej zaprezentowane wykazy gatunków 

obrazują bogactwo zinwentaryzowanych grup zwierząt. W obrębie omawianego terenu 

wyraźnie widoczny jest lokalny szlak migracji płazów, który stanowi naturalną drogę 

przemieszczania się lokalnej fauny. Zaleca się konkretne działania minimalizujące – na etapie 

budowy zabezpieczenie terenu budowy przed przypadkowym uwięzieniem lub śmiercią 

zwierząt. Wyniki ww. inwentaryzacji oraz przeanalizowanych danych nie wykazały rejonu 

planowanej inwestycji, jako mogącego mieć istotne znaczenie regionalne czy 

ponadregionalne dla zachowania rzadkich i zagrożonych gatunków zwierząt – płazów 

i gadów. 

Analizując stwierdzony stan awifauny omawianego obszaru, zarówno w aspekcie 

zróżnicowania gatunkowego i liczebności poszczególnych gatunków, przestrzennego 

rozmieszczenia rewirów lęgowych, wykorzystania określonych siedlisk jako miejsc 

żerowania czy odpoczynku, należy stwierdzić, że przedmiotowa inwestycja nie powinna 

znacząco negatywnie wpłynąć na stan awifauny obszaru. 

Wszystkie stwierdzone w omawianym obszarze gatunki ssaków, to gatunki pospolicie 

występujące w naszym kraju. Stosunkowo licznie w omawianym terenie występuje gruba 

zwierzyna łowna, której najpospolitszymi przedstawicielami są parzystokopytne tj. jak dzik 

oraz sarna. Teriofauna obszaru planowanej inwestycji jest stosunkowo uboga pod względem 

składu gatunkowego i liczebności. Przedmiotowa inwestycja nie powinna znacząco 

negatywnie wpłynąć na stan fauny ssaków obszaru. 
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12.1.8 Formy ochrony przyrody, o których mowa w art., 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 

kwietnia o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 

oraz ciągłość łączących ich korytarzy ekologicznych 

Na analizowanym terenie oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie są zlokalizowane 

żadne formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 

o ochronie przyrody, w tym siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt, dla których 

ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000. W związku z powyższym na etapie realizacji 

inwestycji nie wystąpią negatywne oddziaływania na te obszary. 

 

 

12.1.9 Wpływ na jednolite części wód powierzchniowych i podziemnych 

Realizacja przedsięwzięcia będzie powodować stopniowe zwiększanie powierzchni 

utwardzonych i zadaszonych kosztem terenów biologicznie czynnych i docelowo przyczyni 

się do wzrostu ilości odprowadzanych wód opadowych. Działanie minimalizujące negatywne 

odziaływania na środowisko gruntowo-wodne pozwolą na ograniczenie potencjalnych 

niekorzystnych oddziaływań na etapie realizacji inwestycji. 

 

12.1.10 Przewidywane rodzaje i ilości wytwarzanych odpadów 

Źródłem powstawania odpadów podczas prowadzenia etapu realizacji inwestycji będą 

głównie prace budowlane i montażowe i m.in. budowa budynków, wiat, montaż zbiorników, 

budowa stanowisk rozładunkowych, rozładunkowo-załadunkowych cystern kolejowych oraz 

stanowisk załadowczo-rozładunkowych autocystern wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

Prace budowlane i montażowe będą źródłem powstawania odpadów. Po zakończeniu 

prac odpady te zostaną odpowiednio zagospodarowane przez wykonawcę robót. 

W przypadku, gdy wytwarzającym będzie inwestor odpady te zostaną przekazane 

wyspecjalizowanym firmom posiadającym stosowne zezwolenia na gospodarowanie tego 

rodzaju odpadami. 

Poniżej przedstawiono rodzaje odpadów mogących powstawać w fazie realizacji 

przedsięwzięcia sklasyfikowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 

grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014, poz. 1923) wraz z szacunkową ich 

ilością. 
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Tabela 4. Wykaz rodzajów i ilości odpadów mogących powstawać w fazie realizacji inwestycji 

Lp. Rodzaj odpadu 
Kod 

odpadu 

Szacunkowa 

ilość 

[Mg] 

1 Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11 08 01 12 0,5 

2 Odpady spawalnicze 12 01 13 1,0 

3 Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 5,0 

4 Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 5,0 

5 Opakowania z drewna  15 01 03 5,0 

6 Opakowania z metali 15 01 04 5,0 

7 
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, 

ścieki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 
15 02 03 2,0 

8 
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych 

lub nimi zanieczyszczone 
15 01 10* 0,5 

9 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 17 01 01 20,0 

10 
Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia 
17 01 03 5,0 

11 Inne nie wymienione odpady 17 01 82 20,0 

12 Żelazo i stal 17 04 05 10,0 

13 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 17 04 11 1,0 

14 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 17 06 04 2,0 

 

Dodatkowo na terenie przedsięwzięcia powstaną masy ziemi, które zostaną 

zagospodarowane na terenie przedsięwzięcia. 

 

12.1.11 Ilości i rodzaje zainstalowanych maszyn i urządzeń 

W trakcie realizacji inwestycji przeprowadzone będą prace budowlane oraz montażowe 

instalacji. Przewiduje się, iż w trakcie prowadzenia wyżej wymienionych prac poruszać się 

będą pojazdy zajmujące się transportem niezbędnych materiałów i urządzeń oraz odpadów. 

Dodatkowo na terenie przedsięwzięcia pracować będą urządzenia oraz ciężki sprzęt 

budowlany. 
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12.2 Etap eksploatacji przedsięwzięcia 

12.2.1 Emisja zanieczyszczeń do powietrza 

Źródłami emisji substancji zanieczyszczających do powietrza z terenu analizowanego 

terminalu będą następujące źródła:  

• zorganizowana emisja zanieczyszczeń: 

− stacja napełniania butli, 

− spalanie gazu w kotłach oraz w palniku w lakierni proszkowej, 

− napełnianie zbiornika na olej napędowy, 

− spalanie paliwa w agregacie prądotwórczym, 

• emisja niezorganizowana: 

− załadunek i rozładunek cystern szerokotorowych, normalnotorowych 

i uniwersalnych 

− załadunek i rozładunek autocystern 

− tankowanie oleju napędowego do pojazdów 

− przeładunek i magazynowanie materiałów sypkich 

 

• emisja niezorganizowana (komunikacyjna) spowodowana transportem 

wewnątrzzakładowym. 

 

12.2.1.1. Emisja z procesów technologicznych 

Stacja napełniania butli (SNB) 

Emisja zorganizowana związana jest z zastosowaniem układu wentylacji w hali stacji 

napełniania butli (SNB). Wentylacja wymuszona realizowana będzie przez 3 wentylatory 

nawiewne i 3 wentylatory wywiewne. W każdej grupie przewidziano po 2 rezerwowe 

wentylatory wymiany powietrza wymiany powietrza, które będą pracować w stanach 

podwyższonego stężenia w pomieszczeniu (zawsze poniżej dolnej granicy wybuchowości). 

W normalnych warunkach pracy eksploatowany jest jeden wentylator nawiewny i jeden 

wywiewny o wydajności ok. 9000 m3/h.  Powietrze nawiewowe pobierane jest z czerpni 

sięgającej ponad dach budynku, ok. 7 m nad poziomem terenu. Wyrzut powietrza 

wentylacyjnego następuje na wysokości ok. 1 m nad poziom terenu. 

Ze względów bezpieczeństwa stężenie węglowodorów w powietrzu w czasie 

normalnej pracy instalacji nie może przekraczać 20% dolnej granicy wybuchowości 

(7,6 g/m3). W rzeczywistości instalacja pracuje znacznie poniżej tej wartości krytycznej przy 

stężeniu ok. 1% dolnej granicy wybuchowości (0,38 g/m3). Średnia wielkość emisji w czasie 

normalnych warunków pracy instalacji wynosi 3,42 kg/h. 
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Spalanie gazu w kotłach 

W kotłach gazowych spalany będzie gaz płynny propan lub propan-butan. 

Zapotrzebowanie na gaz: 

• Kotły będą pracować w trybie ciągłym na potrzeby centralnego ogrzewania 

i ciepłej wody użytkowej w sezonie grzewczym, a w sezonie letnim na 

potrzeby c.w.u. Instalacja będzie pracować w trybie ciągłym 24 h/dobę 365 dni 

w roku, natomiast kotły będą uruchamiać się w razie potrzeby, założono czas 

pracy ok. 16 h/dobę, 

• Zużycie gazu – ok. 512 kg/dobę każdy kocioł, czyli ok. 187 Mg/rok. 

 

Do wyznaczenia wielkości emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych z procesu 

spalania gazu propan-butan lub propan zastosowano wskaźniki emisji określone na podstawie 

materiałów Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami pt.: „Wskaźniki emisji 

zanieczyszczeń ze spalania paliw, kotły o nominalnej mocy do 5 MW”, styczeń 2015. 

 

Tabela 5. Wskaźniki emisji ze spalania gazu płynnego propan 

Substancja zanieczyszczająca Wskaźnik emisji 

[g/GJ] 

Tlenki siarki 1 

Tlenki azotu 60 

Tlenek węgla 40 

Pył zawieszony całkowity 0,5 

Wartość opałową dla gazu płynnego propan przyjęto na poziomie 47 300 kJ/kg 

 

Tabela 6. Wskaźniki emisji ze spalania gazu płynnego propan-butan 

Substancja zanieczyszczająca Wskaźnik emisji 

[g/GJ] 

Tlenki siarki 0,29 

Tlenki azotu 39 

Tlenek węgla 16 

Pył zawieszony całkowity 3,1 

Wartość opałową dla gazu płynnego propan-butan przyjęto na poziomie 46 360 kJ/kg 

 

 W związku z tym, że paliwa mogą być stosowane zamiennie do określenia emisji 

maksymalnej uwzględniono najwyższy wskaźniki. Dla tlenków siarki, tlenków azotu i tlenku 

węgla przyjęto wielkość emisji na podstawie wskaźników dla gazu płynnego propan, 

natomiast wielkość emisji pyłu całkowitego na podstawie wskaźników dla gazu płynnego 

propan-butan. Wyniki zestawiono w poniższej tabeli. 
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Tabela 7. Wielkość emisji ze spalania gazu płynnego na każdy kocioł 

Substancja zanieczyszczająca Wielkość emisji 

[kg/h] 

Wielkość emisji 

[Mg/rok] 

Tlenki siarki 0,00002 0,00867 

Tlenki azotu 0,00143 0,52016 

Tlenek węgla 0,00095 0,34677 

Pył zawieszony całkowity* 0,00007 0,02669 

*pył PM10 i PM2,5 przyjęto na poziomie pyłu ogółem 

 

Palnik gazowy w lakierni proszkowej 

Na potrzeby malowania proszkowego zainstalowany zostanie palnik gazowy o mocy 

ok. 24 kW, w którym spalany będzie gaz płynny propan-butan w ilości ok. 15 Mg/rok. Palnik 

pracował będzie ok. 2496 h/rok.  

Do wyznaczenia wielkości emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych z procesu 

spalania gazu propan-butan zastosowano cytowane wyżej wskaźniki emisji określone na 

podstawie materiałów Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami pt.: 

„Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw, kotły o nominalnej mocy do 5 MW”, 

styczeń 2015. 

 

Tabela 8. Wielkość emisji ze spalania gazu płynnego w palniku gazowym w lakierni proszkowej 

Substancja zanieczyszczająca Wielkość emisji 

[kg/h] 

Wielkość emisji 

[Mg/rok] 

Tlenki siarki 0,000002 0,00070 

Tlenki azotu 0,000134 0,04172 

Tlenek węgla 0,000089 0,02782 

Pył zawieszony całkowity* 0,000001 0,00035 

*pył PM10 i PM2,5 przyjęto na poziomie pyłu ogółem 

 

Agregat prądotwórczy 

Na terenie terminalu zainstalowany zostanie awaryjny agregat prądotwórczy o mocy 

znamionowej ok. 100 kW. Do wyznaczenia rzeczywistej wielkości emisji zanieczyszczeń 

pyłowo-gazowych z agregatu, w którym prowadzone są procesy spalania oleju napędowego 

zastosowano wskaźniki emisji określone na podstawie materiałów Krajowego Ośrodka 

Bilansowania i Zarządzania Emisjami pt.: „Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania 

paliw, kotły o nominalnej mocy do 5 MWt”, styczeń 2015. Średnie zużycie paliwa 

w agregacie wynosi ok. 340 g na każdą kWh, czyli ok. 1360 kg/rok. Przyjęto roczny czas 

pracy na poziomie 40 h. 
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Obliczone wielkości emisji zostały przedstawione poniżej. 

Tabela 10.Wskaźniki emisja zanieczyszczeń z procesu spalania oleju napędowego 

Lp. Substancja zanieczyszczająca Wskaźnik emisji dla spalania oleju napędowego 

[g/kg paliwa] 

1 Dwutlenek siarki 0,02 

2 Dwutlenek azotu 6,01 

3 Tlenek węgla 0,48 

4 Pył (PM10) 1,2 

s – zawartość siarki całkowitej wyrażona w [%] (dla oleju napędowego 0,001%) 

 

Tabela 11. Emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych z procesu spalania oleju napędowego 

Źródło emisji 
Rodzaj 

zanieczyszczenia 

Emisja 

godzinowa 

[kg/h] 

Emisja 

roczna 

[Mg/rok] 

Agregat prądotwórczy                

100 kW 

Dwutlenek siarki 0,0007 0,00003 

Dwutlenek azotu 0,2043 0,00817 

Tlenek węgla 0,0163 0,00065 

Pył ogółem* 0,0408 0,00163 

*pył PM10 i PM2,5 przyjęto na poziomie pyłu ogółem 

 

Załadunek i rozładunek cystern 

Instalacje używane do przeładunków gazów płynnych, z racji parametrów 

prowadzonych procesów są hermetyczne. Wynika to z właściwości gazów płynnych tzn. 

z wysokiej prężności par w temperaturze otoczenia, co pociąga za sobą konieczność 

prowadzenia wszystkich operacji z fazą ciekłą tych substancji pod zwiększonym ciśnieniem. 

Właściwości pożarowe i wybuchowe tych gazów oraz ich wysoka prężność narzucają 

sposób rozwiązań technicznych instalacji do magazynowania i dystrybucji tych gazów. 

Z uwagi na niską wartość dolnej granicy wybuchowości niedopuszczalne są jakiekolwiek 

zrzuty technologiczne do atmosfery. W związku z powyższym instalacja nie posiada stałych 

odpowietrzeń ani spustów LPG z urządzeń. Awaryjne odpowietrzenia i spusty przy normalnej 

pracy instalacji są zaślepione. 

Zawory bezpieczeństwa na zbiornikach magazynowych dobrane są na wypadek awarii 

zbiorników, co oznacza, że w normalnych warunkach pracy instalacji nie są one źródłem 

emisji zanieczyszczeń do powietrza.  
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Jedynymi źródłami emisji węglowodorów do powietrza są operacje podłączania 

i rozłączania przyłączy węży elastycznych cystern kolejowych i samochodowych oraz 

operacje napełniania butli w stacji napełniania butli (emisja ma miejsce w momencie 

odłączania końcówki napełniającej od butli). 

Przy normalnych warunkach pracy instalacji roczne straty z operacji magazynowania, 

załadunku i rozładunku gazu nie mogą przekraczać 0,01%, natomiast urządzenia do 

hermetycznego załadunki i rozładunku cystern samochodowych lub kolejowych zostały tak 

zaprojektowane i eksploatowane, aby całkowite roczne straty gazu z tytułu tych operacji nie 

przekraczały 0,005% (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 

2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw 

płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich 

usytuowanie – Dz. U. 2014, poz. 1853 t.j. z późn.zm.). 

Maksymalna moc przeładunkowa terminalu wynosi ok. 1056 Mg/dobę, co w skali 

roku daje maksymalną wielkość obrotu ok. 385 440 Mg gazu płynnego. Stąd też maksymalne 

dopuszczalne straty związane z operacjami załadunku i rozładunku cystern wynoszą 

19,27 Mg/rok, a dla całego terminalu 38,54 Mg/rok. 

W rzeczywistości wielkości emisji jest znacznie mniejsza dzięki zastosowaniu 

nowoczesnych, sprawnych urządzeń i właściwej organizacji procesów technologicznych. 

Emisja niezorganizowana ma miejsce jedynie w czasie operacji rozłączania węży 

załadunkowych i rozładunkowych od przyłączy cystern i jest związana z odparowaniem 

objętości gazu jaka mieści się pomiędzy zwierakiem zaworu a kołnierzem przyłączeniowym.  

 

Wielkości emisji węglowodorów wynoszą: 

• cysterny szerokotorowe: 0,005 kg/cysternę, 

• cysterny normalnotorowe: 0,0085 kg/cysternę, 

• autocysterny: 0,10 kg/cysternę. 

Maksymalna ilość cystern jaka może być obsługiwana w ciągu doby wynosi: 

• cysterny szerokotorowe: ok. 32 szt./dobę 

• cysterny normalnotorowe: ok. 18 szt./dobę 

• autocysterny: ok. 50 szt./dobę 

co daje łącznie ok. 100 cystern na dobę. 

 

Stąd też maksymalna wielkość emisji niezorganizowanej węglowodorów z operacji 

załadunku i rozładunku cystern kolejowych i samochodowych wynosi 5,31 kg/dobę. Przy 

założeniu pracy zakładu przez cały rok (365 dni) daje to wartość ok. 1,94 Mg/rok. 
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Czas emisji tj. czas rozłączania przyłączy węży elastycznych, przypadający na jedną 

cysternę, autocysternę przedstawia się następująco: 

• rozłączanie cysterny kolejowej normalnotorowej i szerokotorowej po załadunku (faza 

płynna): 3 minuty, 

• rozłączanie cysterny kolejowej szerokotorowej i normalnotorowej po rozładunku (faza 

gazowa): 1 minuta, 

• rozłączanie 1 autocysterny po załadunku (faza płynna): 1 minuta 

• rozłączanie 1 autocysterny po rozładunku (faza gazowa): 0,5 minuty. 

W związku z powyższym roczny czas emisji z poszczególnych cystern wynosić będzie: 

• cysterny szerokotorowe ok. 779 h/rok 

• cysterny normalnotorowe ok. 438 h/rok 

• autocysterny ok. 457 h/rok  

Łączny czas emisji związany z operacjami rozłączania cystern kolejowych 

i samochodowych szacuje się ok. 275 min/dobę, co daje ok. 1673 h/rok łącznie dla 

wszystkich cystern. 

 

Załadunek i tankowanie oleju napędowego 

Na terenie terminalu posadowiony zostanie zbiornik naziemny na olej napędowy 

o pojemności 60 000 dm3. Przyjęto, że w ciągu roku zostanie zatankowane do zbiorników 

ok. 1 400 000 dm3 ON. Taka sama ilość oleju napędowego zostanie zatankowana do 

pojazdów. Przyjęto, że zbiorniki napełniane będą średnio 2 razy w miesiącu.  

W trakcie napełniania zbiornika służącego do magazynowania oleju napędowego 

emitowane będą w sposób zorganizowany poprzez zawór odpowietrzający niewielkie ilości 

węglowodorów alifatycznych. Emisja węglowodorów aromatycznych będzie mała (przyjmuje 

się ok. 2-3% emisji). Wielkość emisji określono na podstawie wskaźników. Zawór 

odpowietrzający zlokalizowany jest na wysokości 4 m oraz średnicy 5,08 cm.  

 

Do obliczeń przyjęto następujące założenia: 

• Ilości oleju napędowego – ok. 1176 Mg/rok, 

• Czas napełniania zbiorników - ok. 15 h/rok 
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Tabela 9. Wielkości emisji w trakcie napełniania zbiorników 

Nazwa substancji Wskaźnik 

emisji 

[kg/Mg] 

Łączna wielkość 

emisji 

[Mg/rok] 

Łączna wielkość 

emisji 

[kg/h] 

Węglowodory alifatyczne 0,0013 0,001523 0,1015 

Węglowodory aromatyczne 0,00004 0,000047 0,0031 

W trakcie tankowania pojazdów będzie miała miejsce emisja niezorganizowana. Jej 

wielkość określono na podstawie wskaźników analogicznie jak wielkość emisji z napełniania 

zbiorników. 

• Ilości oleju napędowego – ok. 1176 Mg/rok, 

• Czas tankowania pojazdów - 15 h/rok 

 

Tabela 10. Wielkości emisji w trakcie napełniania zbiorników 

Nazwa substancji Wskaźnik 

emisji 

[kg/Mg] 

Łączna wielkość 

emisji 

[Mg/rok] 

Łączna wielkość 

emisji 

[kg/h] 

Węglowodory alifatyczne 0,0013 0,001523 0,1015 

Węglowodory aromatyczne 0,00004 0,000047 0,0031 

 

Tabela 11. Zestawienie emisji zanieczyszczeń z prowadzonych procesów 

Numer  

emitora  

Rodzaj emisji Opis emitora 

nie mniej niż 

Czas pracy 

[h/rok] 

Zanieczyszczenie Emisja 

Średnia 

[kg/h] 

Roczna 

[Mg/rok] 

1 Stacji napełniania 

butli (wentylatory 

wywiewne) 

h = 1 m 

d = 0,4 m  

wylot pionowy 

zadaszony 

8760 Węglowodory 

alifatyczne 

3,57 18,921 

2 Kocioł gazowy bud 

soc.biur. 

h = 7 m 

d = 0,3 m  

wylot pionowy 

zadaszony 

8760 Tlenki siarki 0,00002 0,00867 

Tlenki azotu 0,00143 0,52016 

Tlenek węgla 0,00095 0,34677 

Pył zawieszony 

całkowity 
0,00007 0,02669 

3 Kocioł gazowy 

SNB 

h = 4,5 m 

d = 0,3 m  

wylot pionowy 

zadaszony 

8760 Tlenki siarki 0,00002 0,00867 

Tlenki azotu 0,00143 0,52016 

Tlenek węgla 0,00095 0,34677 

Pył zawieszony 

całkowity 
0,00007 0,02669 

4 Kocioł gazowy 

bud. regeneracji 

h = 4,5 m 

d = 0,3 m  

wylot pionowy 

8760 Tlenki siarki 0,00002 0,00867 

Tlenki azotu 0,00143 0,52016 

Tlenek węgla 0,00095 0,34677 
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zadaszony Pył zawieszony 

całkowity 
0,00007 0,02669 

5 Palnik gazowy w 

lakierni proszkowej 

h = 4,5 m 

d = 0,2 m 

wylot pionowy 

zadaszony 

2496 Tlenki siarki 0,00027 0,00028 

Tlenki azotu 0,00159 0,01669 

Tlenek węgla 0,01070 0,01113 

Pył zawieszony 

całkowity 

0,00013 0,00014 

6 Agregat 

prądotwórczy  

h = 2,5 m 

d = 0,08 m 

wylot pionowy 

zadaszony 

150 Tlenki siarki 0,0007 0,00003 

Tlenki azotu 0,2043 0,00817 

Tlenek węgla 0,0163 0,00065 

Pył zawieszony 

całkowity 0,0408 0,00163 

7 Zbiornik na olej 

napędowy 

napełnianie 

h = 4 m 

d= 0,05 m 

wylot pionowy 

zadaszony 

15 Węglowodory 

alifatyczne 

0,1015 0,00152 

Węglowodory 

aromatyczne 

0,0031 0,00005 

8 Zbiornik na olej 

napędowy 

tankowanie 

h = 4 m 

d= 0,05 m 

wylot pionowy 

zadaszony 

15 Węglowodory 

alifatyczne 

0,1015 0,00152 

Węglowodory 

aromatyczne 

0,0031 0,00005 

9 Załadunek i 

rozładunek cystern 

kolejowych 

Emisja 

niezorganizowana 

779 Węglowodory 

alifatyczne 

0,2022 0,1575 

10,11 Załadunek i 

rozładunek 

autocystern  

Emisja 

niezorganizowana 

457 Węglowodory 

alifatyczne 

0,2000 1,825 

 

 

12.2.1.2. Emisja komunikacyjna 

Źródłami emisji niezorganizowanej na terenie planowanego przedsięwzięcia będzie 

ruch wewnętrzny środków transportowych głównie autocystern oraz przeładunek 

i magazynowanie materiałów sypkich na projektowanych placach przeładunkowo-

magazynowych. 

Ruch pojazdów będzie źródłem emisji o charakterze niezorganizowanym, 

spowodowanym spalaniem paliwa – benzyny bądź oleju napędowego w silnikach 

spalinowych. Paliwo stanowi mieszaninę węglowodorów. Głównymi produktami procesu 

spalania paliw są dwutlenek węgla i woda. Ubocznymi produktami spalania paliw są: pył, 

dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, węglowodory aromatyczne, węglowodory 

alifatyczne.  
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Wielkość emisji substancji zanieczyszczających z transportu samochodowego 

wyznaczono w oparciu o wskaźniki emisji zawarte w opracowaniu pt.: „Zanieczyszczenie 

atmosfery. Źródła oraz metodyka szacowania wielkości emisji zanieczyszczeń”, autorstwa 

Centrum Informatyki Energetyki, Warszawa, 1997 r. 

Wskaźniki dla samochodów osobowych przyjęto jak dla pozycji: Transport drogowy, 

tabela: „Średnie wskaźniki emisji dla poszczególnych rodzajów środków transportu 

drogowego zasilanych benzyną”, wskaźniki dla Polski, poz.: samochody osobowe 

z katalityczną kontrolą emisji.  

Samochody ciężarowe przeważnie wyposażone są w silnik spalinowy Diesla, stąd 

wskaźniki przyjęto, jak dla pozycji: Transport drogowy, tabela: „Średnie wskaźniki emisji dla 

poszczególnych rodzajów środków transportu drogowego zasilanych olejem napędowym 

i gazem płynnym, wskaźniki dla Polski”, dla samochodów ciężarowych. W obliczeniach 

założono, iż zawartość pyłu zawieszonego w pyle ogółem w spalinach ze spalania oleju 

napędowego wynosi 100%. 

 

Tabela 12. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych ze spalania benzyny dla samochodów 

osobowych 

Lp. Substancja zanieczyszczająca Wskaźniki emisji g/kg paliwa Uwagi 

 

1 Dwutlenek siarki 1,8 - 

2 Dwutlenek azotu 4,97 - 

3 Tlenek węgla 30,59 - 

4 Węglowodory alifatyczne 4,98 80% CH ogółem 

5 Węglowodory aromatyczne 1,25 20 % CH ogółem 
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Tabela 13. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania oleju napędowego dla samochodów ciężarowych 

i gazu płynnego dla wózków widłowych 

Lp. 
Substancja 

zanieczyszczająca 

Wskaźnik emisji 

[g/kg]  

paliwa 

samochody 

ciężarowe 

Wskaźnik emisji 

[g/kg] paliwa 

wózki widłowe 

Uwagi 

1. Dwutlenek siarki 3,8 - - 

2. Dwutlenek azotu 38,5 32,0 - 

3. Tlenek węgla 22,75 170 - 

4. Węglowodory alifatyczne 7,17 24,2 80% CH ogółem 

5. Węglowodory 

aromatyczne 

1,79 6,1 20% CH ogółem 

6. Sadza 1,2 - - 

7. Pył 1,2 - - 

 

W ciągu doby, po drogach wewnętrznych terenu po zrealizowaniu przedsięwzięcia 

poruszać się będzie ok. 60 autocystern, ok. 20 samochodów ciężarowych (transport butli 

i nawozów), a także ok. 45 pojazdów osobowych (ok. 30 w porze dziennej i ok. 15 w porze 

nocnej). Dodatkowo na placach rozładunkowych i magazynowych pracować będą 2 wózki 

widłowe (pora dzienna i nocna) oraz 2 ładowarki (pora dzienna). 

Ruch pojazdów osobowych odbywać się będzie po drodze o długości ok. 900 m (od 

wjazdu do parkingu) natomiast ciężarowych i dostawczych odbywać się będzie na odcinku 

długości około 1300 m. Ruch 2 wózków widłowych policzony został dla drogi o długości 

ok. 300 m. W obliczeniach uwzględniono drogę powrotną. Do obliczeń wielkości emisji 

zanieczyszczeń przyjęto maksymalizowane zużycie paliwa samochodów osobowych na 

poziomie 10 dm3/100 km, a samochodów ciężarowych, dostawczych i wózków widłowych 

30 dm3/100 km. Przyjęto nieznaczną prędkość poruszających się samochodów – 10 km/h, co 

wiąże się z wysokim zużyciem paliwa.  

Na podstawie powyższych założeń, wyznaczono ilość spalanego paliwa: 

• samochody osobowe 10 (dm3/100km) x 0,75 (kg/dm3) = 7,5 kg /100 km, 

• samochody dostawcze i wózki widłowe 30 (dm3/100km) x 0,83 (kg/dm3) = 

24,9 kg/100 km 
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Ilość wprowadzanych do środowiska substancji przedstawiono w poniższych tabelach. 

Tabela 14. Prognoza ilości wprowadzanych do środowiska substancji zanieczyszczających z pojazdów 

osobowych  

Lp. Substancja zanieczyszczająca Wielkość emisji  

[kg/h] 

Wielkość emisji  

[Mg/rok] 

1 Dwutlenek siarki 0,0110 0,00401 

2 Dwutlenek azotu 0,0303 0,01107 

3 Tlenek węgla 0,1866 0,06811 

4 Węglowodory alifatyczne 0,0304 0,01109 

5 Węglowodory aromatyczne 0,0076 0,00278 

 

Tabela 15. Sumaryczna prognozowana ilości wprowadzanych do środowiska substancji 

zanieczyszczających z pojazdów autocystern, samochodów ciężarowych poruszających się po terenie 

zakładu 

Lp. Substancja zanieczyszczająca Wielkość emisji  

[kg/h] 

Wielkość emisji  

[Mg/rok] 

1 Dwutlenek siarki 0,0147 0,07185 

2 Dwutlenek azotu 0,1494 0,72792 

3 Tlenek węgla 0,0883 0,43013 

4 Węglowodory alifatyczne 0,0278 0,13556 

5 Węglowodory aromatyczne 0,0069 0,03384 

6 Sadza 0,0047 0,02269 

7 Pył 0,0047 0,02269 

 

Zużycie gazu w wózkach widłowych przyjęto na poziomie ok 2,5 kg/h.  Przyjęto, że 

każdy wózek pracuje ok.12 h/dobę, 313 dni w roku, co daje zużycie gazu w ilości ok. 

30 kg/dobę na każdy wózek 

 

Tabela 16. Wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza z procesu spalania paliwa w wózkach widłowych 

Lp. Substancja zanieczyszczająca Wielkość emisji  

[kg/h] 

Wielkość emisji  

[kg/rok] 

1. Dwutlenek azotu 0,1600 0,6010 

2. Tlenek węgla 0,8500 3,1926 

3. Węglowodory alifatyczne 0,1210 0,4545 

4. Węglowodory aromatyczne 0,0305 0,1146 
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Emisję zanieczyszczeń z pracy ładowarek wyznaczono w oparciu o wskaźniki emisji 

zawarte w opracowaniu pt.: "EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook - December, 

2006” (według tabeli 8-1: „Bulk emission factors for 'Other Mobile Sources and Machinery', 

part 1: Diesel engines"). 

Wskaźniki nie uwzględniają emisji dwutlenku siarki w związku z tym dla SO2 

skorzystano z opracowania pt.: „Zanieczyszczenie atmosfery. Źródła oraz metodyka 

szacowania wielkości emisji zanieczyszczeń”, Centrum Informatyki Energetyki, Warszawa, 

1997 r. Wartości wskaźników przedstawiono w tabeli poniżej. 

 

Do obliczenia emisji ze sprzętu technicznego przyjęto: 

− 2 ładowarki  

− zużycie paliwa, przy średnim obciążeniu wynosić będzie 10 dm3/h – tj. 8,4 kg/h (przy 

gęstości oleju napędowego 0,84 kg/m3) 

− czas pracy ładowarki 3756 h/rok 

 

Wg powyższych założeń określono ilość wprowadzanych do środowiska substancji, którą 

przedstawiono w poniższej tabeli. 

 

Tabela 17. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych ze spalania oleju napędowego dla sprzętu 

mechanicznego  

Lp. Substancja zanieczyszczająca 
Wskaźnik emisji 

 [g/kg] paliwa 

1. Tlenek węgla 15,8 

2. Węglowodory alifatyczne 5,66 

3. Węglowodory aromatyczne 1,42 

4. Tlenki azotu 6,8* 

5. 
Pył PM10, PM2,5 2,3 

6. Dwutlenek siarki 3,8 

* W procesach spalania wielkość emisji NO2 wynosi 14% wartości wszystkich NOx wg EMEP/CORINAIR 
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Tabela 18. Wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza z ładowarek 

Lp. Substancja zanieczyszczająca Wielkość emisji  

[kg/h] 

Wielkość emisji  

[kg/rok] 

1. Tlenek węgla 0,2654 1,9940 

2. Węglowodory alifatyczne 0,0951 0,7143 

3. Węglowodory aromatyczne 0,0239 0,1792 

4. Tlenki azotu 0,0160 0,1201 

5. 
Pył PM10, PM2,5 

0,0386 0,2903 

6. Dwutlenek siarki 0,0638 0,4796 

 

Emisja zanieczyszczeń związana z transportem samochodowym, który odbywać się 

będzie na analizowanym terenie, będzie miała charakter niezorganizowany i nie będzie 

powodowała bezpośredniego, ponadnormatywnego oddziaływania na stan zanieczyszczenia 

powietrza poza terenem planowanego przedsięwzięcia. 

 

 

12.2.1.3. Emisja związana z eksploatacją placów przeładunkowo-magazynowych 

Procesy przeładunkowe i związane z magazynowaniem materiałów sypkich (nawozy) 

mogą być źródłem niezorganizowanej emisji pyłu do powietrza. Z uwagi na to, iż w dostępnej 

literaturze polskiej brak wskaźników emisji niezorganizowanej dla omawianych procesów do 

wyznaczenia wielkości emisji zanieczyszczeń pyłowych zastosowano wskaźniki emisji 

zaczerpnięte z opracowania pt. Compilation of Air Pollutant Emission Factors, AP- 42 

Stationary Point and Area Sources, z rozdziałow: Aggregate Handling and Storage oraz 

Crushed Stone Processing and Pulverized Mineral Processing, opublikowanego przez 

Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (U.S. Environmental Protection Agency). 

Przyjęty wskaźnik emisji pyłów uwzględnia procesy zachodzące podczas całego cyklu 

składowania, tj.: 

• załadunek na place (partiami lub ciągły), 

• ruch sprzętu obsługującego zwałowisko, 

• erozję wietrzną zwałowiska, 

• załadunek transportu do dystrybucji (partiami lub ciągły). 

 

Wielkość emisji pyłów z cyklu składowania jest zależna od podstawowych 

czynników: rodzaju materiału, czasu magazynowania, wilgotności i uziarnienia materiału. 

Emisja pyłu jest maksymalna podczas operacji przeładunkowych przy niskiej wilgotności 

materiału i silnym wietrze.  
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Do obliczenia wskaźnika emisji posłużono się wzorem: 

 
E=k (0,0016)*(U / 2,2)1,3 

 

         (M /2)1,4 
 

gdzie: 

E = wskaźnik emisji pyłu, (kg/Mg), 

k = współczynnik emisji pyłu zależny od rozmiaru cząstek 

 

dla cząstek pyłu o średnicy: 

< 30 mm, k = 0,74, (-) 

< 10 mm, k = 0,35, (-) 

< 2,5 mm, k = 0,11, (-) 

U = prędkość wiatru, przyjęto średnioroczną prędkość wiatru równą 2,85 m/s, 

M = stopień wilgotności, przyjęto dla miału węglowego równy 2,27 %. 

Przyjęto czas pracy  8760 h/rok, wysokość zwałów ok. 4,5 m n.p.t., przyjęto ilość 

przeładowywanych i składowanych ok. 1320 Mg nawozów na dobę i ok. 400 000 Mg/rok. 

Wielkość emisji obliczono na podstawie powyższych zależności, co obrazuje poniższa 

tabela. 

 

Tabela 19. Prognoza ilości wprowadzanych do środowiska pyłów związana z przeładunkiem 

i magazynowaniem materiałów sypkich 

Lp. Substancja zanieczyszczająca Wskaźnik emisji 

[kg/Mg] 

Wielkość 

emisji  

[kg/h] 

Wielkość emisji  

[Mg/rok] 

1. Pył całkowity 0,00138 0,0630 0,5520 

2. Pył zawieszony PM10 0,00065 0,0297 0,2600 

3. Pył zawieszony PM2,5 0,00021 0,0096 0,0840 

 

Projektowane place przeładunkowo-magazynowe będą źródłem emisji 

niezorganizowanej, którą zamodelowano w programie obliczeniowym. Wyniki obliczeń 

przedstawiono w dalszej części raportu. 
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12.2.2 Analiza wpływu źródeł substancji zanieczyszczających na stan 

zanieczyszczenia powietrza 

12.2.2.1. Metodyka obliczeń stanu zanieczyszczenia powietrza 

Obliczenia stanu zanieczyszczenia powietrza powodowanego działalnością Terminalu 

Przeładunkowego przeprowadzono uwzględniając emisję zanieczyszczeń, określoną we 

wcześniejszych rozdziałach opracowania. Podstawą metodyki wyznaczania wpływu 

analizowanych instalacji na stan zanieczyszczenia powietrza jest rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji 

w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87). 

12.2.2.2. Wartości dopuszczalne 

Wartości dopuszczalne stężeń zanieczyszczeń poza granicami terenu, przedstawiono w tabeli 

poniżej. 

W niniejszej dokumentacji uwzględniono wartości stężeń dopuszczalnych, określonych dla 

obszaru kraju, w myśl zapisu par. 2 pkt 1 i 2 ww. rozporządzenia, ponieważ w promieniu 30xmm 

od pojedynczego emitora brak jest obszarów ochrony uzdrowiskowej. 

 

Tabela 20. Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń dla substancji objętych obliczeniami analizy rozprzestrzeniania 

Lp. Nazwa substancji 

Stężenie 

Wartości odniesienia w mikrogramach na metr 

sześcienny (μ/m3) uśrednione dla okresu 

1 godziny Roku kalendarzowego 

1 Pył zawieszony PM10 280 40 

2 Pył zawieszony PM2,5 - 20 

3 Dwutlenek azotu 200 40 

4 Dwutlenek siarki 350 20 

5 Tlenek węgla 30 000 - 

6 Węglowodory alifatyczne 3000 1000 

7 Węglowodory aromatyczne 1000 43 
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12.2.2.3. Tło zanieczyszczeń 

Zgodnie z pkt. 1.1. załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 

stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 

Nr 16, poz. 87), w obliczeniach wpływu przedsięwzięcia na otoczenie należy uwzględniać 

istniejący stan zanieczyszczenia powietrza. 

Poniższej przedstawiono wartości stanu zanieczyszczenia powietrza na terenie 

Sławkowa, które zostały wzięte pod uwagę w obliczeniach rozprzestrzeniania się 

zanieczyszczeń zgodnie z pismem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 

w Katowicach z dnia 20.04.2018 r., znak: M.7016.1.67.2018.AK  (załącznik nr 3). 

 

 

Tabela 21. Aktualny stan zanieczyszczeń powietrza 

Lp. 

Nazwa substancji 

Aktualny stan 

zanieczyszczenia powietrza 

[µg/m3] 

Dopuszczalny poziom 

w powietrzu w roku 

[µg/m3] 

1 Pył zawieszony PM 10 35 40 

2 Pył zawieszony PM 2,5 23 20 

3 Dwutlenek siarki 9 20 

4 Dwutlenek azotu 19 40 

5 Ołów 0,02 0,5 

6 Benzen 1,7 5 

 

Analizowane przedsięwzięcie będzie prowadzone na terenie, gdzie nie zostały 

przekroczone standardy jakości powietrza, prócz pyłu PM2,5. Jedynym źródłem emisji 

zorganizowanej pyłu PM2,5 będzie spalanie gazu w kotłach oraz awaryjny agregat 

prądotwórczy. Źródła te nie mają istotnego wpływu na ogólne tło zanieczyszczania 

powietrza.  

12.2.2.4. Położenie źródeł emisji 

W modelu obliczeniowym położenie źródeł emisji ustalono w układzie współrzędnych XY, 

gdzie oś X skierowana jest w kierunku wschodnim, Y w kierunku północnym. Współrzędne 

emitorów zostały przedstawione na wydrukach z programu obliczeniowego w załączniku nr 4 do 

raportu. 

Zestawienie emitorów i wielkości emisji przyjętych do obliczeń rozprzestrzeniania 

zanieczyszczeń wraz z parametrami emitorów, określonymi w myśl treści pkt 1.3 Załącznika nr 4 

do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia 
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dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16 poz. 87): 

• geometryczna wysokość emitora, liczona od poziomu terenu – h, 

• średnica wewnętrzna wylotu emitora - d, 

• prędkość gazów odlotowych na wylocie z emitora - v, 

• temperatura gazów odlotowych na wylocie z emitora – T, 

• przedstawiono na wydrukach obliczeniowych zamieszczonych w załączniku nr 4. 

12.2.2.5. Obliczenia wstępne 

Wszystkie obliczenia wstępne obejmujące określenie: 

• efektywnej wysokości emitora,  

• prędkości wiatru na wysokości wylotów emitorów, 

• średniej prędkości wiatru w warstwie od poziomu terenu do efektywnej wysokości 

emitora, 

• średniej prędkości wiatru w warstwie od geometrycznej wysokości emitora do 

efektywnej wysokości emitora, 

• współczynników poziomej i pionowej dyfuzji atmosferycznej dla poszczególnych 

36 stanów meteorologicznych, 

niezbędne do obliczenia stężeń zanieczyszczeń w powietrzu, dokonane zostały przy użyciu 

programu obliczania stanu zanieczyszczenia powietrza Operat FB.  

12.2.2.6. Aerodynamiczna szorstkość terenu 

W analizie aerodynamicznej szorstkości terenu uwzględniono typy pokrycia terenu określone 

w Załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie 

wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16 poz. 87). 

Opis terenu stanowi podstawę do wyznaczenia współczynnika szorstkości terenu oraz daje 

informację o rodzaju obiektów narażonych na oddziaływanie substancji zanieczyszczających 

wprowadzanych do powietrza przez emitory analizowanego obiektu. 

Analizę aerodynamicznej szorstkości terenu przeprowadzono w poszczególnych, dwunastu 

sektorach róży wiatru. W całym obszarze średni współczynnik szorstkości terenu równy jest Z0= 

1,6.  
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12.2.2.7. Najwyższe ze stężeń maksymalnych substancji zanieczyszczających w 

powietrzu 

 

Najwyższe ze stężeń maksymalnych substancji zanieczyszczających w powietrzu Smm, jako 

suma stężeń maksymalnych z maksymalnych powodowanych działalnością Terminalu 

Przeładunkowego po zrealizowaniu przedsięwzięcia przedstawiają poniższe tabele oraz wydruki 

z programu obliczeniowego wraz z interpretacją graficzną w załączniku nr 4.  

 

Poniżej przedstawiono zakres obliczeń dla planowanego przedsięwzięcia. 

 

Tabela 22. Ustalenie zakresu obliczeń 

Zakres pełny Zakres skrócony 

węglowodory alifatyczne  

dwutlenek siarki  

tlenki azotu jako NO2  

tlenek węgla  

pył PM-10  

węglowodory aromatyczne  

Liczba emitorów podlegających klasyfikacji: 15 

 

Kryterium obliczania opadu pyłu 

Analizowano emisję pyłu z 5 emitorów. 

0,0667/n* h3,15 =  10,94 

Suma emisji średniorocznej pyłu =  0,263  < 10,94  [mg/s] 

Łączna emisja roczna  =  0,0083  < 10 000  [Mg] 

Nie potrzeba obliczać opadu pyłu. 

 

Dla przyjętych warunków emisji zanieczyszczeń sprawdzono wymagany zakres obliczeń 

według kryterium: Smm > 0,1*D1. Warunku skróconego zakresu obliczeń nie spełniają żadne 

analizowane zanieczyszczenia źródeł zorganizowanych i niezorganizowanych tj.: dwutlenek 

azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla, pył zawieszony, węglowodory aromatyczne i alifatyczne 

dla których wykonano obliczenia w siatce receptorów na poziomie terenu, poza granicą działki 

przedsięwzięcia.  
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W siatce punktów recepcyjnych dokonuje się następujących rodzajów obliczeń: 

• rozkładów stężeń maksymalnych, 

• rozkładów stężeń średniorocznych zanieczyszczeń gazowych lub pyłu zawieszonego, 

• 99,8 percentyla obliczonego ze stężeń substancji zanieczyszczającej dopuszczonej 

do wprowadzania do powietrza odniesionego do godziny, występujących w roku 

kalendarzowym. 

Wszystkie źródła emisji z terenu Terminalu Przeładunkowego spełniają kryterium 1 i 2 na 

opad pyłu w związku z tym nie jest wymagane obliczenie w programie opadu pyłu (załącznik 

nr 4). 

12.2.2.8. Obliczenia 

Obliczenia przeprowadzone w siatce receptorów dla zanieczyszczeń kwalifikujących się do 

pełnego zakresu obliczeń – dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, pył zawieszony, tlenek węgla, 

węglowodory alifatyczne i aromatyczne z uwzględnieniem statystyki występowania 

poszczególnych sytuacji meteorologicznych wykazały, iż wszystkie źródła emisji zlokalizowane 

na terenie Terminalu Przeładunkowego po zrealizowaniu przedsięwzięcia nie będą oddziaływać 

ponadnormatywnie na stan zanieczyszczenia powietrza poza granicą terenu w zakresie stężeń 

odniesionych do okresu 1 godziny i okresu roku. 

W analizie rozprzestrzeniania zanieczyszczeń nie uwzględniono budynków mieszkalnych 

i in., o których mowa w załączniku do ww. rozporządzenia, ponieważ zgodnie z metodyką 

występuje ona w odległości większej niż 10-krotna wysokość najwyższego emitora (emitor stacji 

napełniania butli 70 m). 

 

Zestawienie zbiorcze wyników obliczeń wpływu Terminalu Przeładunkowego na stan 

zanieczyszczenia powietrza, w postaci maksymalnych wartości stężeń, jakie mogą wystąpić 

w powietrzu wskutek emisji tych zanieczyszczeń ze wszystkich występujących i planowanych 

źródeł, obliczonych przy pomocy programu Operat FB, przedstawiono w tabelach poniżej. 
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Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów alifatycznych w sieci 

receptorów 

  

Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 3230,5  3000    8250   6 1 NNE 

Stężenie średnioroczne µg/m3 70,205  3000    8250   6 1 NNE 

99,8 percentyl µg/m3 2845,7  3000    8250   6 1 NNE 

 

Najwyższa wartość stężeń maksymalnych 1-godzinowych węglowodorów alifatycznych występuje w 

punkcie o współrzędnych X = 3000 Y = 8250 m , wynosi     3230,5 i przekracza wartości odniesienie 

3000 µg/m3. 

Najwyższa wartość 99,8 percentyla stężeń maksymalnych 1-godzinowych węglowodorów 

alifatycznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 3000 Y = 8250 m , wynosi 2845,7 µg/m3 i nie 

przekracza wartości odniesienia D1= 3000 µg/m3. 

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 3000 Y = 8250 

m , wynosi 70,205 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 900 µg/m3. 

 

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów 

  

Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 99,9  3000    8150   6 1 ENE 

Stężenie średnioroczne µg/m3 4,677  3000    8200   6 1 ESE 

99,8 percentyl µg/m3 97,3  3000    8200   6 1 ESE 

 

Najwyższa wartość stężeń maksymalnych 1-godzinowych pyłu PM-10 występuje w punkcie 

o współrzędnych X = 3000 Y = 8150 m , wynosi       99,9 i nie przekracza wartości odniesienia 280 

µg/m3. 

Najwyższa wartość 99,8 percentyla stężeń maksymalnych 1-godzinowych pyłu PM-10 występuje w 

punkcie o współrzędnych X = 3000 Y = 8200 m , wynosi 97,3 µg/m3 i nie przekracza wartości 

odniesienia D1= 280 µg/m3. 

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 3000 Y = 8200 

m , wynosi 4,677 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 5 µg/m3. 

 

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku siarki w sieci receptorów 

  

Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 141,5  3000    8200   6 1 ESE 

Stężenie średnioroczne µg/m3 2,223  3000    8200   6 1 ESE 

99,7 percentyl µg/m3 136,1  3000    8200   6 1 ESE 

 

Najwyższa wartość stężeń maksymalnych 1-godzinowych dwutlenku siarki występuje w punkcie 

o współrzędnych X = 3000 Y = 8200 m , wynosi      141,5 i nie przekracza wartości odniesienia 350 

µg/m3. 
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Najwyższa wartość 99,7 percentyla stężeń maksymalnych 1-godzinowych dwutlenku siarki występuje 

w punkcie o współrzędnych X = 3000 Y = 8200 m , wynosi 136,1 µg/m3 i nie przekracza wartości 

odniesienia D1= 350 µg/m3. 

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 3000 Y = 8200 

m , wynosi 2,223 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 11 µg/m3. 

 

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci receptorów 

  

Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 180,8  3100    8500   6 1  S  

Stężenie średnioroczne µg/m3 3,982  3000    8250   6 1 NNE 

99,8 percentyl µg/m3 170,6  3100    8500   6 1  S  

 

Najwyższa wartość stężeń maksymalnych 1-godzinowych tlenków azotu występuje w punkcie 

o współrzędnych X = 3100 Y = 8500 m , wynosi      180,8 i nie przekracza wartości odniesienia 200 

µg/m3. 

Najwyższa wartość 99,8 percentyla stężeń maksymalnych 1-godzinowych tlenków azotu występuje w 

punkcie o współrzędnych X = 3100 Y = 8500 m , wynosi 170,6 µg/m3 i nie przekracza wartości 

odniesienia D1= 200 µg/m3. 

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 3000 Y = 8250 

m , wynosi 3,982 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 11 µg/m3. 

 

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów 

  

Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 706,6  3000    8150   6 1 NNE 

Stężenie średnioroczne µg/m3 23,127  3000    8250   6 1 ENE 

99,8 percentyl µg/m3 678,1  3000    8150   6 1 NNE 

 

Najwyższa wartość stężeń maksymalnych 1-godzinowych tlenku węgla występuje w punkcie 

o współrzędnych X = 3000 Y = 8150 m , wynosi      706,6 i nie przekracza wartości odniesienia 30000 

µg/m3. 

Najwyższa wartość 99,8 percentyla stężeń maksymalnych 1-godzinowych tlenku węgla występuje w 

punkcie o współrzędnych X = 3000 Y = 8150 m , wynosi 678,1 µg/m3 i nie przekracza wartości 

odniesienia D1= 30000 µg/m3. 
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Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów aromatyczne w sieci 

receptorów 

  

Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 53,3  3000    8200   6 1 ESE 

Stężenie średnioroczne µg/m3 1,258  3000    8200   6 1 ESE 

99,8 percentyl µg/m3 52,7  3000    8200   6 1 ESE 

 

Najwyższa wartość stężeń maksymalnych 1-godzinowych węglowodorów aromatyczne występuje 

w punkcie o współrzędnych X = 3000 Y = 8200 m , wynosi  53,3 i nie przekracza wartości odniesienia 

1000 µg/m3. 

Najwyższa wartość 99,8 percentyla stężeń maksymalnych 1-godzinowych węglowodorów 

aromatyczne występuje w punkcie o współrzędnych X = 3000 Y = 8200 m , wynosi 52,7 µg/m3 i nie 

przekracza wartości odniesienia D1= 1000 µg/m3. 

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 3000 Y = 8200 

m , wynosi 1,258 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 38,7 µg/m3. 

 

W przypadku pyłu zawieszonego PM 2,5 najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje 

w punkcie o współrzędnych X = 3000 Y = 8200 m , wynosi 4,677 µg/m3.  

 

Wartość tła pyłu PM2,5 jest przekroczona i wynosi 23 µg/m3 przy wartości dopuszczalnej 

20 µg/m3.  

Większość analizowanego pyłu jest emisją niezorganizowaną, która pochodzi z transportu 

komunikacyjnego. 

 

12.2.2.9. Wnioski 

Przeprowadzone obliczenia dla oddziaływania w siatce receptorów dla zanieczyszczeń 

niespełniających warunku zakresu skróconego tj. dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, tlenków 

azotu, pyłu zawieszonego PM10, węglowodorów aromatycznych i alifatycznych wykazały 

sumaryczną emisję maksymalną (percentyl 99,8) z Terminalu Przeładunkowego brak przekroczeń 

wartości dopuszczalnych, co przedstawiają powyższe tabele oraz wydruki z programu 

obliczeniowego (załącznik nr 4).  W związku z powyższym wszystkie normy ochrony środowiska 

zostaną zachowane. 
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12.2.3 Emisja hałasu 

Przedmiotem tej części opracowania jest określenie wielkości i zasięgu oddziaływania 

hałasu w środowisku będącego skutkiem eksploatacji instalacji i urządzeń zlokalizowanych 

na terenie planowanego Terminalu Przeładunkowego. Zakres opracowania dotyczy 

zamodelowania emisji hałasu, jego rozchodzenia się w przestrzeni oraz wykreślenia map 

imisji. Wartości oraz zasięgi hałasu zostaną omówione w aspekcie oddziaływania na 

najbliższe tereny akustycznie chronione. 

 

 

13.2.2.1. Lokalizacja inwestycji w aspekcie oddziaływania akustycznego 

Najbliższe tereny zabudowy mieszkaniowej podlegające ochronie akustycznej 

znajdują się za terenami leśnymi w odległości ok. 170 m na północny-zachód od terminalu 

oraz ok. 50 m na północ od drogi dojazdowej do terminalu oraz ponad 500 m na wschód do 

terminalu oraz ok. 330 m granicy przedsięwzięcia. Ze względu na dużą odległość terenu 

inwestycji od terenów chronionych akustycznie oraz otoczenie zakładu terenami leśnymi 

i przemysłowymi, lokalizację instalacji w aspekcie oddziaływania akustycznego należy uznać 

za korzystną. 

 

13.2.2.2. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku 

W poniższej tabeli przedstawiono dopuszczalne wartości hałasu w środowisku, 

według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 poz. 112 t.j.), tabela 1 

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy 

źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty 

statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LAeqD, i LAeqN, 

które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalenia i kontroli warunków korzystania ze 

środowiska, w odniesieniu do jednej doby.  
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Tabela 23 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku. 

Lp. Przeznaczenie terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu w dB 

Drogi lub linie kolejowe 
Pozostałe obiekty  

i działalność będąca źródłem 

hałasu 

LAeqD 

przedział 

czasu 

odniesienia 

równy 

16 godzinom 

LAeqN 

przedział 

czasu 

odniesienia 

równy 

8 godzinom 

LAeqD 

 przedział 

czasu 

odniesienia 

równy 

8 najmniej  

korzystnym  

godzinom 

dnia kolejno 

po sobie 

następującym 

LAeqN 

przedział 

czasu 

odniesienia 

równy 

1 najmniej 

korzystnej 

godzinie nocy 

1 
a) Strefa ochronna "A" uzdrowiska 

b) Tereny szpitali poza miastem 
50 45 45 40 

2 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, 

b) Tereny zabudowy związanej ze stałym 

lub czasowym pobytem dzieci 

i młodzieży* 

c) Tereny domów opieki 

d) Tereny szpitali w miastach 

61 56 50 40 

3 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej i zamieszkania 

zbiorowego 

b) Tereny zabudowy zagrodowej 

c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe* 

d) Tereny mieszkaniowo-usługowej 

65 56 55 45 

4 
Tereny w strefie śródmiejskiej miast 

powyżej 100 tys. mieszkańców 
68 60 55 45 

*W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich 

dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy. 

 

W powyższej tabeli przedstawiono dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, 

określony wartością równoważnego poziomu dźwięku „A” dla przedziału czasu odniesienia. 

Dla rozpatrywanych w niniejszym opracowaniu źródeł hałasu, wartości 

równoważnego poziomu hałasu należy odnosić do ośmiu najmniej korzystnych godzin dnia 

kolejno po sobie następujących, przy czym zgodnie z rozporządzeniem pora dnia trwa od 

godziny 6.00 do godziny 22.00 oraz jednej najmniej korzystnej godzinie nocy, przy czym 

zgodnie z rozporządzeniem pora nocy trwa od godziny 22.00 do godziny 6.00.  
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Dla najbliższych terenów podlegających ochronie akustycznej dopuszczalne poziomy 

hałasu wynoszą 50 dB w porze dziennej oraz 40 dB w porze nocnej. Wielkości te zostały 

określone zgodnie z przeznaczeniem terenów pkt 2 a) tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej oraz zgodnie z przeznaczeniem tych terenów w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego. Najbliższe tereny ochrony akustycznej (osiedle Groniec) 

od planowanego przedsięwzięcia zostały oznaczone symbolem MN -tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej zgodnie z Uchwałą Nr L/343/06 Rady Miejskiej w Sławkowie 

z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Sławkowa. 

 

 

13.2.2.3. Klimat akustyczny w rejonie planowanego przedsięwzięcia 

W rejonie planowanego przedsięwzięcia nie są zlokalizowane drogi o dużym 

natężeniu ruchu oraz obiekty, które powodują ponadnormatywne oddziaływania na klimat 

akustyczny. Eksploatowany w sąsiedztwie Euroterminal nie powoduje negatywnych 

oddziaływań poza terenem przedsięwzięcia. W związku z powyższym w obliczeniach 

propagacji nie uwzględniono tła. Przeprowadzono natomiast analizę wpływu planowanego 

przedsięwzięcia na poziom imisji hałasu wokół niego w porze dziennej i nocnej. 

 

12.2.4 Metodyka obliczeń 

Obliczenia wykonane zostały w programie LEQ Professional wersja 6. Program służy do 

prognozowania poziomów dźwięku wokół zakładów przemysłowych na podstawie danych 

teoretycznych lub empirycznych. Metodyka obliczeń stosowana w programie jest zgodna 

z normą PN-ISO 9613-2 oraz oparta o instrukcje ITB Nr 308 i 338. Wszystkie obliczenia są 

przeprowadzone dla skorygowanego poziomu dźwięku „A”. Sytuację terenową, 

przedstawioną na załączonym planie zagospodarowania (rysunek nr 2), zastępuje się 

w programie modelem matematycznym opisującym teren osiami X, Y, Z i siatką punktów 

obliczeniowych. W obliczeniach program uwzględnia: 

• parametry akustyczne źródeł punktowych i liniowych, 

• parametry akustyczne źródła dźwięku typu budynek związane z izolacyjnością 

akustyczną właściwą poszczególnych elementów budowlanych i poziomem dźwięku 

„A” panującym wewnątrz budynku, 

• wpływ odległości źródła od punktu obserwacji, 

• poprawkę uwzględniającą rzeczywiste ekrany akustyczne oraz efekt ugięcia fal na ich 

krawędziach bocznych i górnej wg algorytmu najkrótszych dróg, 
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• tłumiące działania pasów zieleni, 

• tłumienie dźwięku przez powietrze.  

Poziom imisji dźwięku w dowolnym punkcie obserwacji zlokalizowanym w odległości dx 

od źródła pojedynczego oblicza się zgodnie z zależności wyrażonej wzorem (norma PN-ISO 

9613-2 : 2002): 

LfT = LW + Dc - A 

gdzie: 

 LW  — poziom mocy akustycznej punktowego źródła dźwięku 

 DC  — poprawka wynikająca z kierunkowości źródła, równa jest sumie  

   wskaźnika kierunkowości D1 punktowego źródła dźwięku oraz  

   wskaźnika DW, który uwzględnia propagację dźwięku wewnątrz  

   kątów bryłowych mniejszych niż 4p steradianów (dla wszech  

   kierunkowego źródła dźwięku w wolnej przestrzeni DC = 0) 

 A — tłumienie występujące podczas propagacji od punktowego źródła  

   dźwięku do punktu odbioru 

 

Tłumienie A określone jest według wzoru: 

A = Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc 

gdzie: 

 Adiv  —  tłumienie wynikające z rozbieżności geometrycznej 

Adiv = [20 lg (d/d0) + 11] 

  gdzie: 

   d – odległość między źródłem a punktem odbioru [m] 

   d0 – odległość odniesienia = 1 m 

 Aatm — tłumienie wynikające z pochłaniania przez atmosferę  

 

Aatm = d/1000 

  gdzie: 

   – współczynnik tłumienia przez atmosferę [dB/km] 

 

 Agr —  tłumienie wynikające z wpływu gruntu 

Agr = As + Ar + Am 

              gdzie: 
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   As Ar Am–  składowe tłumienia określone odpowiednio dla strefy  

     źródła, odbioru i strefy środkowej opisane  

     odpowiednimi współczynnikami tłumienia gruntu G 

 

 Abar —  tłumienie wynikające z obecności ekranu, uwzględniające ugięcia na 

   górnej i bocznych krawędziach ekranu, wpływ ugięcia oblicza się  

   według wzorów: 

Abar = DZ – Agr > 0 (dla górnej krawędzi) 

Abar = DZ > 0 (dla krawędzi pionowych) 

  gdzie: 

   Agr – tłumienie gruntu 

   DZ – tłumienie ekranu w dB obliczane według wzoru: 

Dz = 10 lg [3 + (C2/) C3 z Kmet]  

   gdzie: 

    C2 – uwzględnia wpływ odbić od gruntu (C2 = 20 lub 40) 

C3 – współczynnik ilości ugięć (C3 = 1 dla pojedynczego 

ugięcia) 

      – długość fali akustycznej 

z – różnica długości dróg propagacji fali ugiętej i bezpośredniej 

[m] 

    Kmet – poprawka uwzględniająca wpływy meteorologiczne 

 

 Amisc —  tłumienie wynikające z innych zjawisk, takich jak: zieleń, instalacje,  

                      budynki. 

 

Przedstawione powyżej zależności uwzględnione są w stosowanym programie 

komputerowym. Przed przystąpieniem do uruchomienia programu konieczne jest 

przygotowanie danych, które polega na wykonaniu obliczeń wstępnych cech akustycznych: 

poziomu mocy akustycznej oraz zamianie geometrycznego położenia elementów terenowych 

istotnych ze względu na rozprzestrzenianie się dźwięku: ekranów akustycznych, źródeł 

dźwięku oraz ich rozmiarów na model akustyczny. Wszystkie dane o rozmiarach i 

współrzędnych podawane są w metrach, a dane opisujące właściwości akustyczne w dB(A).  
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Całość obliczeń wstępnych oraz obliczeń komputerowych równoważnego poziomu 

dźwięku w siatce receptorów zakłada wariant maksymalnych zdarzeń akustycznych, to jest 

taki, który w świetle oceny może wystąpić realnie, a jednocześnie będzie stanowił największą 

uciążliwość dla otoczenia i środowiska.  

 

Na podstawie obliczeń równoważnego poziomu dźwięku w siatce punktów obserwacji 

program ten wykreśla krzywą równego poziomu dźwięku o zadanej wartości dopuszczalnej. 

Krzywą tą odwzorowuje się bezpośrednio w załączniku na mapie. Obrazuje ona 

prognozowany zasięg oddziaływania hałasu emitowanego do środowiska w trakcie 

eksploatacji obiektu. Dla zadanych, indywidualnych punktów obserwacji zlokalizowanych 

dowolnie obok zabudowań mieszkaniowych i charakterystycznych punktów terenowych, na 

granicy działki użytkownika, wykonuje się obliczenia i wyznacza dla nich histogramy 

poziomu dźwięku „A”.  

Przedstawione podstawy metodyczne realizowane przez program oraz wariant warunków 

maksymalnych, w ograniczonym zakresie uwzględniają czynniki takie jak: wiatr, wilgotność 

powietrza, stan zanieczyszczenia atmosfery, stopień pochłaniania fali akustycznej przez 

podłoże. Tym samym w rzeczywistości rozkład poziomu dźwięku w terenie może w pewien 

sposób odbiegać od przedstawionego w niniejszym opracowaniu. 

 

 

13.2.2.4. Źródła hałasu 

Terminal Przeładunkowy będzie pracował 24 h/dobę przez 7 dni w tygodniu. Wszystkie 

operacje związane z rozładunkiem i załadunkiem cystern kolejowych i samochodowych 

odbywać się będą zarówno w porze dziennej jak i nocnej.  

W związku z powyższym, oddziaływanie akustyczne zakładu na tereny przyległe 

przeanalizowano w odniesieniu do pory dziennej oraz pory nocnej. 

 

Emisja hałasu do otoczenia będzie powodowana: 

➢ pracą urządzeń stanowiących wyposażenie obiektów, a traktowanych jako źródła 

punktowe: wentylatory oraz pompy, 

➢ pracą źródeł znajdujących się w osłonie budynkowej (hala stacji napełniania butli, 

kompresorownia), 

➢ hałasem komunikacyjnym towarzyszącym ruchowi kolejowemu oraz 

samochodowemu. 
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Poziom mocy akustycznej dla poszczególnych źródeł określono w oparciu o opracowanie 

„Charakterystyki akustyczne źródeł hałasu środków produkcji w przemyśle” lub dane 

producentów urządzeń. 

➢ Punktowe źródła hałasu 

Hałas pochodzący ze stacjonarnych źródeł punktowych określono dla: 

• wentylatorów nawiewnych – 3 szt. 

• wentylatorów wywiewnych – 3 szt. 

• pomp – 4 szt. 

• kompresorów gazu – 4 szt.  

 

W czasie normalnej pracy instalacji pracować będzie wyłącznie jeden wentylator 

nawiewny i jeden wywiewny 6 - krotnej wymiany. Z zainstalowanych 4 pomp jednocześnie 

pracują 2 pompy (załadunek butli, załadunek autocystern) – pozostałe stanowią rezerwę. 

W analizie oddziaływania akustycznego przedstawiono najbardziej niekorzystną sytuację, 

w której założono pracę wszystkich instalacji jednocześnie. 

W stacji napełnienia butli (SNB) urządzenia będące źródłem hałasu pracować będą 

w ruchu ciągłym. Zestawienie punktowych źródeł hałasu przedstawiono w tabeli poniżej. 

 

Tabela 24  Zestawienie punktowych źródeł hałasu 

Ozn. Charakterystyka 

 

 

Ilość 

[szt.] 

Poziom 

mocy 

akustycznej 

[dB] 

Czas pracy dla czasu 

odniesienia 

480/60 min 

Równoważny poziom 

dźwięku 

pora 

dzienna 

[min.] 

pora 

nocna 

[min.] 

pora 

dzienna 

[dB (A)] 

pora 

nocna 

[dB (A)] 

 Wentylator nawiewny 3 65 480 60 65 65 

 Wentylator wywiewny 3 65 480 60 65 65 

 Pompy 4 70 480 60 70 70 

 Kompresor 4 70 480 60 70 70 

 

➢ Kubaturowe źródła hałasu 

Jako reprezentatywne dla źródeł hałasu zlokalizowanych w budynkach (stacja 

napełniania butli i kompresorownia) zastosowano jako źródło typu budynek przemysłowy.  

Poziom mocy akustycznej urządzeń pracujących wewnątrz budynku SNB (karuzela, 

podajniki) przyjęto na poziomie 112 dB.  

Poziom mocy akustycznej kompresora znajdującego się w kompresorowni przyjęto na 

poziomie 105 dB.  
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Czas pracy kompresora związany jest z harmonogramem przeładunku gazu przyjęto 8 

godzin na 8 godzin pory dziennej oraz 1 godzinę na 1 godzinę pory nocnej. 

Pozostałe obiekty takie jak pompownia p-poż nie są eksploatowane w czasie 

normalnej, bezawaryjnej pracy instalacji, w związku z powyższym pominięto je w analizie. 

 

Tabela 25. Istotne kubaturowe źródła hałasu wzięte pod uwagę w obliczeniach emisji hałasu 

Oznaczenie 

źródła 

hałasu 

Nazwa źródła 

hałasu 

Elewacja 

Czas pracy 

źródła 

dzień/noc 

Równoważny, średni poziom 

dźwięku wewnątrz obiektu, 

LAi [dB(A)] 

Środki ograniczające 

emisję hałasu 

min/8 h/ 

min/1h 

dzień noc 

Istniejące źródła hałasu typu „Budynek” 

B-1 

Stacja napełnia butli 

(SNB), 

kompresorownia 

480/60 

Pod dachem: 

92 

Przy ścianie: 

N 88 

S 86 

E 93 

W 88 

 

Pod dachem: 

92 

Przy ścianie: 

N 88 

S 86 

E 93 

W 88 

 

Izolacyjność: ściany 

zewnętrzne i dach 

RA = 40 dB 

 

➢ Komunikacyjne źródła hałasu 

Hałas pochodzący z operacji związanych z ruchem kolejowym i samochodowym 

odbywającym się na terenie zakładu określono jako zbiór punktowych zastępczych źródeł 

hałasu. Ruch pojazdów odbywa się zarówno w porze dziennej jak i nocnej. 

Można wyróżnić następujące operacje związane z transportem kolejowym, które 

odbywać się będą na czterech torach: 

• wjazd i wyjazd pociągu (poziom mocy akustycznej 95 dB) 

• przetaczanie pociągu (poziom mocy akustycznej 85 dB) 

• hamowanie pociągu (poziom mocy akustycznej 115 dB) 

W ciągu jednej zmiany obsługiwane będą pociągi na torach: normalnotorowych, 

uniwersalnych i szerokotorowych). Czasy poszczególnych operacji dla wyznaczonych 

zastępczych źródeł hałasu oraz odpowiadające im równoważne poziomy dźwięku 

przedstawiono w tabeli poniżej. 
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Tabela 26  Zestawienie zastępczych źródeł hałasu dla transportu kolejowego 

Symbol Charakterystyka 

Całkowity czas 

działania 

źródła torów 

kolejowych dla 

poszczególnych operacji 

Poziom mocy 

akustycznej 

[dB] 

Równoważny poziom mocy 

akustycznej źródła 

cząstkowego* 

[dB (A)] 

pora 

dzienna 

[min.] 

pora 

nocna 

[min.] 

8h  

pory dziennej 

1 h  

pory nocnej 

Z1 wjazd/wyjazd pociągu normalnotorowego 7,56 3,78 95 63,8 60,7 

Z2 wjazd/wyjazd pociągu uniwersalnego 6,96 3,48 95 62,0 59,0 

Z3 wjazd/wyjazd pociągu szerokotorowego 4,32 2,16 95 62,0 59,0 

Z4 wjazd/wyjazd pociągu szerokotorowego 5,04 2,52 95 62,0 59,0 

Z1 przetaczanie pociągu normalnotorowego 7,56 3,78 85 53,8 50,7 

Z2 przetaczanie pociągu uniwersalnego 6,96 3,48 85 52,0 49,0 

Z3 przetaczanie pociągu szerokotorowego 4,32 2,16 95 52,0 49,0 

Z4 przetaczanie pociągu szerokotorowego 4,92 2,46 95 52,0 49,0 

Z1 hamowanie pociągu normalnotorowego 7,56 3,78 85 83,8 80,7 

Z2 hamowanie pociągu uniwersalnego 6,96 3,48 85 82,0 79,0 

Z3 hamowanie pociągu szerokotorowego 4,32 2,16 115 82,0 79,0 

Z4 hamowanie pociągu szerokotorowego 4,92 2,46 115 82,0 79,0 

*Równoważny poziom mocy akustycznej dla każdego źródła cząstkowego o długości: dla źródła Z1 - 60m i Z2, Z3, Z4 - 

40m 

 

W modelu zasymulowano całkowity równoważny poziom mocy akustycznej dla wszystkich 

operacji łącznie wynoszący: 

• źródło Z1 równoważy poziom mocy akustycznej pora dzienna 83,8 dB, pora nocna 

80,7 dB 

• źródło Z2, Z3, Z4 równoważy poziom mocy akustycznej pora dzienna 82,0 dB, pora 

nocna 79,0 dB 

 

Hałas powodowany ruchem samochodów ciężarowych (autocysterny, samochody 

ciężarowe i dostawcze przyjeżdżające po odbiór butli) został zasymulowany 

znormalizowanym źródłem typu droga. Prędkość pojazdów została przyjęta jako równa 

20 km/h. 

Jako źródła komunikacyjne zostały również zasymulowane: praca ładowarek na placu 

przeładunku i placu magazynowania materiałów, praca wózków widłowych na placu oraz 

przy stacji napełniania butli, jada autocystern, samochodów ciężarowych i osobowych. 
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W obliczeniach emisji hałasu wzięto pod uwagę pracę sprzętu: 

• 2 wózki widłowe o poziomie mocy akustycznej 75 dB (praca ciągła w czasie 

odniesienia 8h pory dziennej i 1h pory nocnej), 

• 2 ładowarki o poziomie mocy akustycznej 102 dB (praca tylko w porze dziennej 

w czasie odniesienia 8 h). 

 

Maksymalna ilość pojazdów jaka będzie poruszać się po terenie terminalu w ciągu doby 

wyniesie: 

• autocysterny: ok. 60 pojazdów 

• samochody ciężarowe: ok. 20 pojazdów 

• samochody osobowe ok. 45 pojazdów 

 

W poniższej tabeli zestawiono przewidywane wartości równoważnego poziomu mocy 

akustycznej omawianych źródeł hałasu. 

 

Tabela 27. Zestawienie komunikacyjnych zastępczych źródeł hałasu 

Symbol* 

Ilość 

pojazdów 

[szt.] 

Typ 
Długość 

odcinka 

drogi 

[m] 

Ilość 

odcinków 

[szt] 

Czas 

działania 

źródła 

w czasie 

odniesienia 

dzień/noc  

480/60 

[min]  

Poziom 

mocy 

akustycznej 

całego źródła 

[dB (A)] 

Równoważny poziom 

mocy akustycznej 

źródła cząstkowego 

[dB (A)] 

8h pory 

dziennej 

1 h 

pory 

nocnej 

8h  

pory 

dziennej 

1 h pory 

nocnej 

Źródła planowane - samochody ciężarowe i autocysterny 

Sc 53 27 50 52 7,95/4,5 98 80,2 77,3 

Źródła planowane - samochody osobowe 

So 30 15 50 36 4,5/2,25 75 54,7 51,7 

*Sc.- samochód ciężarowy i autocysterny, So samochód osobowy  

 

13.2.2.5. Omówienie wyników prognozy oddziaływania akustycznego 

W obliczeniach uwzględniono jednoczesną pracę wszystkich źródeł hałasu opisanych we 

wcześniejszym punkcie raportu. Zasięg i poziom uciążliwości akustycznej dla otoczenia 

powodowany eksploatacją urządzeń i obiektów przedstawiono w postaci map akustycznych. 

Mapy przedstawiają sytuacje pracy urządzeń znajdujących się w budynkach oraz związanych 

z działalnością poszczególnymi operacjami prowadzonymi na terenie terminalu.  

 Z analizy rozkładu izofon hałasu wynika, iż działalność planowanego Terminalu 

Przeładunkowego nie spowoduje, zarówno w porze dziennej jak i nocnej, występowania na 

terenach podlegających ochronie akustycznej przekroczenia wartości dopuszczalnych i nie będzie 

po zrealizowaniu przedsięwzięcia oddziaływał ponadnormatywnie na klimat akustyczny w swoim 

otoczeniu.  
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W porze dziennej od strony istniejącego Euroterminalu izofona wynosi 42,9 dB, natomiast w 

porze nocnej wynosi 34,9, stąd nie przewiduje się oddziaływania skumulowanego, które mogłyby 

mieć negatywny wpływ na najbliższe tereny ochrony akustycznej powodujący przekroczenie 

wartości dopuszczalnych. 

 

12.2.5 Ścieki bytowe 

Na terenie Terminalu Przeładunkowego w Sławkowie w wyniku eksploatacji zakładu 

powstawać będą ścieki bytowe, które będą odprowadzane do zbiornika bezodpływowego, 

a w przypadku możliwości technicznych do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Założono, że ilość 

ścieków bytowych będzie zbliżona do ilości wody pobranej na cele bytowe i nie przekroczy 

ok. 150 m3/miesiąc (1800m3/rok).  

 

 

12.2.6 Wody opadowe 

Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych oraz dachów będą 

odprowadzone poprzez system kanalizacyjny Euroterminalu Sławków, a następnie do 

odbiornika – rowu. Wody opadowe z planowanego Terminalu Przeładunkowego zostaną 

wykorzystane również do zasilenia zbiorników p. poż. 

Aktualnie istniejący w sąsiedztwie Euroterminal Sławków, do którego planowane jest 

odprowadzenie wód opadowych i roztopowych posiada decyzję Starosty Będzińskiego 

z dnia 28.04.2016 roku, znak: WŚiL.6341.2.0013.2016 udzielającą pozwolenia 

wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód poprzez wprowadzenie do ziemi – rowu, 

oczyszczonych ścieków będących mieszanina ścieków bytowych (oczyszczonych 

w biologicznej oczyszczalni ścieków) i wód opadowych lub roztopowych. W przypadku 

zwiększenia ilości odprowadzonych wód opadowych w odniesieniu do obowiązującego 

pozwolenia wodnoprawnego złożony zostanie wniosek w celu uzyskania nowego 

pozwolenia. 

Wody opadowe z dróg, parkingów i placów manewrowych zostaną podczyszczone 

w separatorze substancji ropochodnych z osadnikiem. 

Ilość wód opadowych powstających na terenie analizowanego terminalu została 

oszacowana w oparciu o bilans odwadnianej zlewni. Szczegółowy bilans wód opadowych 

zostanie wykonany na etapie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. 

 

Łącznie powierzchnia terenu przedsięwzięcia wynosi ok. 19 ha, w tym: 

- tereny utwardzone  ok. 1,38 ha  

- tereny zadaszone  ok. 0,65 ha  
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Odpływ ze zlewni: 

Q = q * Ψ * Φ * F [dm3/s] 

gdzie: 

q – jednostkowe natężenie deszczu [dm3/s*ha], 

Ψ– współczynnik spływu powierzchniowego: 0,9 dla dachów i 0,85 dla terenów 

utwardzonych 

Φ – współczynnik opóźnienia 

F – powierzchnia zlewni 

 

Współczynnik spływu powierzchniowego 

• dla dachów Ψ= 0,9  

• dla terenów utwardzonych Ψ= 0,85  

 

Współczynnik opóźnienia 

Φ = 1/ F1/n= 1/1,951/6 = 0,89 

n=6 dla zlewni typowej 

 

Jednostkowe natężenie deszczu 

• natężenie deszczu obliczeniowe qo= 15 dm3/s*ha, 

• natężenie deszczu nawalnego qmax= 126 dm3/s*ha, 

 

Spływ wód deszczowych z terenów zadaszonych: 

 

Qo = 15 * 0,9 * 0,85 * 0,65= 7,46 [dm3/s] 

Qmax = 126 * 0,9 * 0,85 * 0,65= 62,65 [dm3/s] 

 

Spływ wód deszczowych z terenów utwardzonych: 

 

Qo = 15 * 0,85 * 0,85 * 1,38= 14,96 [dm3/s] 

Qmax = 126 * 0,85 * 0,85 * 1,38 = 125,63 [dm3/s] 

 

Całkowita ilość wód deszczowych: 

Qo = 7,46 + 14,96 = 22,42 [dm3/s] 

Qmax = 62,65 + 125,63 = 188,25 [dm3/s] 

 

Wody opadowe i roztopowe z dachów uznawane są jako czyste, natomiast wody 

opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych przed odprowadzeniem będą podczyszczane 

na separatorze substancji ropopochodnych.  
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12.2.7 Uciążliwość dla środowisko glebowego 

Na terenie przedsięwzięcia prowadzona gospodarka wodno-ściekowa nie będzie 

powodowała negatywnego oddziaływania na powierzchnie ziemi i gleby. Wszystkie miejsca 

przeznaczone do magazynowania odpadów usytuowane będą w granicach terenu, do którego 

Inwestor posiada tytuł prawny. Każdy odpad będzie magazynowany selektywnie, 

w pojemnikach usytuowanych w wyznaczonym miejscu na terenie. W związku z powyższym 

przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie stanowić bezpośredniego zagrożenia dla gleb 

i powierzchni ziemi. 

 

12.2.8 Klimat 

 

Eksploatacja Terminalu Przeładunkowego nie wpłynie w sposób istotny na zmianę 

lokalnych warunków przepływu powietrza oraz wymiany ciepła między podłożem 

a atmosferą. Projekt budowy uwzględni działania adaptacyjne do zmian klimatu. Konstrukcja 

obiektów kubaturowych zostanie wykonana tak, aby zapewnić jej wytrzymałość na silne 

podmuchy wiatru czy zalegające grube warstwy śniegu. Na terenie terminalu uwzględnione 

zostaną także działania adaptacyjne prowadzące do ochrony przeciwpowodziowej.  

Mając na uwadze powyższe działania adaptacyjne można stwierdzić, że na etapie 

eksploatacji przedsięwzięcia nie wystąpią istotne negatywne oddziaływania na klimat.  

 

 

12.2.9 Roślinność i zwierzęta 

Przewidywane oddziaływanie na gatunki roślin i zbiorowiska roślinne w fazie 

eksploatacji będzie minimalne, a w niewielkim stopniu nasilenie odziaływania będzie się 

wiązało wyłącznie z ewentualnymi pracami konserwacyjnymi i będzie przybierało niewielką 

skalę zarówno pod względem odziaływania na liczbę okazów, jak też czasu presji.  

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się wpływu inwestycji na faunę. 

Inwestycja nie wpłynie na zaburzenie i rozdzielenie tras migracyjnych zwierząt, czy 

zaburzenie ciągłości korytarzy ekologicznych. 
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12.2.10 Formy ochrony przyrody, o których mowa w art., 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 

kwietnia o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 

oraz ciągłość łączących ich korytarzy ekologicznych 

 Na analizowanym terenie oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie są zlokalizowane 

żadne formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 

o ochronie przyrody, w tym siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt, dla których 

ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000. W związku z powyższym nie przewiduje się 

wpływu inwestycji na te obszary. 

 

 

12.2.11 Wpływ na jednolite części wód powierzchniowych i podziemnych 

Eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie wpłynie na pogorszenie stanu 

chemicznego i stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych 

i podziemnych. Ujęcie wody ze studni głębinowej nie będzie wykorzystywane do celów 

technologicznych, a jedynie na potrzeby przeciwpożarowe oraz jako awaryjne źródło 

zaopatrzenia w wodę, a pobór wody nie przekroczy 5 m3/dobę.  

Ścieki bytowe odprowadzane będą szczelnego zbiornika, a docelowo do miejskiej sieci 

kanalizacyjnej, a wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych oraz dachów będą 

odprowadzone poprzez system kanalizacyjny Euroterminalu Sławków, a następnie do 

odbiornika – rowu. Wody opadowe z Terminalu Przeładunkowego zostaną wykorzystane 

również do zasilenia zbiorników p. poż. 

Dokładne ilości i parametry odprowadzanych wód zostaną dobrane tak, aby nie 

powodowały istotnych negatywnych oddziaływań jednolite części wód powierzchniowych 

i podziemnych. Szczegółowe warunki odprowadzania do ziemi – rowy oczyszczonych 

ścieków i wód opadowych lub roztopowych zostaną określone w pozwoleniu 

wodnoprawnym. 
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12.2.12 Przewidywane rodzaje i ilości wytwarzanych odpadów 

Poniżej przedstawiono rodzaje i ilości odpadów mogących powstawać w trakcie 

eksploatacji przedsięwzięcia sklasyfikowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014, poz. 1923). 

 

Tabela 28 Ilości i rodzaje odpadów przewidywane do wytworzenia w ciągu roku 

Lp. 
Kod 

odpadu 
Typ odpadu 

Szacunkowa  

ilość  

[Mg/rok] 

 

Odpady inne niż niebezpieczne 

1 08 02 01 Odpady proszków powlekających  5,0 

2 08 02 99 Inne niewymienione odpady  5,0 

3 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury  5,0 

4 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych  5,0 

5 15 01 03 Opakowania z drewna  5,0 

6 15 01 04 Opakowania z metali 5,0 

7 15 02 03 

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, 

ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione  

w 15 02 02 

5,0 

8 16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 1,0 

9 16 02 16 
Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione  

w 16 02 15 
0,2 

Odpady niebezpieczne 

1 13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 1,0 

2 15 01 10* 
Opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone  
1,0 

3 15 02 02* 

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach) tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 

1,0 

4 16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy5) inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 
1,0 

5 16 02 15* 
Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń 
0,5 
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Magazynowanie odpadów odbywać się będzie w miejscach wyznaczonych 

w granicach działek, do których Inwestor posiada tytuł prawny. Odpady wytworzone podczas 

eksploatacji będą magazynowane, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom 

do zagospodarowania. Odpady przekazywane będą jedynie podmiotom posiadającym 

stosowne decyzje, pozwolenia, jeżeli takie będą wymagane, co gwarantuje zagospodarowanie 

zgodne z obowiązującymi przepisami, a tym samym bezpieczne dla środowiska oraz zdrowia 

i życia ludzi.  

Gospodarka odpadami będzie prowadzona w sposób zabezpieczający środowisko 

przed niekontrolowaną emisją odpadów – wszystkie odpady magazynowane będą 

w wyznaczonych i opisanych miejscach, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych 

oraz zwierząt. Sposób magazynowania będzie zgodny z podstawowymi zasadami ochrony 

środowiska, a ponadto z zasadami BHP i przeciwpożarowymi. Odpady będą magazynowane 

w sposób selektywny, a ponadto odpady niebezpieczne będą magazynowane w zamykanych, 

odpornych na działanie substancji niebezpiecznych oraz czynników atmosferycznych 

pojemnikach.  

 

Na terenie zakładu wdrożony będzie system selektywnej zbiórki odpadów, który pozwala 

na zbieranie odpadów “u źródła” (tj. w poszczególnych miejscach powstawania) i przekazanie 

ich do odzysku lub unieszkodliwiania. Zarządzający obiektem będzie prowadził ewidencję 

ilości i rodzaju wytwarzanych oraz przekazywanych innym posiadaczom odpadów, w oparciu 

o aktualne wzory dokumentów zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie 

dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów oraz sporządzał na zbiorcze 

(rocznego) zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów oraz o sposobach 

gospodarowania nimi. Zbiorcze zestawienie wytwarzanych odpadów przekazuje się do 

właściwego marszałka województwa do 15 marca każdego roku za poprzedni rok 

kalendarzowy. 

 

12.3 Etap likwidacji 

Wnioskodawca nie przewiduje likwidacji obiektu, ale w przypadku ewentualnej 

likwidacji obiektu niezbędne będą następujące działania: 

− zlikwidowanie obiektów budowlanych, 

− zlikwidowanie infrastruktury towarzyszącej, 

− przeprowadzenie niwelacji terenu. 

Na etapie prac rozbiórkowych konieczne będzie zachowanie wymogów 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz przestrzeganie wymogów ochrony środowiska, 

szczególnie z zakresu gospodarki odpadami. 
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Podczas tej fazy powstaną lokalne uciążliwości emisyjne, mogące wpływać przede 

wszystkim na stan powietrza atmosferycznego oraz klimat akustyczny. Odziaływanie na 

gatunki roślin będzie zbliżone do tego, jak na etapie budowy. Związane jest to 

z koniecznością przeprowadzenia prac rozbiórkowych przy użyciu ciężkiego sprzętu. Lokalne 

uciążliwości związane z emisją zanieczyszczeń do powietrza oraz z emisją hałasu, związane 

będą z eksploatacją maszyn budowlanych i środków transportu. W zakresie oddziaływania na 

powietrze atmosferyczne, faza likwidacji analizowanego przedsięwzięcia jest podobna do 

fazy realizacji, tzn. wystąpi emisja zanieczyszczeń do powietrza o charakterze 

niezorganizowanym, w wyniku eksploatacji pojazdów związanych z pracami 

demontażowymi. Charakter powyższej uciążliwości: emisja niezorganizowana, krótkotrwała, 

jednorazowa, pomijalnie mała. Likwidacja działalności związana będzie z wytworzeniem 

odpadów, głównie z grupy 17 Odpady z budowy remontów i demontażu obiektów 

budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów 

zanieczyszczonych). 

Przed demontażem wszelkie urządzenia oraz sieci dostawcze powinny być 

opróżnione, a wszelkie odpadowe substancje chemiczne usunięte z obiektu 

i unieszkodliwione w sposób bezpieczny dla środowiska. 

Z uwagi na lokalizację, aktualne zagospodarowanie i przeznaczenie terenu, istnieją 

realne możliwości wykonania prac likwidacyjnych w bezpieczny dla środowiska sposób. 
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13. Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz 

opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego 

przedsięwzięcia na środowisko obejmujący bezpośrednie, pośrednie, 

wtórne, skumulowane, krótko-, średnio-, długoterminowe, stałe 

i chwilowe oddziaływania na środowisko wynikające z istnienia 

przedsięwzięcia, wykorzystanie zasobów środowiska, emisji 

13.1 Opis metod prognozowania 

Podstawą do sporządzenia Raportu były materiały udostępnione przez Zamawiającego, 

przepisy prawne, dane o zabytkach i dobrach kultury materialnej, a także opracowania 

fizjograficzne dotyczące budowy geologicznej, rzeźby terenu, stosunków wodnych, klimatu, 

inwentaryzacja przyrodnicza, mapy i tym podobne opracowania. 

Na etapie budowy inwestycji zastosowano prognozowanie przez analogię, biorąc pod 

uwagę wyniki analiz, badań dla inwestycji o podobnym charakterze i zakresie. 

Ocenę oddziaływania na środowisko etapu eksploatacji analizowanego 

przedsięwzięcia wykonano stosując metody analogii, prognozowania (odpady) modelowania 

matematycznego (w tym m.in. klimat akustyczny i emisja zanieczyszczeń do powietrza). 

 

13.2 Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego 

przedsięwzięcia na środowisko obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórna, 

skumulowane, krótko-, średnio-, długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania 

na środowisko wynikające z istnienia przedsięwzięcia, wykorzystanie zasobów 

środowiska, emisji 

 

W przypadku normalnej pracy instalacji Terminalu Przeładunkowego gazu płynnego 

możemy zidentyfikować następujące istotne źródła oddziaływania na poszczególne 

komponenty środowiska: 

• powietrze atmosferyczne: 

− niezorganizowana emisja węglowodorów (głównie propanu i butanu) do 

powietrza mająca miejsce podczas operacji załadunku i rozładunku gazów, 

− zorganizowana emisja węglowodorów z układu wentylacji budynku stacji 

napełniania butli, 

• klimat akustyczny– hałas spowodowany pracą urządzeń technologicznych (pompy, 

kompresory, wentylatory) oraz ruchem kolejowym i samochodowym po terenie 

zakładu, 

• wody powierzchniowe i podziemne oraz środowisko gruntowe, 



100 

 

• odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dachów i terenów utwardzonych do 

kanalizacji Euroterminalu a następnie do odbiornika – rowu, 

• wytwarzanie odpadów, 

Charakterystyka poszczególnych oddziaływań została przedstawiona w poniższej tabeli. 

 

Tabela 29. Charakterystyka typów oddziaływań 

Typ 

oddziaływań 
Etap budowy Etap eksploatacji 

bezpośrednie  wzrost poziomu hałasu związanego z pracami 

budowlanymi, 

 pylenie z powierzchni odkrytych, hałd 

materiałów sypkich i obiektów w budowie, 

zanieczyszczenie powietrza ze źródeł 

komunikacyjnych 

 powstawanie odpadów, 

 hałas technologiczny i 

komunikacyjny, 

 emisja zanieczyszczeń do powietrza 

pośrednie  generowanie ruchu pojazdów   generowanie ruchu pojazdów  

wtórne  nie występują lub brak znaczących oddziaływań  nie występują lub brak znaczących 

oddziaływań 

skumulowane  nie występują lub brak znaczących oddziaływań  nie występują lub brak znaczących 

oddziaływań 

krótkoterminowe  hałas budowlany, wibracje, 

 zanieczyszczenie powietrza, 

 odpady budowlane, 

 nie występują lub brak znaczących 

oddziaływań w stosunku do stanu 

aktualnego zagospodarowania, 

długoterminowe  nie występują lub brak znaczących oddziaływań  nie występują lub brak znaczących 

oddziaływań 

stałe  trwałe przekształcenie powierzchni  nie występują lub brak znaczących 

oddziaływań 

chwilowe  powstawanie odpadów budowlanych   powstawanie odpadów, 

 

Planowane przedsięwzięcie nie będzie źródłem niekorzystnego oddziaływania między 

wskazanymi elementami tj.: 

• warunki życia ludzi, zwierzęta, rośliny, woda i powietrze, 

• powierzchnia ziemi z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz, 

• dobra materialne, 

• zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności 

rejestrem lub ewidencją zabytków. 
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Nie przewiduje się znaczącego oddziaływania na środowisko, obejmującego 

bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio-, długoterminowe, stałe 

i chwilowe oddziaływanie na środowisko, wynikające z istnienia przedsięwzięcia, 

wykorzystywania środowiska, emisji. 

W sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia nie znajdują się źródła, które można 

traktować jako znaczące źródła hałasu. W związku z powyższym nie przewiduje się 

znaczącego oddziaływania na środowisko, obejmujący skumulowane oddziaływania na 

środowisko w zakresie oddziaływania akustycznego. 

Przeprowadzona analiza w zakresie oddziaływania akustycznego wykazała, że 

eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje pogorszenia stanu środowiska 

akustycznego na najbliżej położonych terenach akustycznie chronionych, zarówno w porze 

dziennej, jak i nocnej. 

W zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza przeprowadzona analiza wykazała, iż 

eksploatacja planowanych źródeł emisji nie spowoduje ponadnormatywnego obciążenia 

powietrza atmosferycznego poza terenem analizowanego przedsięwzięcia. 

W sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia nie znajdują się zakłady będące istotnym 

źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza. W związku z powyższym nie przewiduje się 

znaczącego oddziaływania na środowisko, obejmującego skumulowane oddziaływania na 

środowisko w zakresie oddziaływania na powietrze atmosferyczne. 

Planowane przedsięwzięcie nie będzie wywierało znaczącego wpływu, oznaczającego 

nieodwracalne i długotrwałe skutki w środowisku, co wynika m.in. z braku wrażliwych 

elementów środowiska w rejonie przedsięwzięcia, jak i projektowanych rozwiązań 

technicznych.  

Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia przy zastosowaniu projektowanych 

rozwiązań nie będzie naruszać stanu środowiska ani poszczególnych jego elementów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 

 

14. Opis przewidywanych działań mających na celu unikanie, zapobieganie, 

ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań 

na środowisko, w szczególności na formy ochrony przyrody, o których 

mowa w art., 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody, w 

tym na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz ciągłość 

łączących ich korytarzy ekologicznych, wraz z oceną ich skuteczności 

odpowiednio na etapach realizacji, eksploatacji i likwidacji 

przedsięwzięcia 

 

14.1 Etap realizacji oraz ewentualnej likwidacji 

Oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko w czasie realizacji 

przedsięwzięcia będą skutecznie ograniczały poniżej przedstawione rozwiązania 

i zabezpieczenia. 

W zakresie ochrony środowiska gruntowo – wodnego 

• Zapewniona zostanie odpowiednia organizacja robót związanych z montażem 

planowanych instalacji i budową infrastruktury. 

• Na terenie planowanego przedsięwzięcia pracować będą urządzenia w dobrym stanie 

technicznym. 

• W przypadku ewentualnego wycieku substancji niebezpiecznych pochodzących ze 

środków transportu zostaną powiadomione odpowiednie służby i zastosowane 

sorbenty w celu usunięcia zagrożenia, zanieczyszczone sorbenty zostaną zebrane 

i przekazane do unieszkodliwienia firmom posiadającym stosowne zezwolenia na 

gospodarowanie tego rodzaju odpadami. Środki transportu poruszać się będą po 

terenie utwardzonym, co stanowić będzie zabezpieczenie uniemożliwiające 

przedostanie się substancji do gruntu.  

 

W zakresie gospodarki odpadami 

• Magazynowanie materiałów, które wykorzystywane będą na potrzeby zabudowy 

instalacji i budowy infrastruktury odbywać się będzie w wyznaczonych miejscach. 

• Wykonawca robót magazynował będzie odpady pochodzące z prac budowlanych 

w sposób zabezpieczający środowisko przed zanieczyszczeniem. Wszystkie rodzaje 

wytwarzanych odpadów będą zbierane i magazynowane selektywnie, co ułatwi ich 

zagospodarowanie przez uprawnione do tego podmioty. Prawidłowa organizacja 

systemu bieżącego gospodarowania odpadami, właściwa organizacja robót, a także 

przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy wpłynie na minimalizację bezpośredniego 

oddziaływania odpadów na zdrowie i życie ludzi oraz na środowisko. 
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W zakresie ochrony przed hałasem 

• Wpływ maszyn i środków transportu budowlanych na warunki akustyczne w fazie 

realizacji przedsięwzięcia będzie ograniczany poprzez zastosowanie właściwej 

organizacji pracy oraz maksymalną koncentrację robót, mającą na celu skrócenie do 

minimum fazy realizacji inwestycji. 

• Podczas przerw w pracy maszyny i urządzenia zostaną wyłączone. 

• Prace budowlane i montażowe będą wykonywane wyłącznie w porze dziennej. 

 

W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego 

Wpływ przedsięwzięcia na powietrze atmosferyczne w czasie realizacji inwestycji będzie 

minimalizowany poprzez ograniczenie w czasie prac budowlanych w miarę możliwości, 

czasu pracy silników spalinowych maszyn i samochodów na biegu jałowym, ograniczenie 

prędkości jazdy pojazdów samochodowych w rejonie przedsięwzięcia.  

 

Środowisko przyrodnicze 

Z uwagi na dobro środowiska przyrodniczego omawianego obszaru całe planowane 

przedsięwzięcie będzie realizowane z pełnym poszanowaniem występujących w jego obrębie 

gatunków chronionych. Inwestor każdy z etapów realizacji prac będzie prowadził z własnym 

nadzorem przyrodniczym, który w jego imieniu będzie czuwał na prawidłowością wykonania 

prac, a w sytuacji ewentualnego zagrożenia dla któregoś z gatunków podejmował będzie 

niezbędne działania prewencyjne. Z uwagi na wyniki analiz określających możliwe 

oddziaływania na środowisko przyrodnicze planowanej inwestycji, wskazuje się na zasadność 

spełnienia następujących postulatów ograniczających wpływ inwestycji na środowisko 

przyrodnicze: 

• inwestycja powinna być przeprowadzona pod nadzorem przyrodniczym, 

• nie składowanie zwałowisk ziemi w obrębie obszarów oraz siedlisk gatunków 

podlegających ochronie prawnej, 

• zakaz używania otwartego ognia na terenach leśnych i przyległych; 

• wprowadzić zakaz składowania materiałów niebezpiecznych oraz tworzenia zapleczy 

ciężkiego sprzętu w obrębie obszarów okresowo wypełnionych wodą; 

• w razie konieczności przenoszenie gatunków podlegających ochronie do lokalizacji 

zastępczych lub otoczenie terenu występowania gatunku chronionego siatkami 

ochronnymi; 

• w przypadku realizacji prac w okresie sezonowych wędrówek płazów (i gadów), 

a także w okresie ich rozrodu, w miejscach występowania zgrupowań płazów 

i w pobliżu miejsc ich rozrodu grodzenie wykopów i dróg technologicznych 

tymczasowymi płotkami – grodzenia ochronno-naprowadzające; 
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• realizacja inwestycji może powodować powstawanie pułapek, z których ucieczka 

zwierząt będzie niemożliwa, prace budowalne muszą być prowadzone w sposób 

umożliwiający ucieczkę zwierząt, bowiem w przypadku braku takiej możliwości 

zwierzęta dorosłe, a także ich postacie młodociane i formy rozwojowe należy 

przenosić do odpowiednich siedlisk poza rejon objęty inwestycją, w związku z czym 

niezbędny będzie w tym zakresie nadzór przyrodniczy. 

 

W zakresie ochrony przyrody:  

Ze względu brak negatywnych oddziaływań na obszary chronione, a tym obszary 

Natura 2000 nie ma konieczności podejmowania działań ograniczających te oddziaływania. 

 

14.2 Etap eksploatacji 

Oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko podczas eksploatacji 

będą skutecznie ograniczały poniżej przedstawione rozwiązania i zabezpieczenia. 

 

W zakresie ochrony środowiska gruntowo – wodnego 

• Pobór wody na cele bytowe oraz technologiczne odbywać się będzie z miejskiej sieci 

wodociągowej. Zakład wyposażony będzie również w dodatkowe źródło wody 

(awaryjne zaopatrzenie w wodę oraz na cele p.poż.) – studnię głębinową.  

• Ścieki bytowe odprowadzane będą do szczelnego zbiornika bezodpływowego, 

a docelowo do miejskiej sieci kanalizacyjnej. 

• Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych oraz dachów będą 

odprowadzone poprzez system kanalizacyjny Euroterminalu Sławków, a następnie do 

odbiornika – rowu. Wody opadowe z Terminalu Przeładunkowego zostaną 

wykorzystane również do zasilenia zbiorników p.poż. Szczegółowe warunki 

odprowadzania wód opadowych zostaną określone w pozwoleniu wodnoprawnym. 

• Na podstawie analizy sposobu odprowadzania ścieków można stwierdzić, że 

proponowane rozwiązania techniczne w zakresie gospodarki ściekowej stanowią 

wystarczające zabezpieczenie dla wód powierzchniowych, wód gruntowych i gleby 

przed zanieczyszczeniami zawartymi w ściekach odprowadzanych z terenu zakładu. 

 

W zakresie gospodarki odpadami: 

• Na terenie przedsięwzięcia odpady będą magazynowane w miejscach wyznaczonych 

w granicach terenu Inwestora. 

• Odpady wytworzone podczas użytkowania obiektu będą magazynowane, a następnie 

przekazywane uprawnionym podmiotom do zagospodarowania. 
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• Gospodarka odpadami prowadzona będzie w sposób zabezpieczający środowisko 

przed niekontrolowaną emisją odpadów – wszystkie odpady magazynowane będą 

w wyznaczonych do tego miejscach, zabezpieczonych przed dostępem osób 

postronnych oraz zwierząt. Sposób magazynowania będzie zgodny z podstawowymi 

zasadami ochrony środowiska, a ponadto z zasadami BHP i przeciwpożarowymi. 

Odpady będą magazynowane w sposób selektywny, a ponadto odpady niebezpieczne 

będą magazynowane w zamykanych, odpornych na działanie substancji 

niebezpiecznych oraz czynników atmosferycznych pojemnikach.  

• Odpady będą przekazywane wyłącznie odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia 

na transport, zbieranie, odzysk bądź unieszkodliwianie odpadów. 

• Zarządzający obiektem będzie prowadził ewidencję ilości i rodzaju wytwarzanych 

oraz przekazywanych innym posiadaczom odpadów w oparciu o obowiązujące wzory 

dokumentów (karty przekazania i ewidencji odpadów). Karty ewidencji odpadów 

prowadzone będą dla każdego odpadu odrębnie. Karty przekazania odpadów, 

prowadzone będą w oparciu o wzory dokumentów określone w aktualnym 

rozporządzeniu w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji 

odpadów. Ponadto podmiot na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy o odpadach jest 

zobligowana do sporządzania na formularzu zbiorczego (rocznego) zestawienia 

danych o rodzajach i ilości odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi. Zbiorcze 

zestawienie wytwarzanych odpadów przekazuje się do właściwego marszałka 

województwa do 15 marca każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy. 

 

W zakresie ochrony przed hałasem 

• Na terenie przedsięwzięcia będą zainstalowane urządzenia nowe. Ilość punktowych 

źródeł hałasu będzie niewielka, stąd oddziaływanie zakładu na środowisko akustyczne 

będzie zminimalizowane. 

• Ruch komunikacyjny towarzyszący ruchowi kolejowemu oraz samochodowemu 

będzie odbywał się w sposób uporządkowany, co ograniczać będzie emisję hałasu do 

środowiska. 

 

W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego 

• Instalacje używane do przeładunków gazów płynnych, z racji parametrów 

prowadzonych procesów są hermetyczne. 

• W kotłach oraz palnikach spalane będzie paliwo gazowe. 

• W malarni cząstki proszku będą odzyskiwane. 

• W celu zabezpieczenia instalacji przed zdarzeniami (wyciek na skutek rozszczelnienia 

lub przepełnienia) na instalacjach zainstalowany zostanie system detekcji par gazu, 

w którego skład wchodzi kilkadziesiąt czujników oraz centrala detekcji. 
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W zakresie ochrony przyrody 

 Ze względu brak negatywnych oddziaływań na obszary chronione, a tym obszary 

Natura 2000 nie ma konieczności podejmowania działań ograniczających te oddziaływania. 

 

Podsumowanie 

Omówione wyżej działania minimalizujące negatywne oddziaływania na środowisko 

zarówno na etapie realizacji, eksploatacji oraz likwidacji przedsięwzięcia będą skutecznie 

chronić przed wystąpieniem istotnych negatywnych oddziaływań na wszystkie komponenty 

środowiska.  

 

15. Porównanie proponowanej technologii z technologia spełniającą 

wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 

r. – Prawo ochrony środowiska 

Art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  technologia 

stosowana w nowo uruchamianych lub zmienianych w sposób istotny instalacjach i 

urządzeniach powinna spełniać wymagania, przy których określaniu uwzględnia się w 

szczególności: 

• stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń; 

• efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii; 

• zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw; 

• stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku 

powstających odpadów; 

• rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji; 

• wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie 

zastosowane w skali przemysłowej; 

• postęp naukowo-techniczny. 

 

Na terenie Terminalu Przeładunkowego prowadzone będzie magazynowanie, 

przeładunek i dystrybucja propanu, propanu-butanu i butanu. Zastosowane zostaną 

najnowocześniejsze, niezawodne i wysoce sprawne technologie i urządzenia, wykorzystujące 

postęp naukowo-techniczny i stosowane rozwiązania zarówno w kraju jak i za granicą. Przy 

doborze urządzeń kierowano się m.in. takimi parametrami jak efektywność energetyczna 

i niskoemisyjność. Na ternie terminalu prowadzone będzie racjonalne gospodarowanie wodą, 

(w tym m.in. proces czyszczenia butli prowadzony będzie w układzie zamkniętym), 

surowcami oraz paliwami. W związku z funkcjonowaniem instalacji powstawać będą 

niewielkie ilości odpadów, głównie opakowaniowych.   

W związku z powyższym stwierdza się, że planowane rozwiązania będą spełniać 

wymagania wynikające z art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska. 
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16. Odniesienie się do celów środowiskowych wynikających z dokumentów 

strategicznych, istotnych z punktu widzenia realizacji przedsięwzięcia 

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest zgodnie z zapisami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Sławkowa, dla obszaru Groniec, zatwierdzonego 

Uchwałą Rady Miejskiej Nr L/343/06 z dnia 3 lutego 2006 roku oraz zmianą, zatwierdzoną 

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVII/477/10 z dnia 26 marca 2010 roku. 

Na terenie planowanego przedsięwzięcia oraz w zasięgu jego oddziaływania nie są 

zlokalizowane żadne formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust.1 ustawy z dnia 

16 kwietnia o ochronie przyrody, w tym siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt, dla 

których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000. W związku z powyższym nie 

obowiązują zakazy lub nakazy wyznaczone w celu ochrony obszarów cennych przyrodniczo.  

Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na stan jednolitych części wód 

powierzchniowych i podziemnych oraz na cele środowiskowe Ramowej Dyrektywy Wodnej, 

określonej w Planie gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły (M.P.2011 Nr 49, poz. 549 

z późn.zm.). Nie zachodzi ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w planie 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza stosownie do art 81 ust. 3 ustawy 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

Analizowane przedsięwzięcie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Miasta Sławkowa 

i wyznaczonymi w niej celami, wśród których wymieniono m in. podejmowanie działań 

zmierzających do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju miasta we wszystkich aspektach, 

obejmujące zarówno rozwój miasta, lokowanie nowych inwestycji i prowadzenie działalności 

gospodarczej przy równoczesnym zachowaniu zasobów środowiska przyrodniczego i ładu 

przestrzennego.  

 

17. Wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest 

ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, o którym mowa w 

ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska oraz 

określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia 

terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i 

sposobów korzystania z nich  

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie dotyczy utworzenia obszaru 

ograniczonego użytkowania. 
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18. Analiza możliwych konfliktów społecznych związana z planowanym 

przedsięwzięciem 

Biorąc pod uwagę lokalizację oraz funkcję nowoprojektowanego przedsięwzięcia nie 

przewiduje się wystąpienia konfliktów społecznych zarówno na etapie realizacji jak 

i eksploatacji. Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie na terenie 

niezagospodarowanym, oddalonym od zabudowy mieszkaniowej, położonym w sąsiedztwie 

istniejącego Terminalu Przeładunkowego Gazu Płynnego - Euroterminal. Budowa oraz 

eksploatacja planowanego terminalu nie będzie powodować istotnych negatywnych 

oddziaływań na środowisko oraz warunki życia ludzi, które mogłoby stanowić uciążliwości 

na terenach sąsiednich w stosunku do stanu istniejącego. Analizowane przedsięwzięcie 

realizowane będzie na terenie otoczonym naturalną barierą zieleni wysokiej oddzielającej 

tereny mieszkalne od terminalu. 

Realizacja przedsięwzięcia nie będzie powodować ponadnormatywnego 

oddziaływania na powietrze atmosferyczne poza granicą terenu zakładu. Przedsięwzięcie nie 

będzie również powodować pogorszenia klimatu akustycznego na najbliższych terenach 

ochrony akustycznej. W związku z budową i eksploatacją terminalu nie będzie następowało 

utrudnianie dostępu do drogi publicznej oraz możliwości korzystania z wody, kanalizacji 

i energii na terenach sąsiednich. 

Na etapie realizacji, eksploatacji oraz ewentualnej likwidacji przestrzegane będą 

wymagania ochrony środowiska w odniesieniu do wszystkich jego elementów (woda, 

powietrze, gleba, klimat akustyczny). 

W związku z realizacją planowanej inwestycji mogą wystąpić pewne niedogodności 

dla okolicznych mieszkańców i uczestników na drogach dojazdowych. Wiązać się to będzie 

ze wzmożonym ruchem pojazdów oraz pracą maszyn i urządzeń budowlanych. Będą to 

jednak niedogodności krótkotrwałe, które zakończą się po ukończeniu inwestycji. 

 

Przyjęte rozwiązania techniczne dla analizowanego przedsięwzięcia zostały dobrane 

tak, aby zostały dotrzymane najwyższe standardy bezpieczeństwa oraz został ograniczony 

zasięg uciążliwości do terenu, do którego Inwestor posiada tytuł prawny, z zachowaniem 

dbałości środowisko i przestrzeganiem wymagań ochrony środowiska w odniesieniu do 

wszystkich jego elementów. 

Przestrzeganie powyższych zasad oraz powyższe fakty powinny eliminować 

powstawanie konfliktów społecznych w związku z realizacją przedsięwzięcia. 
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19. Przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego 

przedsięwzięcia na środowisko na etapie jego budowy i eksploatacji lub 

użytkowania, w szczególności na formy ochrony przyrody, o których 

mowa w art., 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody, 

w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz ciągłość 

łączących ich korytarzy ekologicznych, oraz informacje o dostępnych 

wynikach innego monitoringu, które mogą mieć znaczenie dla ustalenia 

obowiązków w tym zakresie 

 

Monitoring emisji gazów i pyłów do powietrza 

Zgodnie z §2. 1. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2014 r. 

w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów 

ilości pobieranej wody (Dz. U. 2014, poz. 1542) – przedmiotowe przedsięwzięcie nie 

podlegają obowiązkowi przeprowadzania ciągłych i okresowych pomiarów emisji substancji 

zanieczyszczających w gazach odlotowych. 

 

Monitoring hałasu 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie 

wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości 

pobieranej wody (Dz. U. Nr 206, poz. 1291) obiekt nie będzie wymagał prowadzenia 

okresowych pomiarów hałasu w środowisku. 

 

Monitoring ścieków 

Planowane przedsięwzięcie nie będzie źródłem powstawania ścieków przemysłowych. 

W związku z tym zakład nie będzie zobowiązany do prowadzenia dodatkowych pomiarów 

ilości i jakości ścieków. Ewentualne zalecenia mogą wynikać z warunków określonych 

w pozwoleniu wodnoprawnym na odprowadzanie wód odpadowych do kanalizacji 

Euroterminalu lub z umowy z właścicielem sieci kanalizacyjnej. 

Ewidencja odpadów 

W przypadku wytwarzania odpadów procedury monitorowania i sposób 

ewidencjonowania wielkości emisji wynikają z obowiązków, jakie na wytwórcę odpadów 

nakłada ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2018 poz. 992 t.j. z późn.zm.). 

Posiadacz odpadów jest zobowiązany do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji 

odpadów zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych, 

z zastosowaniem następujących dokumentów: karty ewidencji odpadu (prowadzonej dla 

każdego rodzaju odpadu odrębnie), karty przekazania odpadu. 
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Monitoring procesów technologicznych 

Na terenie terminalu prowadzony będzie monitoring procesu technologicznego oraz 

kontrola instalacji, które zostały szczegółowo omówione w rozdziale dotyczącym poważnych 

awarii. Rozwiązanie to skutecznie zabezpieczy przed wystąpieniem ewentualnych stanów 

awaryjnych.  

 

20. Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we 

współczesnej wiedzy, jakie napotkano opracowując raport 

Koncepcja analizowanego przedsięwzięcia nie odbiega od typowych opracowań dla 

tego rodzaju obiektów. Mimo tego, że wszystkie obliczenia, na podstawie, których oceniono 

najistotniejsze oddziaływania projektowanego obiektu (hałas, emisja zanieczyszczeń do 

powietrza, wód i ziemi) bazują głównie na prognozach, Wnioskodawca posiada duże 

doświadczenie i wiedzę na temat planowanych rozwiązań, ponieważ prowadzi już podobne 

instalacje.  

W związku z powyższym w trakcie opracowania raportu nie wystąpiły inne trudności 

lub tak istotne braki w informacjach, które uniemożliwiłyby identyfikację zagrożeń lub ocenę 

oddziaływania na środowisko dla etapu budowy oraz późniejszej eksploatacji. 

 

21. Źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu 

21.1 Akty prawne 

• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz.U. 2017 r., poz. 1405 t.j. z późn.zm.), 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018 poz. 779 

t.j.), 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 r., poz. 992 t.j. z późn.zm.), 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2018, 

poz. 142 t.j. z późn.zm.) 

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017, poz. 1566 z późn.zm), 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. z 2017 r., poz.1073 t.j. z późn.zm.), 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2017 r., poz. 1332 t.j. z 

późn.zm.),  

• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 

2017, poz. 2187 z późn. zm.), 
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• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 71 t.j.). 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. 2014 r., poz. 1923). 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 r., poz. 112 tj.). 

• Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie standardów 

emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń 

spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1546). 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87), 

• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017, poz. 328 z późn. zm.). 

 

21.2 Materiały i dokumenty wykorzystane w opracowaniu 
 

• Karta informacyjna przedsięwzięcia pn.: Budowa terminalu przeładunkowego 

w Sławkowie, 

• Materiały i informacje przekazane przez Inwestora dotyczące przedmiotowej 

inwestycji, 

• Opinia geotechniczna, Laboratorium Geologiczno-Drogowe Geodróg. Sosnowiec, maj 

2016, 

• Program Ochrony Środowiska dla Miasta Sławków na lata 2017 – 2020, z 

perspektywą na lata 2021 – 2024, 

• Opracowanie ekofizjograficzne dla obszaru miasta Sławkowa, Pracownia 

Architektoniczno-Urbanistyczna mgr inż. Maciej Kolesiński, 2014 r., 

• Strategia rozwoju Miasta Sławkowa na lata 2014-2020, Biuro Doradcze Altima s.c., 

2015 r, 

• http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/ 

• http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 

• http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 

• https://zabytek.pl/pl/mapa/ 

• http://mapy.orsip.pl/imap/ 
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Materiały wykorzystane do opracowania inwentaryzacji przyrodniczej: 

• Matuszkiewicz W. 2001 Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. 

• Mirek, Z., Piękoś-Mirkowa, H., Zając, A., Zając M. 2002 Vascular plants of Poland - a 

chekclist. Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski. 

• Rozporządzenie 2014. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 

2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin. Dz.U. 2014, poz. 1409. 

• Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M., Zając A., Urbisz A., Danielewicz W., 

Hołdyński C. 2012 Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym 

uwzględnieniem gatunków inwazyjnych.  

 

22. Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

 

Wstęp 

 

Przedmiotowy raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa 

terminalu przeładunkowego w Sławkowie” ma na celu określenie rodzaju, zasięgu i natężenia 

oddziaływań przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnych skutków tych 

oddziaływań. Zakres raportu jest zgodny z wymaganiami Ustawy o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko. 

 

Opis planowanego przedsięwzięcia 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 71 t.j.) 

budowa Terminalu Przeładunkowego w Sławkowie kwalifikuje się do przedsięwzięć 

mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, których mowa w §3 ust.1 pkt 

36, pkt 37, pkt 52 oraz pkt 58.  

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie miasta Sławków, na 

działkach o numerach ewidencyjnych: 486/14, 474/2, 495/4, 496, 497, 498/1, 499/1, 1071/7, 

1071/11, 1084, 486/15, 1083, 486/13, 487/1, 475/1, 474/1, 1071/15 obręb ewidencyjny 

240108_1.0005 Niwa o łącznej powierzchni ok. 19 ha. Teren objęty jest zapisami 

miejscowego plano zagospodarowania przestrzennego.  

Najbliższe tereny zabudowy mieszkaniowej znajdują się za terenami leśnymi 

w odległości ok. 170 m na północny-zachód od terminalu oraz ok. 50 m na północ od drogi 

dojazdowej do terminalu oraz ponad 500 m na wschód do centralnej części terminalu oraz 

ok. 330 m na wschód granicy przedsięwzięcia. 
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Podstawowa działalność planowanego Terminalu Przeładunkowego będzie opierać się na  

przetankowaniu gazu z cystern szerokotorowych do cystern normalnotorowych, zbiorników 

magazynowych i następnie do autocystern, co umożliwi jego dalszy transport w głąb kraju. 

Na terenie terminalu prowadzona będzie również działalność związana z przeładunkiem 

i magazynowaniem nawozów sztucznych transportowanych zarówno w workach jak i luzem 

oraz ich ewentualne pakowanie do worków. 

W skład podstawowych elementów instalacji gazowej będą wchodzić front 

przeładunkowy cystern kolejowych, stanowiska przeładunkowe autocystern, zbiorniki 

magazynowe oraz magazyn butli gazowych pełnych i pustych. Przeładunek gazu płynnego 

prowadzony będzie z wykorzystaniem pomp, natomiast faza gazowa przetłaczana będzie przy 

użyciu sprężarek do przeładunku gazu LPG. W celu połączenia poszczególnych, oddalonych 

od siebie obiektów technologicznych wykonane zostaną rurociągi naziemne służące do 

przesyłania fazy ciekłej i gazowej. Ponadto wykony zostanie budynek rozlewni do 

napełniania butli oraz stanowiska malowania i regeneracji butli. 

W ramach planowanego przedsięwzięcia wykonane zostaną tereny utwardzone 

o powierzchni ok. 1,38 ha, wiaty o powierzchni ok. 0,34 ha, oraz budynki o powierzchni 

zabudowy ok. 0,31 ha.  

Na potrzeby obsługi komunikacyjnej wykonane zostaną wewnętrzne drogi dojazdowe, 

drogi technologiczne, place manewrowe. Ponadto planuje się regulację istniejącego toru 

normalnego i szerokiego oraz budowę nowych odcinków torów szerokiego, normalnego 

i uniwersalnego.  

Przewiduje się, że miesięczne dostarczane będzie koleją ok. 15000 Mg gazu płynnego. 

Transport do odbiorców odbywać się będzie w ok. 90% autocysternami w głąb kraju, 

a pozostałe 10% może być transportowane koleją normalnotorową. 

Terminal przeładunkowy będzie źródłem emisji zorganizowanej oraz 

niezorganizowanej do powietrza z procesów technologicznych oraz komunikacji. Emisja 

hałasu do otoczenia będzie powodowana pracą urządzeń stanowiących wyposażenie 

obiektów, pracą urządzeń znajdujących się w budynkach oraz hałasem komunikacyjnym 

towarzyszącym ruchowi kolejowemu oraz samochodowemu. Na terenie Terminalu 

Przeładunkowego w Sławkowie powstawać będą ścieki bytowe, które będą odprowadzane do 

zbiornika bezodpływowego, a gdy będą możliwości techniczne do miejskiej sieci 

kanalizacyjnej. Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych oraz dachów będą 

odprowadzone poprzez system kanalizacyjny istniejącego Euroterminalu Sławków, 

a następnie do odbiornika – rowu. Wody opadowe z Terminalu Przeładunkowego zostaną 

wykorzystane również do zasilenia zbiorników p. poż. W wyniku eksploatacji 

przedsięwzięcia powstawać będą odpady. 

Teren objęty wnioskiem nie jest porośnięty drzewami ani krzewami, nie jest on 

również utwardzony. Obszar przedsięwzięcia obecnie jest niezagospodarowany i stanowi on 

teren biologicznie czynny.  
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Na etapie realizacji wykorzystane będą materiały budowlane oraz woda, energia 

elektryczna i paliwa do zasilania urządzeń oraz pojazdów transportujących instalacje i 

materiały budowlane. 

 

Na etapie eksploatacji zapotrzebowanie na wodę na cele bytowe oraz technologiczne 

(p.poż i czyszczenie butli) będzie wynosić ok. 150 m3/miesiąc. Proces czyszczenia butli 

prowadzony będzie w układzie zamkniętym. Szacunkowy przewidywany  pobór mocy wynosi 

ok. 600 MWh/rok. Ciepło do celów grzewczych dostarczane będzie z procesu spalania gazu 

propan lub propan-butan w kotłach.  Ciepło na potrzeby procesu malowania proszkowego 

dostarczane będzie z procesu spalania gazu płynnego w palniku. 

W ramach planowanego przedsięwzięcia nie będą prowadzone prace rozbiórkowe. 

Planowany zakład zalicza się do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej. 

 

 

Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego 

planowanego przedsięwzięcia na środowisko 

 

Według podziału Polski na jednostki fizyczno-geograficzne J. Kondrackiego teren 

przedsięwzięcia położony jest w obrębie mezoregionu Wyżyna Katowicka. Średnioroczna 

temperatura powietrza wynosi 8°C, roczne sumy opadów mieszczą się w zakresie od 528 do 

1156 mm. Omawiany teren zbudowany jest utworów z permu i czwartorzędu. Na głębokości 

0,8-3,7 m ppt zalegają grunty rodzime reprezentowane przez nośne i mało ściśliwe piaski w 

stanie średnio zagęszczonym i żwiry z kamieniami w stanie zagęszczonym oraz zwietrzeliny 

gliniaste iłowców w stanie twardoplastycznym i półzwartym. Wodę gruntowa o zwierciadle 

swobodnym nawiercono w nasypach piaszczystych oraz w żwirach i piaskach na głębokości 

0,2-2,9 m p.p.t. tj. na rzędnej około 279,80-279,90 m n.p.m. 

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach jednolitej części wód 

powierzchniowych Bobrek i w obrębie jednolitej części wód podziemnych nr 130 oraz poza 

zasięgiem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP). W rejonie planowanego 

przedsięwzięcia występuję ubogie gleby bielicowe, słabogliniaste. 

Teren, na którym planuje się budowę Terminalu Przeładunkowego leży poza formami 

ochrony przyrody, o których mowa w ustawie o ochronie przyrody. Na przedmiotowym 

terenie nie wydzielono również korytarzy ekologicznych. Najbliższy obszar Natura 2000 Łąki 

w Sławkowie PLH 240043 oddalony jest ok. 1,6 km od granicy przedsięwzięcia. 

Na przedmiotowym terenie przeprowadzono inwentaryzację przyrodnicza składająca 

się z analizy publikowanych i niepublikowanych materiałów źródłowych oraz prac 

terenowych, mających na celu weryfikację materiałów źródłowych i aktywne wyszukanie 

w terenie nowych gatunków roślin i zwierząt, a także opis zbiorowisk i siedlisk 

przyrodniczych.  
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W wyniku prac terenowych stwierdzono, że na omawianym terenie dominują 

zbiorowiska ruderalne, a w miejscach, gdzie pokrywa glebowa została naruszona spotyka się 

też płaty roślinności o charakterze inicjalnym. Nie stwierdzono na omawianym terenie typów 

siedlisk przyrodniczych Natura 2000 ani gatunków flory podlegających w kraju ochronie 

gatunkowej. 

W wyniku prac terenowych nie stwierdzono chronionych i rzadkich gatunków owadów. 

Inwentaryzacja wykazała, iż na badanym terenie płazy i gady występują w znacznym 

rozproszeniu w zależności od dostępności dogodnych dla nich siedlisk. Na terenie 

znajdującym się w zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji stwierdzono występowanie 

płazów. Gady spotykane były praktycznie tylko i wyłącznie na obrzeżach lasu, jak i wzdłuż 

nasypu kolejowego szerokiego toru prowadzącego na teren istniejącego Euroteminalu. 

Obszar objęty zakresem opracowania stanowi mało zróżnicowany kompleks 

antropogenicznych środowisk, w sąsiedztwie których występują bory sosnowe i mieszane 

także antropogenicznego pochodzenia. Zdecydowanie przeważają tereny przemysłowe wraz 

z towarzyszącą im infrastrukturą kolejową. Z faunistycznego punktu widzenia taki układ 

siedlisk ma niewielkie znaczenie dla ptaków. Większość ze stwierdzonych gatunków ptaków 

to ptaki siedlisk otwartych, jak i siedlisk leśnych.  

 

Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego 

przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami 

 

Bezpośrednio na obszarze planowanej inwestycji, jak również w jej otoczeniu nie 

znajdują się obiekty wpisane do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz nie 

udokumentowano stanowisk archeologicznych.  

 

Opis krajobrazu, w którym dane przedsięwzięcie ma być zlokalizowane 

 

Teren przeznaczony pod budowę terminalu w Sławkowie oraz jego najbliższe otoczenie 

cechuje się krajobrazem naturalnym o zaznaczonych cechach antropogenicznych.  

 

Informacja na temat powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności 

kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych lub 

planowanych 

 

W bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia zlokalizowany jest 

Międzynarodowe Centrum Logistyczne Euroterminal Sławków Sp. z o.o. Wody opadowe 

i roztopowe z planowanego terminalu będą odprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych 

Euroterminalu Sławków. Nie przewiduje się, aby odprowadzanie wód opadowych 

i roztopowych na warunkach jakie zostaną określone w pozwoleniu wodnoprawnym 

powodowały istotne negatywne oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne. 
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Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania 

przedsięwzięcia, uwzględniający dostępne informacje o środowisku oraz wiedzę 

naukową 

 

W przypadku niepodjęcia przedsięwzięcia nie będą prowadzone prace budowlane i nie 

będzie eksploatowane planowane przedsięwzięcie. W związku z powyższym nie przewiduje się 

jakichkolwiek oddziaływań związanych z realizacją i eksploatacją inwestycji na poszczególne 

komponenty środowiska, 

 

Opis wariantów uwzględniający szczegółowe cechy przedsięwzięcia lub jego 

oddziaływania 

 

Wariantem proponowanym przez Wnioskodawcę jest budowa Terminalu 

Przeładunkowego zgodnie z założeniami przedstawionymi w niniejszym Raporcie. 

Jako wariant alternatywny rozważano również posadowienie kilku, mniejszych 

zbiorników naziemnych przeznaczonych do magazynowania gazu płynnego, ale z uwagi na 

ograniczenia odległościowe, które w niektórych przypadkach są dwukrotnie większe niż dla 

zbiorników podziemnych, wariant ten jest mniej korzystny i wiąże się z większym zajęciem 

terenu. Proponowany przez Inwestora wariant technologiczny zakłada zastosowanie 

nowoczesnych urządzeń i zabezpieczeń pozwalających na znaczne ograniczenie 

niekorzystnych oddziaływań na środowisko. przedsięwzięcie realizowane zgodnie 

z założeniami wariantu I jest rozwiązaniem korzystniejszym dla środowiska. 

 

Określenie przewidywanego oddziaływania analizowanych wariantów na środowisko, 

w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, katastrofy 

naturalnej i budowalnej, na klimat, w tym emisje gazów cieplarnianych i oddziaływania 

istotne z punktu widzenia dostosowania do zmian klimatu, a także możliwego 

transgranicznego oddziaływania na środowisko 

 

 W trakcie realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia niezależnie od przyjętego 

wariantu mogą wystąpić oddziaływania na warunki pracy i życia ludzi, na powierzchnię 

ziemi, środowisko wodne, świat roślinny i zwierzęcy, klimat akustyczny, stan jakości 

powietrza oraz warunki klimatyczne i krajobraz. 

Przedmiotowy terminal zalicza się do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej 

awarii przemysłowej, ale prawdopodobieństwo wystąpienia poważnej awarii jest niezwykle 

małe, dzięki zastosowanym w zakładzie środkom bezpieczeństwa. Prowadzony monitoring 

procesu technologicznego oraz kontrola instalacji skutecznie zabezpieczą przed wystąpieniem 

ewentualnych stanów awaryjnych.  

Lokalizacja planowanej inwestycji oraz jej charakter wyklucza możliwość 

transgranicznego oddziaływania na obszary położone poza granicami Polski zarówno na 

etapie realizacji jak i eksploatacji oraz ewentualnej likwidacji. 
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Porównanie oddziaływań analizowanych wariantów na poszczególne komponenty 

środowiska i wzajemne oddziaływanie między tymi elementami 

Niezależnie od przyjętego wariantu w przypadku realizacji i eksploatacja przedsięwzięcia 

będziemy mieć do czynienia z podobnym oddziaływaniem na środowisko. Oddziaływania na 

środowisko mogą występować w zakresie emisji do powietrza z procesów technologicznych i ze 

środków transportu, wpływu na klimat akustyczny z tytułu emisji hałasu ze źródeł 

technologicznych oraz ze środków transportu, gospodarki wodno-ściekowej, wpływu na 

przyrodę, klimat oraz wytwarzania odpadów. W celu porównania skali oraz zakresu oddziaływań 

w raporcie przeprowadzono analizę wielokryterialną, która wykazała, że nie ma istotnych różnic 

pomiędzy skalą oddziaływań analizowanych wariantów, niemniej wariantem najkorzystniejszym 

dla środowiska jest wariant preferowany przez Wnioskodawcę (wariant I). Zdecydowała o tym 

głównie większa zajętość terenu oraz wpływ na walory krajobrazowe zbiorników naziemnych. 

 

Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu 

Etap realizacji 

Faza realizacji przedsięwzięcia będzie wiązała się z pracami budowlanymi i montażowymi 

oraz pracami związanymi z podłączeniem planowanych instalacji.  

W wyniku prowadzonych prac budowlanych będą emitowane zanieczyszczenia związane 

z eksploatacja pojazdów oraz zanieczyszczenia związane z prowadzonymi pracami budowlanymi 

i montażowymi. Powyższe uciążliwości będą miały charakter emisji niezorganizowanej, 

jednorazowej krótkotrwałej i ustąpią po zakończeniu prac. Oddziaływanie akustyczne w fazie 

realizacji przedsięwzięcia będzie powodowane pracami budowlanymi i montażowymi oraz pracą 

maszyn, urządzeń i sprzętu transportowego przy dowozie niezbędnych materiałów. Uciążliwość 

dla środowiska glebowego związana z pracą maszyn i poruszaniem się środków transportujących, 

wynikać może z ewentualnych wycieków paliw lub płynów z pojazdów. Obiekty kubaturowe 

zostaną wykonane tak, aby uwzględnić zmienne warunki klimatyczne, w tym m.in. wahania 

temperatury oraz odporność na obciążenia wiatrem oraz śniegiem itp.  

Odziaływanie na gatunki roślinne polegać będzie przede wszystkim na zajęciu terenu 

i likwidacji poszczególnych gatunków i zbiorowisk roślinnych zlokalizowanych w miejscach 

usytuowania budynków oraz elementów infrastruktury towarzyszącej. Oddziaływania mogą 

mieć bezpośredni i pośredni wpływ na występujące w rejonie inwestycji gatunki roślin, te 

jednak są gatunkami nie podlegającymi ochronie i pospolicie występującymi w naszym kraju. 

W fazie budowy część gatunków zwierząt może zostać zabita lub narażona na zniszczenie, 

zniszczeniu mogą ulec również siedliska występowania poszczególnych gatunków zwierząt. 

Oddziaływanie to dla większości gatunków w tym zakresie będzie jednak nieznaczące ze 

względu podjęte działania minimalizujące oraz na stan zachowania siedlisk w obszarze 

inwestycji (silnie przekształcone), jak i ze względu na różnorodność dostępnych siedlisk, a 

nade wszystko ich duże powierzchnie i ogólny dobry stan zachowania w obszarach 
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otaczających, znajdujących się poza obszarem inwestycji. Ze względu na dużą odległość 

budowa terminalu przeładunkowego nie spowoduje negatywnych oddziaływań na formy 

ochrony przyrody. Realizacja przedsięwzięcia będzie powodować stopniowe zwiększanie 

powierzchni utwardzonych i zadaszonych kosztem terenów biologicznie czynnych i docelowo 

przyczyni się do wzrostu ilości odprowadzanych wód opadowych. Prace budowlane i 

montażowe będą źródłem powstawania odpadów, głównie będą to odpady z grupy 17 odpady 

z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, z 

grupy 15 odpady opakowaniowe oraz inne odpady powstające w trakcie budowy. 

Przewiduje się, iż w trakcie prowadzenia wyżej wymienionych prac poruszać się będą 

pojazdy zajmujące się transportem niezbędnych materiałów i urządzeń oraz odpadów. 

Dodatkowo na terenie przedsięwzięcia pracować będą urządzenia oraz ciężki sprzęt 

budowlany. 

 

Etap eksploatacji 

W trakcie eksploatacji terminalu przeładunkowego w Sławkowie głównym źródłem 

zorganizowanej emisji zanieczyszczeń do powietrza będzie stacja napełniania butli (SNB), 

proces spalania gazu w kotłach oraz w palniku w lakierni proszkowej oraz emisja 

zanieczyszczeń z napełnianie zbiornika na olej napędowy i agregatu prądotwórczego. 

Źródłem emisji niezorganizowanej będą załadunek i rozładunek cystern, tankowanie oleju 

napędowego do pojazdów oraz przeładunek i magazynowanie materiałów sypkich i emisja 

komunikacyjna spowodowane transportem wewnątrzzakładowym. 

 

Dla najbliższych terenów podlegających ochronie akustycznej dopuszczalne poziomy 

hałasu wynoszą 50 dB w porze dziennej oraz 40 dB w porze nocnej. Terminal Przeładunkowy 

będzie pracował 24 h/dobę przez 7 dni w tygodniu. Wszystkie operacje związane 

z rozładunkiem i załadunkiem cystern kolejowych i samochodowych odbywać się zarówno 

w porze dziennej jak i nocnej. Emisja hałasu do otoczenia będzie powodowana pracą 

urządzeń stanowiących wyposażenie obiektów, a traktowanych jako źródła punktowe: 

wentylatorów oraz pomp, pracą źródeł znajdujących się w budynkach oraz hałasem 

komunikacyjnym towarzyszącym ruchowi kolejowemu oraz samochodowemu. 

Analiza oddziaływania akustycznego wykazała, że planowane przedsięwzięcie nie będzie 

powodować przekroczeń wartości dopuszczalnych na terenach ochrony akustycznej 

(zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna). 

Ścieki bytowe będą odprowadzane do zbiornika bezodpływowego, a w przypadku 

możliwości technicznych do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Wody opadowe i roztopowe 

z terenów utwardzonych oraz dachów będą odprowadzone poprzez system kanalizacyjny 

Euroterminalu Sławków, a następnie do odbiornika – rowu. Wody opadowe z Terminalu 

Przeładunkowego zostaną wykorzystane również do zasilenia zbiorników p. poż. Wody 

opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych przed odprowadzeniem będą podczyszczane 
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na separatorze substancji ropopochodnych. Prowadzona gospodarka wodno-ściekowa nie 

będzie powodowała negatywnego oddziaływania na powierzchnie ziemi oraz gleby.  

Eksploatacja Terminalu Przeładunkowego nie wpłynie w sposób istotny na zmianę 

lokalnych warunków przepływu powietrza oraz wymiany ciepła między podłożem 

a atmosferą. Projekt budowy uwzględni działania adaptacyjne do zmian klimatu.  

Oddziaływanie na gatunki roślin i zbiorowiska roślinne w fazie eksploatacji będzie 

minimalne i będzie przybierało niewielką skalę zarówno pod względem odziaływania na 

liczbę okazów, jak też czasu presji. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się 

wpływu inwestycji na faunę. Inwestycja nie wpłynie na zaburzenie i rozdzielenie tras 

migracyjnych zwierząt, czy zaburzenie ciągłości korytarzy ekologicznych. Ze względu na 

dużą odległość nie przewiduje się również wpływu inwestycji na formy ochrony przyrody o 

których mowa w ustawie o ochronie przyrody. 

Eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie wpłynie na pogorszenie stanu 

jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych. Ujęcie wody ze studni głębinowej 

nie będzie wykorzystywane do celów technologicznych, a jedynie na potrzeby 

przeciwpożarowe oraz jako awaryjne źródło zaopatrzenia w wodę.  

W trakcie eksploatacji Terminalu Przeładunkowego powstawać mogą odpady inne niż 

niebezpieczne, głownie opakowaniowe oraz powstające w procesie technologicznym oraz 

niebezpieczne (np. oleje, opakowania po substancjach niebezpiecznych, zużyte urządzenia i 

ich elementy). Sposób postepowania z odpadami będzie zgodny z ustawą o odpadach. 

 

Etap likwidacji 

W przypadku ewentualnej likwidacji konieczne będzie wyburzenie obiektów 

budowlanych, likwidacja infrastruktury oraz niwelacja terenu. W wyniku tych prac 

powstawać mogą lokalne uciążliwości emisyjne, mogące wpływać przede wszystkim na stan 

powietrza atmosferycznego oraz klimat akustyczny, związane będą z eksploatacją maszyn 

budowlanych i środków transportu.  Przed demontażem wszelkie urządzenia oraz sieci 

dostawcze powinny być opróżnione, a wszelkie odpadowe substancje chemiczne usunięte z 

obiektu i unieszkodliwione w sposób bezpieczny dla środowiska. 

 

Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis 

przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko 

obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio-, 

długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko wynikające z istnienia 

przedsięwzięcia, wykorzystanie zasobów środowiska, emisji 

Podstawą do sporządzenia Raportu były materiały udostępnione przez 

Zamawiającego, przepisy prawne, a także opracowania fizjograficzne, inwentaryzacja 

przyrodnicza, mapy itp. Ocenę oddziaływania na środowisko wykonano stosując metody 

analogii, prognozowania oraz modelowania matematycznego. 
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Planowane przedsięwzięcie nie będzie źródłem niekorzystnego oddziaływania między 

poszczególnymi komponentami środowiska. Nie przewiduje się również znaczącego 

oddziaływania na środowisko, obejmującego bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, 

krótko-, średnio-, długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływanie na środowisko, 

wynikające z istnienia przedsięwzięcia, wykorzystywania środowiska, emisji. W sąsiedztwie 

planowanego przedsięwzięcia nie znajdują się źródła, które można traktować jako znaczące 

źródła oddziaływania na środowisko. W związku z powyższym nie wystąpi kumulowanie się 

niekorzystnych oddziaływań na środowisko. 

 

Opis przewidywanych działań mających na celu unikanie, zapobieganie, ograniczanie 

lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, 

w szczególności na formy ochrony przyrody, o których mowa w art., 6 ust. 1 ustawy 

z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru 

Natura 2000 oraz ciągłość łączących ich korytarzy ekologicznych, wraz z oceną ich 

skuteczności odpowiednio na etapach realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia 

 W rozdziale tym omówiono sposoby ograniczenia niekorzystnych oddziaływań na 

środowisko gruntowo-wodnego, gospodarkę odpadami, emisję zanieczyszczeń do powietrza, 

klimat akustyczny, środowisko przyrodnicze zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji. 

Działania te będą skutecznie chronić przed wystąpieniem istotnych negatywnych oddziaływań 

na wszystkie komponenty środowiska.  

 

Zagadnienie dodatkowe 

 W raporcie dokonano również porównania proponowanej technologii z technologią 

spełniającą wymagania, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska, odniesiono 

się również do celów środowiskowych wynikających z dokumentów strategicznych, istotnych 

z punktu widzenia realizacji przedsięwzięcia, wskazano czy dla planowanego przedsięwzięcia 

konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, dokonano analizy 

możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem oraz 

przeanalizowano konieczność prowadzenia monitoringu i ewentualne trudności wynikające 

z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.  
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23. Spis załączników 

1. Plan zagospodarowania terenu 

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  

3. Informacje Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o stanie 

zanieczyszczenia powietrza 

4. Wydruki obliczeń rozprzestrzeniania zanieczyszczeń wraz z izoliniami rozkładu 

stężeń  

5. Analiza oddziaływania akustycznego - sytuacja w porze dziennej i nocnej 

 

 

 

 


