RADA MIEJSRA
w SLAWKOWIE

woj. élaskie

UCHWALA NR XV/100/03
Rady Miejskiej w Stawkowie
z dnia 21 listopada 2003 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
powigzan drogowych terminali przeladunkowych.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5, art. 40 ust.] ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) oraz art. 20 ust 1,
i art. 29, w zwiazku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku, o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717),

Rada Miejska w Stawkowie uchwala:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmujacego drogowe
powiazania terminali przetadunkowych z siecig drog krajowych, zgodnie z ustaleniami
Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta .

§1

Granice obszaru objetego uchwalg wyznaczaja linie rozgraniczajace planowanej drogi,
obejmujace wezet drogowy oraz pas drogowy wraz z obiektami mostowymi, skrzyzowaniami i
urzadzeniami technicznymi oraz bezposrednia zielenig towarzyszaca.

§2
Integralng czescia uchwaty jest rysunek planu.

1. Obowiazujace ustalenia rysunku planu obejmuja:
- granice obszaru objetego planem
- przeznaczenie terenéw wydzielonych liniami rozgraniczajacymi
Pozostale oznaczenia majg charakter informacyjny

2. Obliczone powierzchnie terenéw wydzielonych planem majg wartosci przyblizone.
3. Przyjete symbole terenéw wyznaczonych w planie wyrazaja:

~  C,E Oznaczenie jednostki strukturalnego podziatu miasta

= 1 Numer obszaru objetego planem

XX Literowe oznaczenie przeznaczenia terenu wyodrgbnionego w planie
~1.... Numer wewnetrznego podziatu obszaru opracowania



§3

Ustala si¢ zasady i warunki zagospodarowania terenéw wydzielonych na Rysunku Planu
1 oznaczonych symbolami:

El. KD-WB pow. 10,0 ha

Wezel drogowy- bezkolizyjny, na drodze krajowej nr 94.
Wezel pelny z rezerwowym wyjsciem drogi glownej w kierunku pétnocnym.

- Obszar wezta obejmuje grunty w ksztalcie kwadratu o dlugosci przekatnej ok.
450 mb. Ze wzgledu na uksztattowanie terenu i wzgledy krajobrazowe
przyjmuje si¢ utrzymanie istniejgcego stanu podituznego przekroju drogi
krajowej i budowe tunelu dla skrzyzowania z planowang droga gtéwna,

Na etapie projektu technicznego skrzyzowanie z istniejaca linig magistralnego
gazociagu po polnocnej stronie drogi krajowej wymaga szczegotowych
uzgodnien realizacyjnych.

El. KD-G1 pow. 7,95 ha

Droga gléwna, dwujezdniowa - czteropasowa.
Szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych - na odcinku od wezta poprzez
skrzyzowania z liniami kolejowymi w rejonie Zagrodek wynosi 50,0 m , na
pozostalym odcinku 35,0 m. Skrzyzowania z liniami kolejowymi -
dwupoziomowe. Wiadukt nad linig szerokotorowsg ze stacji Stawkow
Potudniowy, winien by¢ dodatkowo, po stronie potudniowo-wschodniej,
przystosowany dla przeprowadzenia $ciezki rowerowe;.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem archeologicznym.

El. KD-Sk1 pow. 2,43 ha

Skrzyzowanie skanalizowane drog gtéwnych.
Postulowane rondo duze 65— 120 m $rednicy wewnetrznej, z utrzymaniem
drzewostanu nie kolidujacego z ruchem kotowym.

El. KD-G2 pow. 1,92 ha
C1. KD-G2 pow. 3,61 ha

Droga glowna, dwujezdniowa — czteropasowa.
Szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych 35,0 m.

Skrzyzowanie dwupoziomowe nad szerokotorows, linig kolejowa do Bazy
Przeladunkowej Rud.

C1.KD-G2/P pow. 1.0 ha

Droga gléwna, dwujezdniowa — czteropasowa z placem parkingowym.
Koncowy odcinek drogi glownej do Stacji kolejowej Stawkéw —Potudnie,
graniczacy z niezagospodarowanym terenem otoczenia dworca,
wymagajacym oddzielnego opracowania.



El. KD-G3 pow. 7.93 ha

Droga gtéwna, dwujezdniowa - czteropasowa.
Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych 35,0 m.

E1l. KD-Sk2 pow. 0.19 ha

Skrzyzowanie skanalizowane — zjazd do drogi lokalnej ,,Niwa — Burki”.
Szeroko$é w liniach rozgraniczajacych 20,0 m.

El. KD-Sk3 pow. 3.55 ha

Skrzyzowanie skanalizowane.

Postulowane rondo srednie lub duze dla potaczen— drogi glownej do
Sosnowca, drogi lokalnej do Strzemieszyc i glownej dojazdowej do Centrum
Handlowo - Logistycznego. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ przyjecia innego, niz
rondo, skrzyzowania, zapewniajacego sprawny ruch pojazdow. W ramach
rezerw terenowych dopuszcza si¢ mozliwos$é urzadzenia miejsc arkingowych
z ustugami.

El. KD-G4 pow. 7,40 ha

Droga gléwna, dwujezdniowa - czteropasowa.

Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych 35,0 m.
Rozwigzanie techniczne drogi winno zapewnia¢ normatywne - bezpieczne
relacje z przebiegajaca obok linia WN 220 kV.

El. KD-G5 pow. 5.51 ha

Droga gtowna, dwujezdniowa — czteropasowa.

Szeroko$é w liniach rozgraniczajacych 35,0 m.

Most na rzeczce , Bobrek” winien odpowiada¢ warunkom technicznym i
sanitarnym uzgodnionym z Zarzadem Gospodarki Wodnej. Skrzyzowanie z
droga glowna do Sosnowca — skanalizowane. W jego rejonie nalezy
uwzgledni¢ przejscie $ciezki rowerowej relacji Sosnowiec-Stawkow.

Dla celow gospodarczych i obstugi technicznej linii przesylowych,
wykonane zostang po stronie zachodniej co najmniej dwa zjazdy

przystosowane dla cigzkiego sprzetu, postulowane w miejscach istniejacych
drog gruntowych.

§ 4

1. Dla calego obszaru planu ustala si¢ nakazy:

- Maksymalnego zachowania istniejacego drzewostanu oraz wprowadzenia na
pasach drogowych min. 10% zieleni izolacyjnej ze znaczaca liczba drzew
i krzewow;

- Lagodnego uksztaltowania skarp i nasypow, pokrytych zielenia izolacyjna
i kompozycyjna;



- Zdjecia, przy budowie drogi, prochniczej warstwy gleby do wtornego
wykorzystania oraz wylaczenia z lokalizacji baz budowlanych i sktadow,
terenéw chronionych w rejonie rzeki Bobrek, uzytkow ekologicznych Niwy
i Gronca oraz przestrzeni kulturowej Cholerycznego Cmentarza,

~ Rozwiazania urzadzen odwadniajacych z uwzglednieniem specyficznych
warunkow gruntowo-wodnych otoczenia. Odpowiednio do terenow
chronionych zbiornika wod podziemnych Olkusz-Zawiercie (na podstawie
dokumentacji hydrogeologicznej) oraz uzytkow ekologicznych w rejonie
Niwy, Gronca i zespolu lakowo-lesnego w rejonie rzeczki Bobrek;

- Zagospodarowania zielenia pasa dzielacego jezdnie;

- Urzadzenia przej$¢ dla swobodnego przemieszczania si¢ zwierzat

*i zachowania ciagto$ci srodowiska, w powigzaniu z tunelami gospodarczymi
w ciagach lesnych drog gospodarczych, na odcinkach drogi G1 i G4 oraz
pod mostkami i przepustami ciekoéw i rowow melioracyjnych;

- Zabezpieczenia swobodnego dostepu do terenéw zabudowanych i sieci drog
gospodarczych poprzez odpowiednie skrzyzowania, zjazdy i drogi zbiorcze.
(Oznaczenia tych elementow zagospodarowania na rysunku planu maja
charakter wylacznie postulatywny i wymagaja ostatecznego rozpoznania
potrzeb i mozliwosci oraz przesadzenia na etapie projektu technicznego),

- Zbudowania stosownych ekranéw akustycznych na odcinkach zblizonych do
terenéw mieszkaniowych;

- Prowadzenia prac ziemnych pod nadzorem archeologicznym na terenach
wezla drogowego, odcinka drogi G1 i skrzyzowania Scl.

2. Na terenach wezta drogowego, skrzyzowania Scl oraz na odcinkach drogi G1,
G2, G3, G4 (od skrzyzowania Sc1 do ogrodzenia Centrum Handlowo-
Logistycznego) i G6 — wyklucza sie lokalizacje pasow i zatok postojowych,
statych punktow kontroli samochodéw cigzarowych, obiektow 1 urzadzen
obshugi uczestnikow ruchu, a takze reklam i tablic informacyjnych nie
zwiazanych z organizacja ruchu pojazdow.

§5

Ustala si¢ zasady obstugi w zakresie infrastruktury techniczne;:

et

Potrzeba uzbrojenia terenu w wodociag i kanalizacje sanitarng nie wystepuje.
Odprowadzenie wod opadowych winno uwzglednia¢ zabezpieczenia przed
przedostawaniem si¢ zanieczyszczen, zwigzanych z eksploatacja drogi, do wod
powierzchniowych i gruntu (w zaleznosci od sytuacji - poprzez separatory blota,
smarow, olejow 1 benzyn).

. Zaopatrzenie w energie elektryczng dla celow o$wietleniowych wymaga ulozenia

odpowiedniej sieci kablowej, powiazanej z systemem uzbrojenia miasta. Zakres
o$wietlenia okreslony zostanie na podstawie obowiazujacych warunkow technicznych,
wyznaczajac sposob powigzan sieciowych i zapotrzebowanie mocy.

Sieciowe elementy infrastruktury technicznej powinny by¢ prowadzone w liniach
rozgraniczajacych ulice i drogi, przy skoordynowaniu wzajemnych relacji.

. Usuwanie odpadow statych , segregowanych w pojemnikach (z wyodregbnieniem

odpadow niebezpiecznych), powinno by¢ dokonywane przez wyspecjalizowane
jednostki transportowe.



6. Planowane przedsigwziecia wraz z rozwigzaniami infrastruktury technicznej nie moga
powodowac negatywnej zmiany istniejacych stosunkéw wodnych.

§6

1. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ etapowania realizacji drogi w zakresie liczby pasow ruchu
oraz przej$¢ przez tereny zabudowane .

2. Uzytkowanie terendw objetych planem do czasu realizacji drogi pozostaje bez zmian.

. Wyklucza si¢ podzialy nieruchomosci majace na celu rozdrabnianie gruntow, wszelka
budowe nowych obiektow i rozbudowe istniejacych budynkdw, wznoszenie trwatych

" ogrodzen, zadrzewianie gruntow oraz inne dziatania mogace utrudnié¢ lub podnosi¢

koszty realizacji planowanej drogi. Wyjatek stanowig biezace, niezb¢dne prace
remontowo konserwacyjne aktualnie uzytkowanych budynkéw. Nie ogranicza si¢
uzytkowania gruntow rolnych dla upraw jednorocznych.

(98]

§7

Ustala si¢ stawke 0 % dla naliczania oplaty z tytulu wzrostu wartosci nieruchomosci,
zgodnie z art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§8
Z chwila uprawomocnienia si¢ niniejszej uchwaly, w granicach obszaru objetego
przedmiotowym planem traca moc ustalenia miejscowego, ogolnego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Stawkowa, zatwierdzonego uchwata

nr 51/91 Rady Miejskiej w Stawkowie, z dnia 15 lutego 1991 r, ogloszona w Dz. Urz.
Woj. Katowickiego nr 7 poz. 111, z dnia 29.06.1991 r.

§9

Uchwata podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Slaskiego
1 publikacji na stronie internetowej gminy.

§ 10

Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 30 dni od daty jej ogtoszenia w Dzienniku
Urzedowym Wojewodztwa Slaskiego.

§11

Wykonanie uchwaty powierza si¢ burmistrzowi miasta Stawkowa.

Przewodniczacy Rady Miejskie;j :




RYSUNEK PLANU

STANOWIACY ZALACZNIK DO UCHWALY NR XV /100 /03
RADY MIEJSKIEJ W SEAWKOWIE Z DNIA 21 listopada 2003 r.

W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA SLAWKOWA

W CZESCI OBEJMUJACEJ OBSZAR DROGI GLOWNEJ
DLA POWIAZAN TERMINALI PRZELADUNKOWYCH
Z SIECIA DROG KRAJOWYCH

Rysunek zawiera:

- Wyrys ze Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego
miasta Stawkowa - w czesci kierunkow rozwoju komunikacji

- Orientacje uktadu arkuszy planu

- Plan w skali 1:2000 na 6 arkuszach

OZNACZENIA GRAFICZNE PLANU:

— —  GRANICA OBSZARU OBJETEGO PLANEM
. LINIE ROZGRANICZAJACE TERENY O ROZNYM

SPOSOBIE UZYTKOWANIA

— WIADUKTY DROGOWE NAD TORAMI KOLEJOWYMI

- TUNEL DROGOWY POD TORAMI KOLEJOWYMI
«——> SKRZYZOWANIA DROGOWE: Sc - skanalizowane, Sz - zwykte
< p TUNELE GOSPODARCZE Z PRZEJSCIAMI DLA ZWIERZAT

4 ZJAZDY INDYWIDUALNE - Zi

PLANOWANE PRZEZNACZENIE TERENOW
Symbol Tresé

KD-WB BEZKOLIZYJNY WEZEL DROGOWY

KD-G 1-6  ODCINKI DROGI GLOWNEJ

KD-Sk 1-3 SKRZYZOWANIA SKANALIZOWANE

KD-G2/P DROGA GLOWNA Z PLACEM PARKINGOWYM

OPRACOWANIE:

PRACOWNIA URBANISTYCZNO ARCHITEKTONICZNA “PUA"
OLKUSZ, RYNEK 3. - DR ARCH INZ. WLODZIMIERZ LESNIAK
Upr. urb. nr 97/87 OIlU nr: Kt - 097

Data: 15.06.2003 r



