   Sławków, dnia 04 lipiec 2008r.
Nr …………..GK.76241-3/08
DECYZJA Nr 3/2008
O środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia     

Na podstawie art.106 Kpa, w związku z art.48 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.z 2008r. Nr 25 poz. 150), § 3 ust.1 pkt 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych
z kwalifikowaniem planowanego przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257 poz.2573 z późn.zm.) oraz art.39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) z urzędu

U s t a l a m
Warunki ochrony środowiska dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja drogi na ulicy Fabrycznej – budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w zlewni B w ulicach; Chwaliboskie, Fabryczna, Michałów, Fr. Nullo, Olkuska w Sławkowie”

Planowane przedsięwzięcie nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia :

· budowa kanalizacji rozdzielczej i deszczowej w północno-wschodniej części Sławkowa 

· budowa rurociągów tłocznych ścieków wraz z przepompowniami

· budowa oczyszczalni wód opadowych z wylotem do odbiornika rzeki Białej Przemszy

· odtworzenie nawierzchni ulic 

W skład zadania wchodzi:

·  budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicach: Olkuska, Fabryczna, Fr. Nullo,  Komora, Michałów, Chwaliboskie  – łącznie l – 5 703,10m  w tym:
· o średnicy Dn 200   l – 4 853,50 m

· o średnicy Dn 250   l – 560,30 m

· o średnicy Dn 300   l–  289,30 m 
· dopływy boczne o średnicy Dn 200 do posesji szt. – 127;  l – 748,70 m
· budowa rurociągu tłocznego w ulicach Olkuska, Browarna ( wpięcie do istniejącego), Fabryczna, Chwaliboskie
· budowa kanalizacji ciśnieniowej 

· T1 - ( 110 x 6,6 l = 289,0 m

· T2 - ( 110 x 6,6 l = 372,0 m

· T3 - ( 110 x 6,6 l = 1180,0 m

· budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Olkuska, Fabryczna, Michałów, Komora - łącznie 
l – 2 388,9 m  w tym:
· o średnicy Dn 250   l – 1041,2

· o średnicy Dn 300   l – 135,8

· o średnicy Dn 400   l – 65,0

· o średnicy Dn 500   l – 288,3

· o średnicy Dn 600   l – 226,8

· o średnicy Dn 1000   l – 389,7

· budowa czterech przepompowni ścieków sanitarnych:
· PA1 – ul. Olkuska

· PA2 – ul. Fabryczna ( skrzyżowanie z wyjazdem w kierunku Katowic na DK-94)

· PA3 – ul. Fabryczna ( przed ulicą Chwaliboskie)

· PA4 – ul. Chwaliboskie ( nad rzeką Białą Przemszą)
· budowa urządzenia podczyszczającego wody deszczowe przy ulicy Olkuskiej i Fabrycznej 
( przed wylotami do rzeki Białej Przemszy)
Inwestycja prowadzona będzie na działkach:

Ul.  Olkuska  zachód

Kolektor  C  (  B4  -  C18  )

p. gr. nr  3667 ( k.m.  27 ),  2092/1,  2093/1,  2094/4,  2102/1,  2104/5,  2091/5,  2091/3  

( k.m.  14 )  3805/2,  3805/3  ( k.m.  27 )  

Kolektor  B  (  A1  -  B9  )

p. gr.  nr  3751/2,  3752,  3753/2,  3753/1,  3754/1,  3806/1,  3807/1,  3805/2,  3667,  3804/6,  3804/7,  3804/9,  3803/4,  3803/6  ( k.m.  27 )

dopływy  boczne
p.gr.  nr  2091/4,  2091/6,  2092/2,  2093/1,  2095/2,  2094/4,  2096/1,  2096/2,  2098/1,  2097/2,  2098/2,  2099/2,  2099/1,  2101/1,  2101/2,  2102/2,  2102/1  ( k.m.  14 ),  3750/5,  3751/2,  3753/2,  3754/2,  3806/3,  3807/3,  3669/2,  3669/1,  3807/4  ( k.m.  27 )

Kolektor  C4  (  C4  -  C4.5  )
p. gr.  nr  2104/5,  2104/8  ( k.m.  14 )

dopływy  boczne
p. gr.  nr  2102/2,  2104/4,  2104/2,  2103/4  ( k.m.  14 )   

Kanalizacja  deszczowa

Kolektor  D  (  W  -  D14  )

p. gr.  nr  3667,  3804/8,  3803/3,  3803/5,  3803/6,  3803/4,  3804/9,  ( k.m.  27 )  4103  

( rzeka  Biała  Przemsza  )  ( k.m.  30 )

dopływy  boczne
p. gr.  nr  2093/1,  2094/4,  2098/1,  2097/2  ( k.m.  14 )

Ul.  Olkuska  wschód
Kolektor  A  (  A  -  A13  )
p. gr.  nr  3803/6,  ( k.m.  27 )  4103,  4094/2,  4094/1,  4093/1,  4028/1,  4017/1,  4016/13,  

( k.m.  30 ),  2192  ( k.m.  15 )

Kolektor  E  (  A13  -  E19  )

p. gr.  nr  2192,  2160/6,  2163/1,  2164/1,  2165/3,  2165/5,  2166/1,  2167/1  ( k.m.  15 )

Kolektor  A7  (  A7  -  A7.16  )

p. gr.  nr  2200/2,  2201/2,  2203/2  ( k.m.  15 ),  4016/15,  4016/13  ( k.m.  30 ),  613/3,  3/4,  3/3 
 (  obręb  Podlipie  )

dopływy  boczne

p. gr.  nr  2161/6,  2161/11,  2161/12,  2162/1,  2162/2,  2163/1,  2163/3,  2164/1,  2164/2,  2165/4,  2165/3,  2165/5,  2165/9,  2167/1,  2167/6,  2117/10,  2117/8,  2203/2,  2200/2,  2199/2,  2194/2,  4016/8,  4016/12,  4016/15  ( k.m.  30 ),  2193/2,  2195,  2196/2,  2197/2,  2198/2,  2201/2,  2202/2  ( k.m.  15 ),  3/4,  3/9,  3/3,  3/8,  3/7,  3/6,  3/5 (obręb  Podlipie)  

Rurociąg  tłoczny  (  ul.  Olkuska  )

p. gr.  nr  3748/1,  3748/2,  3667,  3805/2,  3803/6,  3803/4,  3804/9,  3804/7,  3804/6,  3805/3 

( k.m.  27 )

Ul.  Fabryczna

Kolektor  F  (  F1  -  F38  )  

p. gr.  nr  2122/3,  2122/8,  pomp.  2123/23,  2122/9,  218/31  ( k.m.  15 )                                                                               

dopływy  boczne

p. gr.  nr  2160/3,  2160/4,  2122/3,  2127/2,  2126/4,  5093/3,  5093/27,  2110/21,  2110/38,  2110/35,  2110/32,  2127/1,  2118/31  ( k.m.  15 )

Kolektor  tłoczny  T2  (  ul.  Fabryczna  )  (  A13  -  PA2  )

p. gr.  nr  2192,  2122/7,  2122/3,  2122/6,  2122/8,  2123  ( k.m.  15 )

Kolektor  deszczowy  ul.  Fabryczna  +  Michałów

Kolektor  De  (  De8.9.  -  De1  )

p. gr.  nr  2122/3,  2110/2,  2110/26,  2113/4,  2110/20,  2110/21,  2112,  2111/3,  2110/3,  2111/4,  2113/3,  1151  (  rzeka  Biała  Przemsza  )  ( k.m.  15 )

dopływy  boczne

p. gr.  nr  2110/21  ( k.m.  15 )

Kolektor  De  (  De8 – De9.17  )

p. gr.  Nr  2122/8,  2122/9,  2120  ( k.m.  15 )

Kolektor  Df  (  De 9.14  -  Df10  i  Df16  -  Df16.3  )

p. gr.  nr  2120,  2118/32,  2118/8,  2118/22  ( k.m.  15 )

Kolektor  Dg
p. gr.  nr  5093/20,  2121/29,  2121/26,  2123/20,  2121/28,  2121/33,  2122/9  ( k.m.  15 )

dopływy  boczne

p. gr.  nr  2121/34,  2123/19  ( k.m.  15 )

Osiedle  Michałów  (  kanalizacja  sanitarna  )

Kolektor  L  (  F27  -  L11  )  Kolektor  L6  (  L6  -  L6.7  )  M  (  L6.7  -  M7  ) 

 N  (  L6.7  -  N6  )

p. gr.  nr  2120,  2118/32,  2118/8,  2118/22  ( k.m.  15 )

dopływy  boczne

p. gr.  nr  2118/32,  2118/1,  2118/3,  2118/4,  2118/5,  2118/6,  2118/7,  2118/15,  2118/14,  2118/13,  2118/12,  2118/11,  2118/10,  2118/9,  2118/16,  2118/17,  2118/18,  2118/19,  2118/20,  2118/21,  2118/25,  2119/3,  6018,  5093/7,  5093/6,  2121/4,  2121/5  ( k.m.  15 )

Kolektor  K  F16  -  K17  )

p. gr.  nr  6016/4,  6016/6,  6016/2,  5093/20,  2121/29,  2121/26,  2121/35,  2121/19,  2123/20,  2121/28,  2121/33,  2122/9  droga  Fabryczna  (  k.m.  15 )

dopływy  boczne

p. gr.  nr  5093/11,  5093/19,  5093/13,  6016/1  ( k.m.  15 )

Ul.  Komora
Kolektor  G  ( F2  -  G7  )

p. gr.  nr  2059/1,  2159/3,  2122/3  ( k.m.  15 )

dopływy  boczne

p. gr.  nr  2128/5,  2161/16,  2161/13,  2161/10,  2131/2,  2168/1  ( k.m.  15 )

Kolektor  H  (  F5  -  H5  )

p. gr.  nr  2129/1,  2129/5,  2122/3  ( k.m.  15 )

dopływy  boczne

p. gr.  nr  2129/10,  2128/12,  2129/15,  2129/13,  2129/12,  2129/11  ( k.m.  15 )

Kolektor  J  (  F9  -  J12.7  )
p. gr.  nr  2122/3,  2127/1,  2157/1,  2132/3,  2132/11,  2159/2,  2159/4,  2181/1,  2180/1,  2179/1,  2171/1,  2132/8  ( k.m.  15 )

dopływy  boczne

p. gr.  nr  2132/10,  2134/2,  2179/3,  2180/2,  2182/2,  2171/1,  2173/2,  2171/2,  2173/1  

( k.m.  15 )

Kanalizacja  deszczowa

Kolektor  Dj

p. gr.  nr  2127/1,  2157/1,  2122/3  ( k.m.  15 )

Ul.  Fr.  Nullo

Kolektor  J3  (  J3  -  J3.9  )

p. gr.  nr  2157/1,  2157/2,  2123/10  ( k.m.  15 )

dopływy  boczne

p. gr.  nr  2125/1,  2133/2,  2133/1,  2158,  2143,  2144/4,  2145,  2146,  2123/5,  2123/4,  2123/15,  2123/14,  2123/4  ( k.m. 15 )

Ul.  Chwaliboskie

Kolektor  P  (  P1  - P22  )  P4  (  P4  -  P4.6  )

p. gr.  nr  853, ( k.m.  7 ),   814  (  rzeka  Biała  Przemsza  ),  811, 810/1,  810/2,   734,  736/1,  735/1,  705/1,  737/1,  810/2  ( k.m.  6 )

dopływy  boczne

p. gr.  nr  708/2,  711,  715/2,  718/2,  719,  724/1,  725/1, 726/2,  729/3,  729/2,  729/4,  737/1,  794,  802,  810/2,  809  ( k.m.  6 )                                                                                      
Kolektor  R  (  R1  -  R17  )

p. gr.  nr  837,  853  ( k.m.  7 )

dopływy  boczne

p. gr.  nr  853,  851,  852,  833,  832,  831,  830,  829,  828,  846,  839,  827,  838,  868,  864/1 
( k.m.  7 )

Kolektor  S  (  R17  -  S8  )

p. gr.  nr  864/1  ( k.m.  7 ) 

dopływy  boczne

p. gr.  nr  823,  865,  824,  866/3,  826/1,  867  ( k.m.  7 )

Kolektor  U  (  U1  -  U6  )

p. gr.  nr  859,  855,  815,  858  ( k.m.  7 ),  649  obręb  Krzykawka  

Rurociąg  tłoczny  (  odcinek  do  ul.  Fabrycznej  studnia  F34  )

p. gr.  nr 853,  837,  864/1,  ( k.m.  7 ),  2122/9  ( k.m.  15 ),  887/2

1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji sieci  kanalizacyjnej :

· na terenie inwestycji eksploatować sprzęt sprawny technicznie tak aby na jej terenie nie prowadzić poważnych napraw;

· odpady gromadzić w sposób selektywny i na bieżąco przekazywać odbiorcom odpadów posiadającym stosowne uzgodnienia;

· należy zapewnić warunki bezpiecznego magazynowania nabywanych materiałów 
i elementów konstrukcyjnych niezbędnych do prowadzenia prac inwestycyjnych;

· zminimalizować czas prowadzenia robót przez właściwą organizację;

· zabezpieczyć punkty sanitarne dla pracowników;
2. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym: 
· teren planowanej inwestycji nie znajduje się na obszarze chronionym Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000;

· z uwagi na prace ciężkiego sprzętu transportowo-budowlanego prace budowlane należy prowadzić, nie dopuszczając do zbędnych zniszczeń lub dewastacji terenu zwłaszcza 
w zakresie istniejącego drzewostanu;
· zastosowane zostaną wszelkie rozwiązania techniczne eliminujące lub ograniczające emisję zanieczyszczeń do powietrza na etapie budowy i eksploatacji;
· należy prowadzić racjonalną gospodarkę odpadami powstającymi na terenie inwestycji w fazie budowy, eksploatacji, późniejszych remontów, napraw, konserwacji oraz likwidacji zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o odpadach. Odpady niebezpieczne winny być segregowane i usuwane przez specjalistyczne jednostki zajmujące się ich składowaniem lub utylizacją na zasadach określonych 
w obowiązujących przepisach. Przed oddaniem inwestycji do użytku podmiot wykonujący prace budowlane winien uzyskać stosowne zezwolenia dot. gospodarki odpadami w świetle ww. ustawy;
· należy zastosować maszyny i urządzenia spełniające normy akustyczne określone 
w przepisach wykonawczych; 

· inwestycja w trakcie budowy, eksploatacji i likwidacji nie może stanowić źródła skażenia ziemi. W trakcie realizacji przedsięwzięcia należy ograniczyć możliwość przedostania się do gleby substancji ropopochodnych z pracujących maszyn i urządzeń;
· zastosowane zostaną wszelkie rozwiązania techniczne i technologiczne minimalizujące możliwość występowania poważnej awarii mogącej spowodować zagrożenie dla środowiska;
· do budowy sieci kanalizacyjnej należy użyć materiały, które posiadają atesty zdrowotne i odpowiednie aprobaty techniczne,

· w przypadku wystąpienia konieczności wycinki drzew inwestor winien uzyskać stosowne zezwolenia wynikające z zapisów ustawy o ochronie przyrody,
· wody deszczowe odprowadzane z ulic poprzez urządzenia podczyszczające zostaną wprowadzone do odbiornika tj. rzeki Białe Przemszy. Inwestor winien:
· przed przystąpieniem do użytkowania uzyskać pozwolenie wodnoprawne na wprowadzenie ścieków do wód,

· przed pozwoleniem na budowę uzyskać pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu.
3. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu      o przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia   poważnych awarii :

– nie dotyczy planowanego przedsięwzięcia.
4. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko        w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko

 – nie dotyczy planowanego przedsięwzięcia.

5. Wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania :

- nie wymagane w sprawie.

6. Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie :
Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska – Dz.U. z 2008r. Nr 25 poz. 150, Burmistrz Miasta Sławkowa, po zasięgnięciu opinii Starosty Będzińskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej wydał postanowienie Nr 22 GK-II.76241-4/08 z dnia 14 kwietnia 2008r. że planowane przedsięwzięcie pn: „Modernizacja drogi na ulicy Fabrycznej – budowa kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej w zlewni B w ulicach; Chwaliboskie, Fabryczna, Michałów, Fr. Nullo, Olkuska 
w Sławkowie”, nie wymaga sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. Z analizy załączonych informacji wynika, że pogorszenie stanu środowiska wystąpi tylko w okresie prowadzonych prac budowlanych, a emisja hałasu, czy powstawanie odpadów będzie stosunkowo niewielkie. Uciążliwości te będą miały charakter okresowy i ustaną po zakończeniu robót. Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje pogorszenia stanu ochrony środowiska 
a uporządkuje sposób odprowadzania ścieków z przedmiotowego terenu. Uzgodnienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia dokonano ze Starostą Będzińskim – postanowienie 
Nr WAiŚ.II.7634-016/08 z dnia 09 czerwca 2008r. i z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym 
w Dąbrowie Górniczej – postanowienie Nr NS/ZNS/524/305/1528/27/08 z dnia 10 czerwca 2008 r. Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Katowicach ul. Dąbrowskiego 23 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sławkowa.

Otrzymują :
1. Referat GKiST, Urząd Miasta Sławkowa

2. Referat AG, Urząd Miasta Sławkowa

3. a/a
Sporządził: Maria Chrząstek , tel. 032 264 95 73, e-mail os@slawkow.pl
Załącznik do Decyzji Nr 3/2008  z dnia 
04 lipca.2008 Burmistrza Miasta Sławkowa uwarunkowań środowiskowych zgody na realizacje przedsięwzięcia pn: „„Modernizacja drogi na ulicy Fabrycznej – budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w zlewni B w ulicach; Chwaliboskie, Fabryczna, Michałów, Fr. Nullo, Olkuska w Sławkowie”

Charakterystyka   przedsięwzięcia  

Charakterystyka  kanalizacji  sanitarnej  grawitacyjnej

	Lp.
	Oznaczenie trasy
	Długość sieci głównej

M
	Ilość

Studzienek

szt.
	Dopływy boczne Dn 200

	
	
	Dn 200
	Dn

250
	Dn 300
	Tegra 1000
	Ø425
	Ilość

szt.
	Długość

m

	1.
	Kolektor "A"
	-
	-
	289,30
	8
	6
	-
	-

	2.
	Kolektor "A7"
	404,30
	-
	-
	3
	25
	11
	38,60

	3.
	Kolektor "B"
	128,80
	87,70
	-
	3
	7
	-
	-

	4.
	Kolektor "C"
	290,70
	-
	-
	5
	24
	11
	51,30

	5.
	Kolektor "C4"
	63,10
	-
	-
	1
	8
	4
	19,60

	6.
	Kolektor "E"
	417,00
	-
	-
	4
	24
	8
	25,20

	7.
	Kolektor "F"(cz.1)
	331,20
	15,20
	-
	5
	14
	2
	27,90

	8.
	Kolektor "F"(cz.2)
	266,0
	313,30
	-
	7
	20
	4
	16,50

	9.
	Kolektor "G"
	153,50
	-
	-
	1
	12
	6
	43,30

	10.
	Kolektor ‘H”
	71,30
	-
	-
	1
	9
	5
	21,80

	11.
	Kolektor „J”
	778,2
	-
	-
	8
	43
	16
	117,60

	12.
	Kolektor „K”
	166,30
	-
	-
	3
	18
	4
	21,40

	13.
	Kolektor ”L”
	261,80
	144,1
	-
	6
	21
	8
	52,20

	14.
	Kolektor „M”
	135,40
	-
	-
	2
	18
	13
	96,20

	15
	Kolektor „N”
	148,30
	-
	-
	2
	11
	6
	47,80

	16.
	Kolektor „P”
	445,10
	-
	-
	11
	29
	8
	67,70

	17.
	Kolektor ”P4”
	218,80
	-
	-
	4
	5
	-
	-

	18.
	Kolektor „R”
	268,70
	-
	-
	4
	25
	12
	50,40

	19.
	Kolektor „S”
	197,30
	-
	-
	2
	12
	5
	16,50

	20.
	Kolektor „U”
	107,70
	-
	-
	2
	8
	4
	34,70

	21.
	Razem:
	4 853,50
	560,30
	289,30
	82
	339
	127
	748,70

	22.
	Łącznie m
	5 703,10
	


Charakterystyka  kanalizacji  ciśnieniowej
Kolektor  tłoczny  T1  -  Ф 110  x  6,6   l =  289,0 m

Kolektor  tłoczny  T2  -  Ф 110  x  6,6   l =  372,0 m 

Kolektor  tłoczny  T3  -  Ф 110  x  6,6   l =  1 180,0 m          
Charakterystyka  przepompowni  ścieków
	Lp.
	Wyszczególnienie
	PA-1
	PA-2
	PA-3
	PA-4

	1.
	Typ urządzenia 
	AWALIFT ½
	AWALIFT 0/2
	AWALIFT74/2
	AWALIFT74/2

	2.
	Qmaxgodz (m3/h)
	5,33
	4,03
	0,15
	0,88

	3.
	Qmaxsek (dcm3/s)
	1,48
	1,12
	0,04
	0,24

	4.
	Wysokość podnoszenia (m)
	20,0
	8,5
	10,2
	16,7

	5.
	Moc zainstalowana (kW)
	6,0
	3,0
	3,0
	4,4

	6.
	Moc czynna (kW)
	5,5
	2,2
	0,75
	3,0

	7.
	Średnica komory tłoczni (m)
	2,5
	2,0
	2,0
	2,0


Charakterystyka  kanalizacji  deszczowej

	Lp.
	Oznaczenie trasy
	Długość sieci głównej

M
	Ilość

Studzienek

szt.
	Dopływy z wpustów ulicznych

Dn 200

	
	
	Dn 200
	Dn

250
	Dn 300
	Dn 400
	Dn 500
	Dn 600
	Dn 1000
	Tegra 1000
	betonowe

Ø1500
	szt.
	Długość

m

	1.
	Kolektor "D"
	-
	-
	-


	-
	7,5
	-
	389,7
	2
	9
	12
	60,9

	2.
	Kolektor "De"
	-
	12,0
	-
	-
	31,9
	226,8
	-
	2
	11
	2
	18,2

	3.
	Kolektor "De8"
	-
	147,3
	135,8
	-
	-
	-
	-
	8
	-
	7
	28,2

	4.
	Kolektor "Dj"
	-
	71,0
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	2
	27,0

	5.
	Kolektor "De9"
	-
	155,2
	-
	65,0
	248,9
	-
	-
	12
	8
	16
	46,1

	6.
	Kolektor "Dg"
	-
	223,7
	-
	-
	-
	-
	-
	10
	-
	9
	30,9

	7.
	Kolektor "Df"
	-
	286,4
	-
	-
	-
	-
	-
	10
	-
	5
	12,6

	8.
	Kolektor "Df"
	-
	145,6
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	-
	5
	18,2

	9.
	Razem:
	-
	1041,2
	135,8
	65,0
	288,3
	226,8
	389,7
	49
	28
	58
	242,1

	10.
	Łącznie m
	2388,9


Charakterystyka urządzeń podczyszczających  wody  deszczowe

Dla rejonu ulic Chwaliboskie, Fabryczna, Michałów, Fr. Nullo w Sławkowie

przed wlotem projektowanej kanalizacji wód opadowych do odbiornika, którym jest rzeka Biała Przemsza, zaprojektowano urządzenia do podczyszczania ścieków, które zlokalizowano na terenie działek nr 2110/3, 2111/3/ 2111/4. Będą to:

Podczyszczalnia „FABRYCZNA”

a)  osadnik wirowy (piaskownik) – O/W model V2B1-4 (kpl. 2 osadniki)

do zatrzymywania zawiesin,

b) separator lamelowy – PSW LAMELA 30/300 

do zatrzymywania zanieczyszczeń ropopochodnych.

Dla rejonu Śródmieście, ulica Olkuska, zaprojektowano urządzenia do podczyszczania ścieków, które zlokalizowano na terenie działek nr 3804/6, 3804/7 3804/8. Będą to dwa równoległe ciągi technologiczne zaopatrzone w:

Podczyszczalna „OLKUSKA”

a)  osadnik wirowy (piaskownik) – O/W model V2B1-17 

do zatrzymywania zawiesin,

b) separator lamelowy – PSW LAMELA S 120/1200 S

do zatrzymywania zanieczyszczeń ropopochodnych.

W projekcie zaproponowano systemowe rozwiązanie podczyszczania wód opadowych 
f-my Ekol-Unicon. 

Roboty związane z odtworzeniem nawierzchni  ulic  obejmują  następujący  zakres    

            w poszczególnych  ulicach  :

            -   ul.  Olkuska  część  zachodnia  odtwarzana  nawierzchnia  z  asfaltobetonu  

                3 600 m2  

            -  ul.  Olkuska  część  wschodnia  odtwarzana  nawierzchnia  z  asfaltobetonu  

               400,0 m2
            -  ul.  Fabryczna  odtwarzana  nawierzchnia  z  asfaltobetonu  5 200 m2
            -  ul.  Michałów  odtwarzana  nawierzchnia  z  asfaltobetonu  2 600 m2
            -  ul.  Fr.  Nullo,  Komora  odtwarzana  nawierzchnia  tłuczniowa  3 250 m2
            -  ul.  Chwaliboskie  odtwarzana  nawierzchnia  z  asfaltobetonu  2 800 m2
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