BU B\I:lh%;}l‘{g‘%j% Stawkow, dn.22 marzec 2010r
MIASTA SL

Nr..9.0....GK.I1.76241-0002/10

DECYZIJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. | pkt 4 oraz art. 84 ust | i 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spokeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na §rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a takZe § 3 ust | pkt 72a rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywac na
srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.). w zwiazku z art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),
oraz art.39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z pézn.zm.)
po rozpatrzeniu wniosku Gminy Stawkow

Ustalam

Srodowiskowe uwarunkowania dla przedsigwzi¢cia polegajacego na:
»BUDOWIE TARGOWISKA MIEJSKIEGOORAZ PARKINGU WRAZ Z ODWODNIENIEMI
PRZYLACZEM KANALIZACJI OGOLNOSPLAWNEJ”

i jednoczesnie:

I. Okreslam:
1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsigwz ¢cia:
a) budowa placu targowego, systemowo-kontenerowego zaplecza socjalno-biurowego oraz odwodnienia wraz
7 przylaczem kanalizacyjnym, zlokalizowanego u zbiegu ulic: Wroclawskiej i Obroficéw Westerplatte b) inwestycja
obejmuje dzialki o numerach ewidencyjnych:
- k.m.21 - 2853, 2868/8
- k.m.23 -3211/1,3211/2, 3213, 3216/1, 3216/2, 3256/1, 3256/2

Inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terendw objetych formami ochrony na mocy przepisow odrebnych.
Teren nie jest objety ochrona na mocy obowigzujacego planu miejscowego.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania przedsigwzigcia, ze
szezegolnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasob6éw naturalnych
i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sasiednich:

a) na terenie inwestycji eksploatowaé sprzet sprawny technicznie tak aby na jej terenie nie prowadzic powaznych

napraw;
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L) odpady gromadzi¢ w sposob selektywny i na biezaco przekazywacé odbiorcom odpadéw posiadajacym stosowne
uzgodnienia;

¢) nalezy zapewni¢ warunki bezpiecznego magazynowania nabywanych materialdw i elementéw konstrukeyjnych
niezbednych do prowadzenia prac inwestycyjnych;

d) zminimalizowa¢ czas prowadzenia robot przez wiasciwa organizacje;

e) zabezpieczy¢ punkty sanitarne dla pracownikow;

3. Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska konieczne do uwzgl¢dnienia w dokumentacji wymaganej do
wydania decyzji.

a) teren planowanej inwestycji nie znajduje si¢ na obszarze chronionym Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000;
b) z uwagi na prace cigzkiego sprzetu transportowo-budowlanego prace budowlane nalezy prowadzic, nie
dopuszczajac do zbednych zniszczen lub dewastacji terenu zwlaszcza w zakresie istniejacego drzewostanu;

¢) zastosowane zostang wszelkie rozwigzania techniczne eliminujace lub ograniczajace emisje zanieczyszczen do
powietrza na etapie budowy i eksploataciji;

d) nalezy prowadzi¢ racjonalng gospodarke odpadami powstajacymi na terenie inwestycji w fazie budowy.
eksploatacji, pozniejszych remontéw, napraw, konserwacji oraz likwidacji zgodnie z obowiazujgcymi przepisami
ustawy o odpadach. Odpady niebezpieczne winny by¢ segregowane i usuwane przez specjalistyczne jednostki
zajmujace si¢ ich skladowaniem lub utylizacja na zasadach okreslonych w obowiazujacych przepisach. Przed oddaniem
inwestycji do uzytku podmiot wykonujacy prace budowlane winien uzyskaé stosowne zezwolenia dot. gospodarki
odpadami w swietle ww. ustawy;

e) nalezy zastosowa¢ maszyny i urzadzenia spehiajace normy akustyczne okreslone w przepisach wykonawczych;

f) inwestycja w trakcie budowy. eksploatacji i likwidacji nie moze stanowic Zrodla skazenia ziemi. W trakcie realizacji
przedsigwzgcia nalezy ograniczy¢ mozliwo$¢ przedostania sig do gleby substancji ropopochodnych z pracujacych
maszyn i urzadzen;

g) zastosowane zostana wszelkie rozwiazania techniczne i1 technologiczne minimalizujace mozliwos¢ wystgpowania
powaznej awarii mogacej spowodowac zagrozenie dla Srodowiska;

4. Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemyslowych.

Planowane przedsigwzigcie nie wypelnia warunkéw, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia

S kwietnia 2002r. w sprawie rodzajow i ilosci substancji niebezpiecznych, ktorych znajdowanie si¢ w zakkdzie
decyduje o zaliczeniu go do zakladu o zwigkszonym ryzyku albo zakladu o duzym ryzyku wystapienia powazmej awarii

przemyslowej.

5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddzialywania na srodowisko.

Planowane przedsigwziecie nie wypehia warunkow, zgodnych z Konwencja o ocenach oddzialywania na $rodowisko
w kontekscie transgranicznym (Dz. U. z 1999r. Nr 96 poz. 1110) i art. 58 —70 ustawy — Prawo ochrony srodowiska.
Nie przeprowadzono postgpowania w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko w kontekscie transgranicznym.

I1. Nie stwierdzam koniecznos$ci:

1. Wykonania kompensacji przyrodniczej
Teren planowanej inwestycji nie znajduje si¢ na obszarze chronionym Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.
W rejonie prowadzonych prac budowlanych, nie istnieja obiekty dla ktorych wynikalaby potrzeba zastosowania
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kompensacji przyrodniczej.

2. Zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddzialywania przedsigwz g¢cia na $rodowisko.
Planowane przedsigwzigcie nie wymaga zapobiegania, ograniczenia oraz monitorowania oddzialywania przedsiewziecia

na srodowisko.

ITL. Nie stwierdzam Konieczno$ci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

Planowane przedsigwzigcie nie miesci si¢ w kryteriach przedsigwzigé dla ktorych obowigzuje konieczno$é utworzenia
obszaru ograniczonego uzytkowania w oparciu o art.135 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25,poz.150 ze zm.)

IV. Nie nakladam obowigzku:

1. Przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko dla planowanego przedsigwz gcia mogacego
potencjalnie znaczaco oddzialywaé¢ na Srodowisko.

W planowanym przedsigwzigciu nie zachodza przestanki, ktére moga wskazywaé na koniecznosé¢ nalozenia takiego
ooowiazku, okreslone w art. 63 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko.

2. Przeprowadzenia postgpowania w sprawie transgranicznego oddzialywania na srodowisko.
Planowane przedsigwzi¢cie nie bedzie wiazac si¢ z ryzykiem oddzialywania na srodowisko poza granice

Rzeczypospolitej Polskie;j.

V. Nie nakladam obowigzku przedstawienia analizy porealizacyjnej w zakresie oddzialywania na Srodowisko.

Planowane przedsi¢wzigcie nie wplynie negatywnie na srodowisko.

Charakterystyka przedsiewz gcia stanowi zalacznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Zgodnie z art.64 ust.1, po zasiggnigciu opinii Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dabrowie
Gorniczej wydanej postanowieniem NS/ZNS/523/153/830/11/10 z dnia 08 marca 2010r., oraz Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach, wydanej postanowieniem Nr RDOS-24-WO0O0S$/66131/157/10/MB
z dnia 26 lutego 2010r.,w ktorych stwierdzono brak koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko, Burmistrz Miasta Stawkowa w oparciu o § 3 ust.] pkt 72a rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 09
listopada 2004r., w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko oraz
szezegdtowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem planowanego przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu
o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz.U. Nr 257, poz.2573 z pézn.zm.), postanowieniem Nr 27 GK.I1.76241-0002/10
z dnia 18 marca 2010r. stwierdzil, ze planowana inwestycja pn: ,Budowa targowiska miejskiego oraz parkingu wraz
z odwodnieniem i przylaczem kanalizacji ogéInosplawnej™ nie wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko i sporzadzenia raportu oddzialywania na srodowisko.
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Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowg placu targowego, parkingu oraz ciagu pieszego. W ramach inwestycji
planuje si¢ rowniez budowe sytemowo-kontenerowego zaplecza socjalno-biurowego i budowe odwodnienia terenu
wraz z przykczem kanalizacyjnym.

Etap realizacji przedsigwzigcia charakteryzowac si¢ bedzie mozliwoscia wystapienia oddzialywania na srodowisko
podczas prowadzonych rob6t budowlanych. W trakcie budowy wystapi chwilowe naruszenie powierzchni gruntu,
wystapi rowniez emisja zanieczyszczen do powietrza, emisja halasu, emisja odpadéw typowych dla proceséw
budowlanych. Oddzialywanie bedzie mialo charakter krétkotrwaly i nieciagly, skonczy si¢ z chwila zrealizowania
przedsigwziecia.

Biorac pod uwage powyzsze stwierdzono, ze planowane przedsigwzgcie nie bedzie stanowilo zagrozenia dla
srodowiska naturalnego.

Ponadto w przedmiotowym przypadku nie zachodza szczegétowe uwarunkowania zawarte w art. 63 ust.] w/w ustawy.
Przedsigwzigcie nie jest zlokalizowane na obszarach o plytkim zaleganiu wod podziemnych, obszarach wybrzezy.
obszarach gorskich lub lesnych, obszarach objetych ochrona, w tym w strefie ochronnej ujeé wod i obszarach
ochronnych zbiomikéw waéd srodladowych, obszarach wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie
gatunkow roslin i zwierzat oraz ich siedlisk przyrodniczych objetych ochrona. w tym obszarach sieci NATURA 2000,
obszarach na ktérych standardy jakosci Srodowiska zostaly przekroczone, obszarach o krajobrazie majacym znaczenie
historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach o znacznej gestosci zaludnienia (nie wywola konfliktow
spofecznych), obszarach przylegajacych do jezior i obszarach ochrony uzdrowiskowej. Planowane przedsiewze¢cie nie
jest zlokalizowane na obszarze podlegajacym ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie
przyrody (Dz.U.Nr 92, poz.880 z pdzn.zm.).

Skala i zasieg oddzialywania przedsi¢wzigcia obejmuje najblizsze sasiedztwo, a lokalizacja w znacznej odleglosci od
granicy panstwa zapewnia, Ze nie wystapi oddzialywanie transgraniczne. Nie przewiduje si¢ rowniez dla tego zadania
utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania. Nie wystepuje rowniez ryzyko wystapienia powaznej awarii.

W zwiazku z powyzszym nalezalo orzec jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udost¢pnianiu informacji o Srodowisku 1 jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199,
poz. 1227 ze zm.) decyzj¢ o srodowiskowych uwarunkowaniach dofacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji w oparciu
o ustawe z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 193, poz.1194) Wniosek ten powinien by¢ ziozony nie pézniej niz przed uplywem
czterech lat od dnia, w ktérym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna.

Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium odwolawezego w Katowicach ul.
Dabrowskiego 23 za posrednictwem Burmi ML&E&I’ gﬁwdcowa w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

,f"';_.‘“_f"‘e‘_._.l, /. up. Burmistrza Miasta
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SporzadzitMaria Chrzastek tel. 032 264 95 73 e-mail: os@slawkow.pl
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Zalacznik do Decyzji Nr .......
GK.11.76241-0002/10 z dnia 22
marca 2010r. uwarunkowan
srodowiskowych na realizacje
przedsigwzgcia pn: ..Budowa
targowiska miejskiego oraz
parkingu wraz z odwodnieniem

i przyfaczem kanalizacji
ogolnosplawnej”

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Inwestycja obejmuje budowe placu targowego, parkingu oraz ciggdéw pieszych z kostki betonowej gr. 6em oraz
8cm, systemowe kontenerowe zaplecze socjalno — biurowe targowiska, a takze ukiad odwodnienia terenu
utwardzonego z przylaczem kanalizacji ogélnosplawnej. Zlokalizowana jest w Stawkowie, u zbiegu ulic: Wrockwskiej
i Obronicow Westerplatte, natomiast przylacze kanalizacji ogélnosplawnej przebiega réwniez w ul. Siewierskie;.

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem — 7675m2

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE - PLAC TARGOWY

Powierzchnia projektowanej nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm — kolor szary 1855 m2
Powierzchnia projektowanej nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm — kolor grafitowy 30m2
Powierzchnia projektowanej nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm — kolor czerwony H5m2
Powierzchnia projektowanej nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm — kolor czerwony 790m2

SUMA 3590m?

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE - PARKING

Powierzchnia projektowanej nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm — kolor szary 865 m-
Powierzchnia projektowanej nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm — kolor grafitowy 830m2
Powierzchnia projektowanej nawicerzehni z kostki betonowej gr. 8cm — kolor czerwony 7sSm2
Powierzchnia projektowanej nawierzchni z kostki betonowej gr. 6¢cm — kolor czerwony 70m2

SUMA 1840m?

Teren inwestycji nie jest zainwestowany, poro$nigty jest zielenig niewrzadzona, w tym miodymi drzewami
samosiejkami. Obszar przeznaczony pod inwestycje przylega od strony pétnocnej do ul. Wroclawskiej, natomiast od
strony wschodniej do ul. Obroricow Westerplatte. Od strony poludniowej na sasiednim terenie usytuowany jest ciag
stodét dostepnych od ul. Hallera. Od strony zachodniej znajduje si¢ teren niezainwestowany. Powicrzchnia terenu pod
budoweg parkingu i targowiska porosrigta jest trawa oraz miodymi lisciastymi drzewami samosiejkami, kt6rych wiek nie
przekracza 5 lat, przeznaczonymi do wycinki.Inwestycja obejmuje realizacj¢ placu targowego oraz parkingu. Wokol
placu targowego zaprojektowano ogrodzenie wys. 1,6m. Na teren placu targowego zaprojektowano dwa wjazdy
poprzez bramy przesuwne szer. Sm - pierwszy od strony ul. Wroclwskiej, drugi od strony projektowanego parkingu.
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Wejscia dla pieszych (furtki szer. 1,0m) zostaly zlokalizowane od strony parkingu oraz przy skrzyzowaniu ulic
Obroncow Westerplatte i Wrockawskiej. Wokét placu targowego zaprojektowano ogrodzenie wys. 1.6m. Na placu
targowym zaprojektowano 10 stanowisk targowych 9.0x3.5m oraz 22 stanowiska targowe 8,0x3.5m z mozliwoscia
zaparkowania pojazdu dostawcezego i sprzedawania bezposrednio z przystosowanego do tych celéw samochodu,
Dodatkowo zaprojektowano obszary handlowe przeznaczone pod lokalizacje straganéw (namiotéw) handlowych. Przy
wjezdzie od strony ul. Wroclawskiej zaprojektowano utwardzone miejsce na kontenery na odpady o nawierzchni jak
plac targowy.Parking zlokalizowano od strony poludniowej placu targowego. Na parkingu zaprojektowano 7 miejsc
parkingowych 3,0x6,0m, 58 miejsc parkingowych 2,5x5,0m oraz 2 miejsca dla 0séb niepelnosprawnych 3.6x5.0m.
Zaprojektowano 1% spadek podhuzny i poprzeczny na placu targowym. Na parkingu spadek podhuzny wynosi 2%
natomiast poprzeczny 1%. Pomigdzy placem a parkingiem zaprojektowano pochylni¢ o spadku 5,7% na diugosci
10m.Projektowany plac targowy oraz parking o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm ograniczony jest
kraweznikiem drogowym 15x30cm lub kraweznikiem najazdowym 15x22¢m. Krawezniki osadzone sa w fawach
betonowych B15 na chudym betonie. Kostka betonowa gr. 8cm ukiadana jest na podsypce cementowo-piaskowej gr.
4cm, warstwie klinca gr. 2cm, podbudowie z thicznia gr. 25cm oraz warstwie odsaczajgcej z piasku gr.
10em.Zaprojektowano chodniki przylegle do placu i parkingu w ukladzie rownoleglym do ul. Wroclawskiej oraz ul.
Obroncow Westerplatte. Dodatkowo w celu segregacji ruchu (przede wszystkim samochodowego) zaprojektowane
ciagi piesze w formie ,,wysp”.Chodniki o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm. Chodniki od strony zewngtrznej
ograniczone obrzezami betonowymi 8x30cm natomiast od strony placu oraz parkingu krawgznikami drogowymi lub
najazdowymi. ,,Wyspy” z obu stron s3 ograniczone kraweznikami. Obrzeza oraz krawezniki osadzone sa w fawach
betonowych B135, dodatkowo lawy kraweznikdw osadzone na chudym betonie. Kostka betonowa gr. 6cm ukladana
jest na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3em, warstwie klirica gr. 2em, podbudowie z thucznia gr. 15¢m oraz
warstwie odsgczajacej z piasku gr. 10em.Wody deszczowe z terenu targowiska oraz parkingdw odprowadzone sa do
projektowanego przylacza kanalizacji ogolnosplawnej, ktora poprowadzi¢ nalezy do istniejacej studzienki (oznaczonej
.St-0") wul. Siewierskiej. Teren targowiska 1 parkingéw odwodniony jest za pomoca wpustow deszczowych ulicznych
z osadnikiem. Wpusty te musza by¢ zasyfonowane, aby zapobiec wydostawaniu si¢ przykrych zapachow ze wzgledu
na ich podiaczenie do kanalizacji og6Inosplawnej. Wszystkie skrzyzowania kanalizacji z istniejacymi wodociagami
zabezpieczy¢ rurg ochronng stalowa.Przylcze projektuje sig z rur kanalizacyjnych PCV-U, grubosciennych.
Zabudowane beda typowe studzienki kanalizacyjne z kregow i plyt prefabrykowanych o érednicy 1,2m. Spody
studzienek prefabrykowane, gorna czgs¢ zbudowana z typowych prefabrykowanych kr¢géw zelbetowych. Na terenie
projektowanego targowiska przewidziano kontener socjalno-techniczny, z ktérego scieki sanitarne wyprowadzone
beda dwoma przykanalikami do studzienki (St19) na projektowanym przykczu kanalizacji ogélnosplawne;.

4 up. Burmistrza Miosta

yngrinz. Zbigniew Tarma
JLASTEPL::\ BURMISTRZA
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