Tabela technologii oraz ilości zakresu prac do wykonania w ramach bieżących remontów cząstkowych nawierzchni dróg w 2019 roku.
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Liczba 

jednostek

wartość 

oferty 2018

Razem 

wartość 

netto

(kol. 4 x 5)

U

w

a

g

123456

a)

Regulacja wysokościowa włazów 

i wpustów ulicznych wraz z naprawą 

podbudowy i remontem cząstkowym 

masą bitumiczną na gorąco z obcięciem 

krawędzi i oblaniem emulsją; 

powierzchnia remontu 2 m x 2 m (ok. 

2m

2

) – liczba orientacyjna: 5 szt.szt.5715,003 575,00
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b)

Remont ubytków emulsją i grysami przy 

pomocy remontera, grubość 2-8 cm – 

orientacyjna ilość: 300 m

2

m

2

30053,0015 900,00
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c)

Remont ubytków masą bitumiczną na 

gorąco z obcięciem krawędzi i zalaniem 

emulsją, grubość 5 cm – orientacyjna 

ilość: 430 m

2

m

2

430116,6050 138,00

O

k

r

a

d

z

i

d)

Remont ubytków na drogach gruntowych 

destruktem asfaltowym z zagęszczeniem 

walcem – orientacyjna ilość: 300 tont300242,0072 600,00
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w

k

zadanie 

2

e)

Remont ubytków masą bitumiczną na 

gorąco z obcięciem krawędzi i zalaniem 

emulsją wraz z remontem podbudowy (5 

cm MMA i 30 cm podbudowy z kruszywa 

łamanego stabilizowanego mechanicznie 

frakcji 0-63 mm wraz z wykorytowaniem 

i utylizacją urobku we własnym zakresie – 

orientacyjna ilość: 200 m

2

m

2

200104,0020 800,00

B

r

o

w

a

r

n

a

zadanie 1

d)

Wykonanie podbudowy z kruszywa 

łamanego 0-63 mm grubości 40 cm wraz 

z wykorytowaniem i utylizacją urobku we 

własnym zakresiem220087,0017 400,00Browarna

zadanie 

2

zadanie 1


