Streszczenie w jezyku niespecjalistycznym — zafgcznik r 5

Celem przedmiotowego opracowania jest ocena oddzialywania na $rodowisko
projektowanego przedsiewziecia pn.: ,Przeréb ziomu polegajgcy na paczkowaniu ztomu
i metali kolorowych”. Celem niniejszego opracowania jest okreslenie stopnia oddziatywania
inwestycji przy przyjetych rozwigzaniach projektowych i koncepcyjnych na poszczegdine
elementy srodowiska przyrodniczego oraz na okoliczng ludnosé.

= Rodzaj przedsiewziecia

Projektowane przedsiewziecie polega na paczkowaniu odpadéw innych niz
niebezpieczne poprzez zageszczenie ich na etapie zbierania lub na przetworzeniu ich
w procesie R12.

Cechy przedsiewzigcia:

— liczba osd6b do obstugi instalacji 1 os.

— Zaktad prowadzi dziatalno$¢ od poniedziatku do pigtku w godzinach od 8:00 do
16:00.

— wydajnos¢ instalacji — max okoto 8,2 Mg/h.

— wielkos¢ przerobu 16 000 Mg/rok.

— instalacja nie bedzie korzysta¢ z wody i nie jest zrodlem wytwarzania sciekow.

— instalacja zasilana bedzie energig elektryczng (brak zuzycia paliwa).

— instalacja zlokalizowana bedzie w wiacie na terenie inwestora.

— odpady przeznaczone do zbierania, przetwarzania oraz powstate po procesie
przetwarzania magazynowane bedg w pojemnikach i/lub kontenerach, i/lub
workach, i/lub na paletach i/lub luzem w boksach.

Wszystkie odpady magazynowane bedg zgodnie z ROZPORZADZENIEM

MINISTRA KLIMATU z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowych wymagan dla
magazynowania odpadow.

Prowadzenie procesu przerobu wymaga:

— zakupienia paczkarki do ztomu oraz jej zamontowania na przedmiotowym terenie
i zabudowaniu wiata.

Skala przedsiewziecia

Zaktad prowadzi dziatalnos¢ od poniedziatku do pigtku w godzinach od 8:00 do 16:00
(praca instalacji do 2080 h/rok).

Planowany przerob miesieczny do 1 421 Mg/m-c.

llos¢ zatrudnionych oséb do obstugi instalacji — 1 osoba.

Wielkos¢ produkcji do 16 000 Mg/rok.

Usytuowanie przedsiewziecia

Przedmiotowe dziafki zlokalizowane sg w miescie Stawkow, w wojewodztwie Slgskim.
Teren Inwestora graniczy:

- od strony potudniowej zlokalizowane sg tereny o zabudowie przemystowo - ustugowej,
a w odlegtosci ok. 100 metrow przebiega droga krajowa DK 94,

- od strony wschodniej przebiega ulica Fabryczna, za ktérg potozone sg tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony symbolem MN,
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- od strony pétnocnej znajduje sie teren zaktadu Le Gall Polska Sp. z 0.0. a dalej tereny
przemystowo - ustugowe,

- od strony zachodniej zlokalizowane sg réwniez tereny przemystowo - ustugowe.

Obecnie na terenie zaktadu jest prowadzona dziatalnos¢ zwigzana ze zbieraniem
odpadéw w oparciu o posiadane zezwolenie na zbieranie odpaddéw. Spétka planuje
rozszerzy¢ aktualng dziatalno$¢ o paczkowanie odpaddw, wykorzystujgc przedmiotowa
lokalizacje. Realizacja inwestycji, bedzie sie¢ wigzata m.in. z pracami instalacyjnymi oraz
montazowo — budowlanymi zwigzanymi z umiejscowieniem i podtgczeniem instalacji oraz
zabudowaniu wiatg. Przedmiotowy teren jest ogrodzony, posiada zamykang brame
zabezpieczajgcg przed dostepem o0séb trzecich, podtoze placu jest utwardzone
i skanalizowane. Jest rowniez oswietlony i monitorowany oraz zabezpieczony przed
dostepem oséb postronnych. Najblizsze tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne;j
znajdujg sie w odlegtosci ok 22 m od granicy przedmiotowego przedsiewziecia.

Istniejgce elementy uzbrojenia terenu:

— kanalizacja deszczowa wyposazona w separator substancji ropopochodnych,
— instalacja elektryczna.

Zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z zapisami planu miejscowego.

Przedmiotowy teren nie jest obszarem zagrozonym powodzig zgodnie z mapg
zagrozenia powodziowego zamieszczong na stronie internetowej
http://mapy.isok.gov.pl/imap/.

Warunki uzytkowania terenu na etapie realizaciji:

=  Ucigzliwosci dla srodowiska i zdrowia ludzi, zwigzane z pracami instalacyjnymi oraz
montazowo — budowlanymi bedg minimalizowane poprzez sprawng organizacje
ruchu transportu ciezkiego i prowadzonych robét, zapewnienie nadzoru nad praca
maszyn i urzadzen oraz utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym.

=  Samochody przyjezdzajgce na teren zaktadu z elementami instalacji bedg sprawne

ze sprawdzanym stanem technicznym w celu zminimalizowania ryzyka przeciekéw

paliwa lub ptynéw eksploatacyjnych do gruntu.

Prace instalacyjne oraz montazowo — budowlane prowadzone bedg w porze dzienne.

Wszystkie wytworzone odpady na terenie planowanego przedsiewziecia powstate

podczas prac budowlanych oraz instalacyjnych bedg magazynowane selektywnie

(zgodnie z kodami odpaddéw) w odpowiednich pojemnikach i/lub kontenerach, i/lub

workach, i/lub na paletach i/lub luzem.

=  Sposbéb magazynowania odpaddéw wytworzonych w wyniku realizacji przedsiewziecia
odbywaé sie bedzie zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony Srodowiska oraz
bezpieczehstwa i zdrowia ludzi, uwzgledniajgcy wiasciwosci chemiczne i fizyczne
odpadow oraz ich stan skupienia oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z
dnia 8 pazdziernika 2020 r. w sprawie szczego6towych wymagan dla magazynowania
odpadéw (Dz.U.2020.1742).

=  Odpady beda odbierane przez specjalistyczng firme posiadajacg wymagane prawem
uprawnienia w oparciu o karty przekazania odpadow.

Ul
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Warunki uzytkowania terenu na etapie eksploataciji:

=

=
=

Instalacja stuzy¢ bedzie do paczkowania odpaddw w postaci ztomu stalowego oraz
aluminium.

Urzadzenia zlokalizowane bedg na terenie placu nalezgcego do inwestora.

Wszystkie wytworzone odpady na terenie planowanego przedsiewziecia bedg
magazynowane selektywnie (zgodnie z kodami odpaddéw). Magazynowanie odpadow
przeznaczonych do paczkowania odbywaé¢ sie bedzie w pojemnikach i/lub
kontenerach, i/lub workach, i/lub na paletach i/lub luzem w boksach na terenie placu
firmy.

Miejsca magazynowania odpadéw bedg oznakowane i zabezpieczone przed
dostepem 0s06b trzecich po zebraniu partii transportowej odpady bedg przekazywane
innym posiadaczom do odzysku recyclingu lub unieszkodliwienia.

Odbiorcami odpadéw bedg wyspecjalizowane jednostki posiadajgce stosowne
zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedg do kanalizacji deszczowej po
wczesniejszym podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych.

Sprzet i maszyny wykorzystywane do prowadzenia dziatalnosci bedg sprawne
i poddawane regularnym przeglgdom.

Stosowane bedg urzgdzenia o niskim poziomie generowanego hatasu.

Eksploatacja inwestycji odbywa¢ sie bedzie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
w zakresie ochrony srodowiska.

procesy technologiczne zwigzane z paczkowaniem odpaddéw nie bedg zrddiem
zorganizowanej emisji zanieczyszczen do powietrza,

powstate wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedg do istniejgcej kanalizacji
deszczowej po wczesniejszym podczyszczeniu w separatorze substancji
ropopochodnych,

scieki bytowe nie bedg powstawaty na przedmiotowym terenie, gdyz osoby
zajmujgce sie obstugg inwestycji bedg korzystaty z zaplecza sanitarnego na
sgsiednim terenie firmy,

postepowanie z odpadami bedzie zgodne z zasadami gospodarowania okreslonymi
w Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz.
699 ze zm.),

hatas emitowany w zwigzku z funkcjonowaniem zakiadu nie spowoduje
przekroczenia pozioméw dopuszczalnych hatasu na terenach chronionych
akustycznie okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku [Dz.U.2014.112 t.j.].

W zakres przedsiewziecia wchodzi zagospodarowanie istniejgcego terenu
i zainstalowanie instalacji do paczkowania odpaddéw — paczkarki do odpaddéw ztomu
stalowego oraz aluminium — moc przerobowa 4,4 do 8,2 Mg/h, moc silnika 55 kW, moc
akustyczna okoto 79 dB oraz zabudowaniu instalacji wiata.

Przebieg procesu technologicznego

W instalacji paczkowane bedg gtéwnie odpady inne niz niebezpieczne w postaci ztomu
stalowego oraz aluminium. Ztom bedzie dowozony na teren firmy samochodami
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ciezarowymi i roztadowywany na placu zlomowym, po czym nastepnie po wstepnym
sortowaniu zostanie on zatadowany tadowarkg do ztomu do paczkarki. Zageszczony ztom
w postaci paczek o regularnych wymiarach bedzie kolejno magazynowany na placu
ztomowym i odsprzedawany klientom zewnetrznym.

= odpady przeznaczone do paczkowania

Tabela 1. Lista odpadéw przeznaczonych do paczkowania w instalacji

Lp.| KOD RODZAJ ODPADU llosé
ODPADU Mg/rok
1. 120101 deady z’toczenla i pitowania zelaza oraz do 7000
jego stopdw
2. |12 01 02 |Czastki i pyly zelaza oraz jego stopéw do 1500
3. 12 01 03 deady z toczenia i pitowania metali do 300
niezelaznych
4. 117 04 02 |Aluminium do 200
5. 117 04 05 |Zelazo i stal do 7000
W sumie max Do 16 000

Powyzsze odpady bedg paczkowane poprzez ich zageszczenie na etapie zbierania lub
beda poddane procesowi przetwarzania R12.

Magazynowanie odpadow zbieranych oraz przeznaczonych do przetwarzania odbywac
sie bedzie w pojemnikach i/lub kontenerach, i/lub workach, i/lub na paletach i/lub luzem
w boksach na placu magazynowym (zatgcznik nr 2).

= odpady powstajace w wyniku przetwarzania

Tabela 2. Lista odpadéw powstajacych w wyniku przetwarzania

Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu llosé Zrédta lub miejsca
odpadu wytwarzania odpadéw
[Mg/rok]
1. Odpady z toczenia i 12 01 01 do 7000 Instalacja do paczkowania
pitowania zelaza odpadéw
oraz jego stopow
2. Czastki i pyty zelaza 1201 02 do 1500 Instalacja do paczkowania
oraz jego stopow odpaddéw
3. Odpady z toczenia i 120103 do 300 Instalacja do paczkowania
pitowania metali odpadéw
niezelaznych
4. Aluminium 17 04 02 do 200 Instalacja do paczkowania
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odpaddéw
5. Zelazo i stal 17 04 05 do 7000 Instalacja do paczkowania
odpadéw
Suma Max do
16 000

Odpady wytwarzane w zwigzku z eksploatacjg instalaciji

1. | Syntetyczne oleje 1301 11* do 2.0 Odpady powstate w zwigzku
hydrauliczne z eksploatacja instalacji

2. | Syntetyczne oleje 13 02 06* do 2.0 Odpady powstate w zwigzku
silnikowe, z eksploatacja instalacji
przektadniowe i
smarowe

3. | Inne oleje silnikowe, 13 02 08* do 30.0 Odpady powstate w zwigzku z
przektadniowe i eksploatacjg instalacji
smarowe

4. | Sorbenty, materiaty 15 02 02* do 0,1 Odpady powstate w zwigzku
filtracyjne (w tym Z eksploatacjg instalacji

filtry olejowe nieujete
w innych grupach),
tkaniny do
wycierania (np.
szmaty, Scierki) i
ubrania ochronne
zanieczyszczone
substancjami
niebezpiecznymi
(np. PCB)

suma | Max do 34,1

Magazynowanie odpadéw powstalych po przetwarzaniu odbywaé sie bedzie
w pojemnikach i/lub kontenerach, i/lub workach, i/lub na paletach i/lub luzem w boksach na
placu magazynowym (zatgcznik nr 2).

W ramach planowanego przedsiewziecia przewiduje sie zagospodarowanie
istniejgcego placu.

Przewidywane rodzaje i ilosci zanieczyszczen, w tym odpadéw wynikajace z fazy
realizacji i eksploatacji planowanego przedsiewziecia

ETAP REALIZACJI
W czasie realizacji przedmiotowego przedsiewziecia zakres prac polega¢ bedzie na

czynnosciach zwigzanych z umiejscowieniem oraz montazem instalacji do paczkowania
odpaddw na placu inwestora wraz z ustawieniem wiaty przeznaczonej na instalacje.
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W zwigzku z tym odbywacC sie bedzie czasowy ruch pojazdéw oraz maszyn
budowlanych wykorzystywanych do prowadzenia tych prac.

Prace instalacyjne oraz montazowo — budowlane odbywac sie bedg w porze dzienne;.
Plac inwestycji jest w petni ogrodzony oraz zabezpieczony przed dostepem o0s6b
niepowotanych.

Zakres wykonywanych prac inwestycyjnych [montazowe, instalacyjne, budowlane] nie
bedzie miat wptywu na stan srodowiska poniewaz wszystkie oddziatywania majg charakter,
krotkotrwaty, przemijajacy i zakohczg sie w momencie zakonczenia okresu realizacji.

Szczegdtowa analiza oraz przewidywane rodzaje i ilosci zanieczyszczeh wynikajgce
z funkcjonowania planowanego przedsiewziecia zostaly omdwione szczegdétowo
w czesciach Raportu dotyczgcych poszczegdinych komponentéw srodowiska.

> Hatas

W fazie wykonania poziom hatasu emitowanego do srodowiska bedzie mniejszy niz
w fazie eksploatacji, bedzie jednorazowy i ograniczony tylko do zainstalowania paczkarki
ztomu i ustawienia ekranowania (wiaty).

Przewidywane rodzaje i ilosci zanieczyszczeh wynikajgce z funkcjonowania
przedsiewziecia znajdujg sie z rozdziale 10.

FAZA LIKWIDACJI

W momencie likwidacji przedsiewziecia maszyny i urzgdzenia zostang zdemontowane
i przeniesione w inng lokalizacje. Teren zostanie przeznaczony pod inng dziatalnosc,
zgodnie z funkcjg terenu okreslong w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego.

Projektowane przedsiewziecie nie wplynie negatywnie na $rodowisko przyrodnicze
wymienionych obszaréw, gdyz znajdujg sie one w odlegtosci wykluczajgcej bezposrednie
oddziatywanie. Oddziatywanie projektowanego przedsiewziecia ograniczy sie do
najblizszego otoczenia przedmiotowego terenu. Przy realizacji przedmiotowego
przedsiewziecia zostang zastosowane niezbedne rozwigzania chronigce srodowisko, co
przyczyni sie rowniez do zminimalizowania jego ewentualnego negatywnego
oddziatywania.

Przedmiotowy teren znajduje sie na obszarze jednolitej czesci wdd powierzchniowych
nr RW20000321289 Biata Przemsza od Debiesznicy do uj$cia o parametrach:

- stan/potencjat ekologiczny — staby potencjat ekologiczny
- stan chemiczny — stan chemiczny ponizej dobrego
- aktualny stan JCWP - zly stan wod
Ocena ryzyka nieosiggniecia celéw srodowiskowych: zagrozona

Planowane przedsiewziecie nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na stan wod
powierzchniowych i podziemnych, a w szczegodlnosci nie bedzie negatywnie wptywac na
stan JCW oraz nie spowoduje nie osiggniecie celéw srodowiskowych zawartych w planie

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty poniewaz realizowane jest na terenie
utwardzonym, a wszelkie powstate wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedg za
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posrednictwem istniejgcej kanalizacji deszczowej do kanalizacji miejskiej po wczesniejszym
podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych.

Jednolite czesci wéd podziemnych

Przedmiotowy teren znajduje sie na obszarze jednolitej czesci wéd podziemnych
nr GW2000130 o parametrach:

Numer JCWPd: 130

Krajowy kod JCWPd: GW 2000130

Region wodny: Matej Wisty

Obszar dorzecza: obszar dorzecza Wisty

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej: RZGW Gliwice

Ocena stanu

- ilosciowego: staby

- chemicznego: dobry

- stan JCWPd: staby

Ocena ryzyka niespetnienia celow srodowiskowych: zagrozona

Przedmiotowe przedsiewziecie nie wptynie na nieosiggniecie celu srodowiskowego dla
przedmiotowej JCWPd, poniewaz realizowane jest na terenie utwardzonym, a wszelkie
powstate wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedg za posrednictwem istniejgce;j
kanalizacji deszczowej do kanalizacji miejskiej po wczesniejszym podczyszczeniu
w separatorze substancji ropopochodnych.

Projektowane przedsiewziecie nie spowoduje ryzyka nie osiggniecia celow

srodowiskowych dla przedmiotowych jednolitych czesci wéd, gdyz:

— Teren zaktadu wyposazony jest w kanalizacje deszczowg wyposazong w separator
substancji ropopochodnych, regularnie oprézniany w sposob fachowy przez
specijalistyczng firme,

— Odpady magazynowane bedg na szczelnym terenie utwardzonym w sposéb
zapewniajgcy ochrone srodowiska wodno — gruntowego przed zanieczyszczeniem,

— Teren zaktadu znajduje sie na obszarze dziatalnosci produkcyjne;j.

Na przedmiotowym terenie nie bylo koniecznosci przeprowadzenia inwentaryzacji
przyrodnicze;j.

W bezposrednim zasiegu oddzialywania przedsiewziecia nie wystepujg zabytki
chronione na podstawie przepisbw o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, gdyz
oddziatywanie projektowanego przedsiewziecia ograniczy sie do dziatek nalezgcych do
Inwestora.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Stawkowa
w sgsiedztwie przedmiotowego przedsiewziecia znajdujg sie nastepujgce obszary
chronione:

Zabytki budownictwa przemystowego w obrebie Zaktadu Wyroboéw Metalowych przy
ul. Fabrycznej, ujete w ewidencji Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow:
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— budynek zarzalni z 1898 r
— budynek wielofunkcyjny ,pod filarami” z 1925 r
— budynek kottowni z 1935 r

— budynek portierni z wagg z 1942 r

Projektowane przedsiewziecie nie wptynie negatywnie na wyzej wymienione zabytki.

Planowane do realizacji przedsiewziecie nie zaburzy krajobrazu na przedmiotowym
terenie, gdyz teren ten jest zagospodarowany, utwardzony. Wystepujgcy krajobraz to
przede wszystkim teren zabudowy pod dziatalnos¢ gospodarczg. Projektowane
przedsiewziecie idealnie wkomponuje sie w istniejacym krajobraz terenéw przemystowych.

Projektowane przedsiewziecie nie bedzie oddziatywaé na klimat oraz powierzchnie
ziemi.

Na przedmiotowym terenie nie wystepujg ruchy masowe ziemi.

Przy zastosowaniu planowanych rozwigzan technologicznych oraz rozwigzan
chronigcych $rodowisko, planowane przedsiewziecie nie bedzie zrodiem zorganizowanej
emisji zanieczyszczen do powietrza.

Planowane przedsiewziecie, pt. przerob ziomu polegajacy na paczkowaniu ztomu
i metali kolorowych w Stawkowie, przy ulicy Fabrycznej 10, na dziatkach o numerach
ewidencyjnych: 2110/31, 2110/41, 2110/42 obreb 0001, Stawkéw, ktérego Inwestorem jest
firma LE GALL POLSKA SP. z o0.0. nie bedzie stanowito zrédta pogorszenia stanu
srodowiska zewnetrznego dla terendéw akustycznie chronionych. Wplyw na skumulowane
oddziatywanie na srodowisko planowanego przedsiewziecia, przy okreslonych zatozeniach
teoretycznych, nie bedzie powodowato ponadnormatywnej emisji hatasu do srodowiska na
terenach akustycznie chronionych.

Projektowane przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wplywu na srodowisko
wodno — gruntowe, pod warunkiem przestrzegania rozwigzan chronigcych srodowisko
w postaci — szczelnych miejsc magazynowania odpaddéw, stosowania separatorow
ropopochodnych w celu podczyszczenia wéd opadowych z powierzchni utwardzonych
narazonych na zanieczyszczenia.

Ocenia sie, iz gospodarowanie poszczegolnymi rodzajami odpadéw, w przypadku
omawianego przedsiewziecia, bedzie przebiega¢ w sposdb zabezpieczajgcy Srodowisko
oraz zdrowie i zycie ludzi przed ich niekorzystnym oddziatywaniem.
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